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NOTHALTESTELLE INNSBRUCK GRUNDRISS ANBINDUNGSBEREICH RMxRH ANSICHT A-A (ABWICKLUNG AUSSENSCHALE) Anmerkung / Annotazione:
FERMATE DI ERMERGENZA INNSBRUCK
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Summe der bewerteten Stitzmittel je PA Ausschreibungsplanung
STUTZMITTEL (bez. auf Abschlagslinge) % Menge/PA Einheit | Bew.-Faktor [ Teilzahl Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona
Anker / Bulloni di ancoraggio SN Mértelanker 250kN / bulloni ancorati per atritto 16,00 Stk a'40m 100,00% 64,00 m 1,1 70,40
SN Mértelanker 250kN / bulloni ancorati per atritto 62,00 Stk a'6,0m 100,00% 372,00 m 1,1 409,20
SpieBe / Infilaggi suborizzontali unvermértelte SpieBe / infilaggi non comprensivi di malta 128,00 Stk a'4,0m 100,00% 512,00 m 0.6 307,20 REGE LQ UERSCHNITT / SEZIONE TIPO - RH GALLERIA DI BA SE DEL BRENNERO
Baustahlgitter / Rete elettrosaldata bergseitig mit Bogen / lato monte con centine 112,32 m2 = 100,00% 112,32 m?2 1,0 112,32 ‘ ji
hohlraumseitig mit Bogen / lato cavo con centine 112,32 m2 - 100,00% 112,32 m2 1,5 168,48 M 1:100 / scala 1:100 ‘ Progettaz:one d'appalto
Tunnelbogen/ arco galleria Stahlgitterbogen 70/20/30  / centina reticolare 99,96 m = 100,00% 99,96 m 2,0 199,92 55 Stk. SN-Mortelanker 250kN L=6m (60°) == == —
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Auffiillen von SpieBzwickeln / riempimento di interstizi 1,81 m3 - 100,00% 1,81 m?3 14,0 25,28
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