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Regelquerschnitt Verbindungstunnel Ausweichnische und
integriertem Flucht- /Rettungsraum, mit Sohlplatte [AV]

Sezione tipo con soletta e via di fuga e soccorso integrata,
Galleria di collegamento [AV] —
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Arbeitsfuge rau gem EN 1992-1-1
Neigung nach statischen Erfordernissen
Giunto di ripresa scabre secondo EN 1992-1-1

Inclinazione seconde necessita statica ,
+0.00 7
4

-0.80

Asse della galleria

Tunnelachse

Ausbruchssicherung
Opere di sostegne

Innengewdlbe aus Ortbeton plangem. Dicke 42cm
(min. Dicke 35cm), bewehrt

Rivestimento interno di calcestruzze, armato
spessore teorice 42cm, spessore minimo=35cm

Abdichtungstrager, 3cm

Strato di regolarizzazione, 3cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm
- Geotextil 2900g/m?

Sistema di impermeabilizzazione:

- membrane di impermeabilizzazione
PVC-P, 2mm

- geotessile 2900g/m”

Minimalprofil
Sagema minima

Plangemé&fe Innenkante Innenschale
Intradesso del rivestimento interno secondo l'elaberate grafice

Anschlussfugenband,
halbseitig chne Sperranker
Giunto di impermeabilizzazione,

Widerlager (bewehrt)

piedritto (armata) -1.30
-~

parzi almente senza elementi di aggrappe

Drainagekies 16/32mm / ghiaia drenan1f':016/32mm
Winkelprafil / Profilo angolare
Fuge: Neigung zur Lotrechten 23°
Giunto: inclinazione rispetto alla perpendicolare >3°
Aussenliegendes Fugenband 2320mm
Giunto impermeabilizzazione 2320mm

Regelquerschnitt Verbindungstunnel Ausweichnische und

integriertem Flucht- /Rettungsraum, mit Sohlgewolbe [AV]

Sezione tipo con arco rovescio e via di fuga e soccorso integrata,

Galleria di collegamento [AV]

Toleranz >5cm
Tolleranza =5¢cm

Ulmendrainage, PP DN/GD 250 in Betonbett
Drenaggio acque di falda, PP DN/GD 250
posate su calcestruzze

WDI-Sohlplatte (bewehrt)

Platea con calcestruzzo impermeabile (armata)
Noppenbahn in Langsrichtung, d=2cm, b=2.0m
membrana bugnata in direzione longitudinale,
d=2cm, b=2.0m

Noppenbahn in Querrichtung,

d=2cm, b=1.0m, alle 10m (bis auf -1.0m hechziehen)
membrana bugnata in direzione trasversale,
d=2cm, b=1.0m, ogni 10m (tirarla su fino a -1,0m)

Gleisachse

Asse del binario
9Le
!

Arbeitsfuge rau gem EN 1992-1-1
Neigung nach statischen Erferdernissen
Giunto di ripresa scabre secendo EN 1992-1-1
Inclinazione secondo necessita statica
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Drainagekies 16/32mm / ghiaia drenarJIgo16/32mm
Winkelprafil / Profilo angolare
Fuge: Neigung zur Lotrechten >3°
Giunto: inclinazione rispetto alla perpendicolare 23° ~

Aussenliegendes Fugenband 2320mm
Giunto impermeabilizzazione 2320mm
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Ulmendrainage, PP BN/OD 250 in Betonbett
Drenaggio acque di falda, PP BN/ODB 250
posato su calcestruzzo

WDI-Sohlplatte (bewehrt)

Platea con calcestruzzo impermeabile (armata)
Noppenbahn in Langsrichtung, d=2cm, b=2.0m
membrana bugnata in direziene longitudinale,
d=2cm, b=2.0m

Noppenbahn in Querrichtung,

— d=2cm, b=1.0m, alle 10m (bis auf -1.0m hochziehen)
RN BRSNS 7. membrana bugnata in direzisne ftrasversale,
d=2¢m, b=1.0m, ogni 10m (tirarla su finc a -1,0m)

Arco rovescio (non armato)

Spritzbetensohlgewdlbe

| | Sohlgewdlbe (unbewehrt)
| Arco rovescio in Spritzbeton

M5

Regelquerschnitt Verbindungstunnel Ausweichnische und

integriertem Flucht- /Rettungsraum, mit Sohlplatte

PlangemaRe Spritzbetongeometrie vor Einbau Abdichtungstrager
Sezione tipo con soletta e via di fuga e soccorso integrata, o

Galleria di collegamento .
Geometria di calcestruzzo spruzzato prima dell'rivestimento dello strato
portante per I'impermeabilizzazione secondo I'elaborato grafico

Asse del profilo nicchia di precedenza

Asse della galleria
Profilachse Aufweit

Anmerkung / Annotazione:

Blickrichtung = Regelfahrtrichtung
Visuale = Senso normale di marcia

Darstellung fir eine plangemafe Innenschalendicke von 42cm (SP) / 42cm (SG)

(min. Dicke 35cm) und einem Raum fir Abdichtungstrager von 3cm.

Disegno secondo il piano per un rivestimento definitivo di calcestruzzo non
armato, spessore teorico 42cm (saletta) / 42cm (arco rovescio)

(spessore minimo 35 c¢m) e uno spazio per lo strato di regolarizzazione di 3 cm.

Luftraum Tunnel / Area Libera nella galleria: = 44.02m?

KOORDINATEN / COORDINATE

PTNo.: X Y

M1 +2.2'1L -0.349

M1 +4.128 -0.349

M2 +6.402 +2.570

M2’ 0.000 +2.570

M3 +4.782 +2.570

M3’ +1.620 +2.570

Mé4 +2.700 +2.570

ML’ +3.7702 +2.570

M5 +3.207 -4.640

M6 +8.387 -0.311

M6’ -1.985 -0.311

M7 +3.201 +12.693

Zugehorige Plane / Elaborati grafici attinenti
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Regelquerschnitt Verbindungstunnel Ausweichnische und
integriertem Flucht- /Rettungsraum, mit Sohlgewolbe
Plangemale Spritzbetongeometrie vor Einbau Abdichtungstrager
Sezione tipo con arco rovescio e via di fuga e soccorso integrata,
Galleria di collegamento

Geometria di calcestruzzo spruzzato prima dell'rivestimento dello stratc

portante per I'impermeabilizzazione secondo I'elaborato grafico

Ausbruchssicherung
Opere di sostegno
+5.30
Abdichtungstrager, 3cm
Strate di regalarizzazione, 3cm
Abdichtungssystem:
- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm /
- Geotfextil 2900g/m?
Sistema di impermeabilizzazicne:
- membrana di impermeabilizzazione /
PVC-P, 2mm
- geotessile 2900g/m” /
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Asse del profilo nicchia di precedenza

Asse della galleria

Prafilachse Aufweit
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Gleisachse
Tunnelachse
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