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Schnitt A-A (Portalkranz)
Sezione A-A
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Enfwasseryngsleifungen im Parfalbereich mit
Steinwolle ummantelt
Drenaggio nel edificio portale rivestimento di lana
di roccia
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|
Fahrbahnentwasserung DN200 }
im Portalbereich mit |
Steinwolle ummantelt/ ‘
|

|

|

|

|

|

Drenaggic carreggiata nel edificio
portale con rivestimento di lana diroccia

Schnitt C-C (Bergmannische Bauweise mit Ausweichnische)
Sezione C-C (costruzione della copertura)
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Schnitt B-B (Deckelbauweise)
Sezione B-B (costruzione della copertura)
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Uberdruckklappe
sovrappressione saracinesche

Nichf Teil dieser Ausfuhrung!

Schleusentor
parta di comparftimenftazione
Nicht Teil dieser Ausfuhrung!

Steinschlichtung Bestand/
rivestimenfto in piefra a secco esisftente

Innenschale aus Ortbefon,
Neubau, di min=40cm
rivestimenfo interno can
calcesfruzzo geftato in opera,
nuove, spessore min L0cm

Aufbeton
saleffa di copertfurain cls
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Deckel aus Stahlbeton, Bestand
copertfura da calcesfruzzao di
rinfarzo, esistenfe

Bohrpfahl Bestand mif
Spritzbeftonausfachung/
palc forafc esistente
L=8m, ®=0.60m

Profilausgleich Spritzbeton Neubau
equilibrare profilo calcestruzzo spruzzato edificio nusvo

Theaorefische Innenschale bergmannisch
Rivestimenta interno (teorico) di minatore

\

10cm Filterbefon mit Vliesabdeckung \

Innenschale aus Ortbefan,
Neubau, di min=30cm
rivestimenfo interno con calcestruzzo

" 10cm calcestruzzo con copertura di vello

Filterkies

Bestehenden Fahrbahnaufbau /Carregiata esistente

Uberdruckklappe

sovrappressione saracinesche
Nicht Teil dieser Ausfuhrung!Non fa parte del progeffo

Schleusentor

~mit Frostkoffer abtragen /scavi con scatola-gelo

— drenaggio acque di falda

— L

calcestruzzo filtrante

Ulmendrainage DN200

Entwasserungsleifungen im Portalbereich mif

Steinwolle ummantelf
drenaggio nella area edifico partale con
rivestimento di lana di roccia

DNZ00

Bestehenden Fahrbahnaufbau mit
Frostkoffer abtragen/
Smontaggio della struttura
esistente di piattaforma
antigelato

Laschwasserleifung/linea acqua anfincendo, pre-isolato

DN200 GGG, Vorisoliert

15xKSR BN110, Betonummantelt/rivestimento calcestruzzo

Enfwasserungsleifungen im Parfalbereich mit Steinwolle ummantelf
drenaggio nella area edifcio partale con rivestimenta di lana di

Fahrbahnentwasserung BN200 7|
drenagaio della carregiata BN2(Q0
Bodenplatfte/sacletta fondaziocne 60cm |

roccia

Sauberkeitsschicht/sottofondi 10cm

1,90 |

gettato in opera, nuave, spessore min 30cm

salefta di coperfurain cls

Ulmendrainage BDN200
drenaggio acque di falda DN200

10cm Filterbefon mit Vliesabdeckung
10 cm calcestruzzo con copertura di vello

Loschwasserleitung /linea acqua anfincendo pre-isolato
DNZ00 GGG, Vorisoliert

15xKSR DN110, Betonummantelf/rivestimento calcestruzzo

Stollenhauptentwasserung DN300
drenaggio principale DN300
Bodenplatte 60cm/ salefta di fondazione 60cm

Sauberkeitsschicht/sottafondi 10cm

493

Schnitt D-D (Bergmannische Bauweise mit Ausweichnische)
Sezione D-D (costruzione della copertura)
1:50

asse camerone per passaqggio

Achse Ausweichnische

asse cunicolo finestra

porta di compartimentazione
Nicht Teil dieser Ausfuhrung!/Non fa parfte del progeffo

Bestehende Auflenschale aus Sprifzbeton, ds=variabel

Rivestimenfo esterna con sprifzbetaon, esistente
spessare variabile

Abdichungsuntergrund und Abdichfung

Strato diregolarizzazione e impermeabilizzazione

Innenschale aus Ortbeton, di min=30cm

rivestimento interno con calcesfruzzo
gettato in opera, spessore min 30cm

Aufbefon
saleffa di coperturain cls

Bestehenden Fahrbahnaufbau /Carregiata esistente
mit Frostkoffer abtragen /scavi con scatola-gelo

Ulmendrainage DN200
drenaggio acque di falda DNZ200

10cm Filterbeton mit Vliesabdeckung

10 ¢m calcestruzzo con coperta di vello

Widerlager

spalla
Loschwasserleitung

linea acqua anfincendo pre isolato
DNZ200 GGG, Vorisoliert

15xKSR DN10, Betonummantelt
rivestimento calcestruzzo

Stallenhaupfentwasserung DN300
drenaggio principale DN300
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calcestruzzo filtrante

Ulmendrainage DN200
drenaggio acque di falda
DN200
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Fahrbahnentwasserung DN200
drenaggioc della carreggiata DN200
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Dettaglio A
1:20

Ansicht Portal Endzustand (inkl. Schleusentor)
Vista del portale stato finale (incl. porte di chiuse)
1:100 |
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Schleusenwand, Schleusentor und Schleusentiir
! sind nicht Teil dieser Ausfuhrung!
f Porte e parete della chiusa non fanno parte del grogetto!
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M/ Scala 1: 20

Tm 0 1m 2m

M/ Scala1:50

1m 0 1m 5m

M/ Scala 1: 100

5m 0 5m 10m
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Bestehende Auflenschale aus Sprifzbeton, ds=variabel
Rivestimenfo esterna con sprifzbeton, esistente
spessare variabile

Abdichungsuntergrund und Abdichftung

Strato diregolarizzazione e impermeabilizzazione

Innenschale aus Ortbeton, di min=30cm
rivestimenfo inferno con calcestruzzo
gettato in opera, spessore min 30cm

Steinschlichtung Bestand/

rivestimento

15xKSR DN110, Betonummantelt
In pletra a secco esistente

Rivestimento calcestruzzo
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esisfenfe

Min. 0.40
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mit Frostkoffer abtragen /scavi con scatola-gelo

Ulmendrainage DN200
drenaggio acque di falda BNZ200

10cm Filterbeton mit Vliesabdeckung
10cm calcesfruzzo con coperta di vello

Widerlager
spalla

Barra triangolare

Innenschale Neubau

Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona
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