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Loschwassertrog Querschlag Rettungsstollen /

acqua antincendio trogolo cunicolo trasversale
Schnitt A-A / Sezioni A-A

M 1:20 / scala 1:20 /

+0.000

-0.300

-0.600

-1.000

-1.600

Kabeltrogabdeckung

Betonfertigteile [/6/h=100/79/12cm

serie di coperchi

elementi prefabbricatiin cls /1/3=100/79/12cm

Steckeisen/Pintatoio

Trennsteg [/b/h=100/5/45cm
pannelli modulari [/1/a=100/5/45cm

Ausgleichsschicht
strato di livellazione

Loschwassertrog Querschlag West /

acqua antincendio trogolo cunicolo trasversale di collegamento est
Schnitt A-A / Sezioni A-A

M 1:20 / scala 1:20

+0.000

Kabelfrog in Ortbeton mit Randbewehrung.

Hergestellt mit dem Aufbetfons.

Abschalung nach Wahl AN, die Geometrie fur das
Deckelauflager ist einzuhalfen.,

Canaleffa porfacavi con calcesfruzzo geftato in oper con
armatfura. cosfruito con soletta di copertura in cemento
armafo e canaletta portacavi. Cassero d'interruzione del
getto a scelfa del ordinante, la geometria per | appoggi del
chiusino deve rispettare.
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Kabeltrog in Ortbeton mit Randbewehrung. Hergestellt mit dem Aufbetons.
Abschalung nach Wahl AN, die Geomefrie fur das Deckelauflager ist einzuhalten.
Canaletta porfacaviin calcesfruzzo geftato in oper con armatura. cosfruito con

solefta di copertura in cemento armafo e canaletta portacavi. Cassero
d'inferruzione del gefto a scelfa del ordinante, la geomefria per i appoggi del
chiusino deve rispetftare.
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Loschwassertrog Rettungsstollen Ausweichnische /

acqua antincendio trogolo camerone per passaggio
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Steckeisen/Pintatoio

Ausgleichsschicht
strato di livellazione

Loschwassertrog Verbindungsstollen West /

acqua antincendio trogolo cunicolo di raccordo ovest

Schnitt A-A / Sezioni A-A
M 1:20 / scala 1:20

Kabeltrogabdeckung

Betonfertigteile |/b/h=100/65/15cm

serie di coperchi

elementi prefabbricatiin cls (/1/a=100/65/15cm

Detail A (siehe Plan Nr. 15208)
Dettaglio A (vedi piano numero 15208)

LOWA-Trog in Ortbeton mit Randbewehrung. Hergestellt mit dem Aufbetons bzw. der KSR Kabeltrasse.
Abschalung nach Wahl AN, die Geomeftrie fur das Deckelauflager ist einzuhalten.

Bacino del acqua antincendo con calcesftruzzo gettato in opera con armatura.costruito con solefta di
operturain cemento armato e canalefta portacavi. Cassero d'inferruzione del getto a scelta del ordinante,
la geometria per i appoggi del chiusino deve rispetftare.

Anmerkung / Avviso:
Ausfiihrung gilt sinngeman fiir die Regelpofile RS_RR, RS_AR und QW
Esecuzione e conforme al senso per la sezione tipo RS_RR, RS_AR und QW
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Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Steckeisen/Pintatoio

Ausgleichsschicht
strato di livellazione

Detail A (siehe Plan Nr. 15208) ‘
Dettaglio A (vedi piano numero 15208)

LOWA-Trog in Ortbeton mit Randbewehrung. Hergestellt mit dem Aufbetons bzw. der KSR
Kabelfrasse. Abschalung nach Wahl AN, die Geomefrie fur das Deckelauflager ist einzuhalten.
Bacino del acqua antincendo con calcestruzzo gettato in oper con armatura.

costruito con soleffa di coperftura in cemento armato e canaleffa porftacavi. (asserc ‘inferruzione
del gefto a scelfa del ordinante, la geomefria per i appoggi del chiusinc deve rispeffare.
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