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Regelquerschnitt AWB2

max. Gleismittenabstand

im Querschnitt des Verbindungstunnel mit integriertem Flucht- /Rettungsraum
und Ausweichnische, mit Sohlplatte

Sezione tipo AWB2

distanza massima di binario medio

nel sezione tipo della galleria di collegamento con via di fuga e soccorso
integrata e la nicchia di manovra, con piastra di base

km 10.786,066 (bezogen VT-Ost/in riferimento a VT-Est)

Luftraum / Area libera: m?
M 1:50 / scala 1:50
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Ausbruchssicherung
Opere di sastegno

Innengewdlbe aus Grtbeton plangem. Dicke 42cm
(min. Bicke 35cm), bewehrt

Rivestimento interno di calcestruzze, armato
spessore teorice 42cm, spessore minimo=35cm

Abdichtungstrager, 3cm

Strate di regolarizzazione, 3cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm
- Geotextil 2900g/m?

Sistema di impermeabilizzazione:

- membrane di impermeabilizzazione
PVC-P, 2mm

- geotessile 2900g/m?

Anschlussfugenband,

halbseitig shne Sperranker

Giunto di impermeabilizzazione,

parzi almente senza elementi di aggrappe

Ulmendrainage, PP DN/GD 250 in Betonbett
Drenaggio acque di falda, PP DN/GD 250
posate su calcestruzze

WDI-Sohlplatte (bewehrt)

Platea con calcestruzze impermeabile (armata)
Noppenbahn in Langsrichtung, d=2cm, b=2.0m
membrana bugnata in direzione longitudinale,
d=2cm, b=2.0m

Noppenbahn in Querrichtung,

d=2cm, b=1.0m, alle 10m (bis auf -1.0m hachziehen)
membrana bugnata in direzione trasversale,
d=2cm, b=1.0m, ogni 10m (tirarla su fino a -1,0m)
Sahlgewdlbe (unbewehrt)

Arco rovescio (non armata)

Spritzbetonschlgewdlbe
Arco rovescis in Spritzbeton

Anmerkung / Avviso:
e Bewehrung der Innenschale nach statischer Erfordernis
Armatura del rivestimento interno secondo necessia statica

M/ Scala 1: 50
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