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Ulmendrainage,
PP DN/GD 250

Regelquerschnitt Verbindungstunnel Ausweichnische und
integriertem Flucht- /Rettungsraum, mit Sohlplatte
Sezione tipo con soletta e via di fuga e soccorso integrata,
Galleria di collegamento

Minimalprofil gem.
Sagoma minima sec.
Planmaf Schalung Innenschale

misura geomefrica della casseratura
del rivestimento interno

Toleranz =5cm
Tolleranza =5cm

Arbeitsfuge rau gem EN 1992-1-1

Neigung nach statischen Erfordernissen
Giunto di ripresa scabro secondo EN 1992-1-YZ_
Inclinazione secondo necessita statica

Widerlager (bewehrt)

piedritto (armato)

Brainagekies 16/32mm /
ghiaia drenante 16/32mm

Winkelprofil / Profilo angolare

Fuge: Neigung zur Lotrechten =23°

Giunto: inclinazione rispefto alla perpendicolare =23°

Aussenliegendes Fugenband 2320mm
Giunto impermeabilizzazione 2320mm
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Noppenbahn in Langsrichtung,
d=2cm, b=2.0m

membrana bugnata in direzione
longitudinale,

d=2cm, b=2.0m

Noppenbahn in Querrichtung,
d=2cm, b=1.0m, alle 10m (bis auf

._._.‘_.

Platea con calcestruzzo
impermeabile (armata)

Regelquerschnitt Verbindungstunnel Ausweichnische und

integriertem Flucht- /Rettungsraum, mit Sohlgewolbe
Sezione tipo con arco rovescio e via di fuga e soccorso integrata,
Galleria di collegamento

Anmerkung / Annotazione:

Blickrichtfung = Regelfahrtrichtung
Visuale = Senso normale di marcia

Darstellung fir eine plangemafe Innenschalendicke von 42cm (SP) / 42cm (SG)

(min. Dicke 35cm) und einem Raum fir Abdichtungstrager von 3cm.

Disegno secondo il pianc per un rivestimento definitivo di calcestruzzo non
armato, spessore teorico 42cm (salefta) / 42cm (arco rovescio)

(spessore minimo 35 cm) e uno spazio per lo sfrato di regolarizzazione di 3 cm

Abstand Ausweiche: alle £ 675m
Intervallo delle nicchie di precedenza: ogni < 675m

Luftraum Tunnel / Area Libera nella galleria : = 44.02m>

Legende / Legenda

A Reinigungsschacht Ulmendrainage oder Sammelleitung /

Pozzetto acque di drenaggio - tubo colletore

B Reinigungsschacht Fahrbahnentwasserung /

Pozzetto acque di piattaforma

Basisplan der BBT: D0616-05514 02 |

02_Grundlagen_BBT-SE\2013-01-30-Regelplanung_Léwa_LS_Berichte

Zugehorige Plane / Elaborati grafici attinenti
D0616-V-09-SN-05514

M/ Scala 1: 100

Noppenbahn in Langsrichtung,
d=2cm, b=2.0m
membrana bugnata in direzione

7
I
I
|
Ausbruchssicherung l
Opere di sostegno |
Innengewdlbe aus Ortbeton | Ausbruchssicherung
l . Conn . . : Opere di sostegno
plangem. Dicke &2cm (min. Dicke Minimalprofil gem. i
35cm), bewehrt Sagoma minima sec. — - - Irlnengew%l.bi az; Ortbetfon
Rivestimento interno di - -~ g plangem. Bicke 42cm
calcestruzzo, armato spessore misuraPl:m:?riscghjnlalljlr;gclggsgfacpjrl: 7 = (rpin. D!cke 35clm), bewehr’r
teorico 42cm, spessore g del rivestimento interno //// ~ Rivestimentfo inferno di
minimo=35cm 72 calcestruzzo, armato spessore
. - + // v teorico 42cm, spessore
5.30 ;
Abdichtungstrdger, 3cm - A o minimo=35cm
Strato di regolarizzazione, 3cm / a P ')o‘ k . .
Abdichtungssystem: N '{;VJ >~ g \ Abdichtungstrager, 3cm
- PVC-P / i 7 X/ Strato di regolarizzazione, 3cm
Kunststoffdichtungsbahn, 2mm / //// ;? \\//j At;d\llcchf;ngssysfem:
. 2 // // ¢ - -
;igfs;zxg;l 2900g/m 7 7 v \ Kunststoffdichtungsbahn, 2mm
s % 7 . 2
impermeabilizzazione: Y R3.92 g z - Geotextil 2900g/m
- membrane di ’/, R5.54 ’// - Sistema di
impermeabilizzazione \ % \\ | 7 ) //// / Imrﬂitnrgiztr?:fj?azmne:
PVC-P, 2 o : /5 N 7 -
£ 2 oA | > W / impermeabilizzazione
- geotessile 2900g/m . L . 7 g
0.00 A\ ©? £ | R W PVC-P, 2mm
Anschlussfugenband, -\ , XN\ F/// ,97;07 % / - geotessile 2900g/m?
halbseitig ohne Sperranker -0.80 \ NN _0lss /// 7 \\\\ Anschlussfugenband,
Giunto di impermeabilizzazione, e \ SR ) - M ’/ — < \ 123 halbseitig ohne Sperranker
parzi almenfe senza elementi di aggrappo - > A A Ay ecs 2) N - Giunto di impermeabilizzazione,
i i o ial ( i di
Ulmendrainage, PP DN/OD 250 in Betonbett Ak NS £S parzi almente senza elementi di aggrappo
Drenaggio acque di falda, PP DN/OD 250 T = Ulmendrainage, PP DN/OD 250 in Betonbett
posafeo su calcestruzzo — pusaes — J\’f’ Drenaggio acque di falda, PP DN/0OD 250
WDI-Sohlplatte (bewehrt) - n 9 posato su calcestruzzo

WDI-Sohlplatte (bewehrt)
Platea con calcestruzzo

impermeabile (armata)

M5 -1.0m hochziehen) M5 tjo_nzgi’rudbiT;lg,
membrana bugnata in direzione =£cm, b=20m .
trasversale, Noppenbahn in Quermch’rulng,
d=2cm, b=1.0m, ogni 10m (tirarla su d=2cm, b=1.Qm, alle 10m (bis auf
. -1.0m hochziehen)
fino a -1,0m) o
membrana bugnata in direzione
frasversale,
- . - . e - d=2cm, b=1.0m, ogni 10m (tirarla su
Verbindungstunnel mit Ausweichnische Lange= 20m fino a 1,0m)
Galleria di collegamento con nicchia di precedenza lunghezza= 20m
. 12.50 . 12.50 . 7.50 . 12.50 .
‘ ‘ Schacht 60x120cm .
Pozetto 60x120cm Ulmendrainage,
PP DN/0D 250
VAN VAN A\ A\ VAN VAN VAN A A\ VAN /\ A\ FAN FAN VAN VAN VAN VAN /\ VAN A\ FAN FAN VAN A\ A\ A\ A\ VAN A\ VAN VAN A\ A\ FAN VAN Drenaggio acque di falda’
// ,/// %/ // // // // // // // // ,/ // // ,/// // // // ////// // ,/ // //_,/ // // // // // ,/ 7 // ,/// // // // ////// // ,/ // //,/ // // // // // ,/ 7 // ,/ m PP DN/OD 250
— ——F— ; j F— —
| I A I I I
— — Fahrbahnentwdsserung,
PP DN/0B 315
Drenaggio acque di piattaformg;
— Schacht 60x120cm Gleisachse PP DN/0OD 315
| ﬂ/l Pozetto 60x120cm 300 | / Asse del binario I |
Tunnelachse Trennwand, Beton bewehrt (min. Bicke 55¢m)
| [ Hydrant | Profilachse Aufweitung | Asse della galleria |/Pare’re divisoria, armata (spessure minima 55cm)
Idrante 2100 Asse del profilo nicchia di precedenza

5m 0 5m 10m
Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione
Revision Anderungen Verantwortlicher Anderung Datum
Revisione Cambiamenti Responsabile modifica Data
00 Erstversion / Prima Versione Holzleitner Wolfgang (29.07.2013
01 XXX Name / Nome XX.XX.20XxX
02 XXX Name / Nome XX.XX.20XxX
03 XXX Name / Nome XX.XX.20XxX
04 XXX Name / Nome XX.XX.20XX
05 XXX Name / Nome XX.XX.20XxX
%% Mit Beteiligung der Europaischen Union aus dem Haushalt
* * der Transeuropaischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben
T % P By e T
* Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea SRR N
* o * P . . Galleria di Base del Brennero
attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee Brenner BBT SE

Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausschreibungsplanung

Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione d'appalto

AP164, Baulos Tulfes Pfons

Innengewolbe

Rivestimento definitivo

e

Brenaggio acque di falda, 7 7 v

PP DN/GD 250

2.21

13/18

2.21

Vollrohr/tubo pieno

Vollrohr/tubo pieno

Teilsickerrohr \\
parfe del fubo di drenaggio Ulmendrainage,

JN44Y3nT4 8sydy

ebny ip ejJod e})3p 3sse

PP DN/QD 250
Drenaggio acque di falda,
PP DN/QD 250

////,//2///,//1///,/‘>// - ////////,/%l //////////q\\\\\\\\\\\\\\\\\\\x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\°////// /////// /////// /////////////////////////,///// ///// /////,’/////,///q%
. . . . = = =
Offnung fir Schiebetiire 2,0x2,25m / d d d
Apertura per porta scorrevole 2,0x2,25m . ,
P perp R Profilachse Aufweitupg
Asse del profilo allargfmen’ro
I N —
N N
8] m
Vollrohr/tubo pieno
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1 A | i 7 1 N
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Schacht 60x120cm 7 \
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r Pozetto 60x120cm
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