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Detail Ulmendrainage, M 1:20
Dettaglio drenaggio acque di falda,Scala 1:20

\
Auflenliegendes Arbeitsfugenband, b=320mm — = +_Ov()0_
Giunto di impermeabilizzazione, b=320mm N o
Bohrung DN100 alle 2,00m (Lange ca. 50cm)
in Ausbruchsicherung N
perfarazione DN 100 ogni 2,00m
(lunghezza circa 50cm) verso sastegno '
Anschlussfugenband, k A&
halbseitig ohne Sperranker, b2400mm NA: "
Giunto di impermeabilizzazione, e | 130
parzialmente senza elementi di ancoraggio, b=400mm S NN - AR
Drainagekies 16/32mm / Ghiaia drenante 16/32mm — e e
Detail A
Dettaglio A
Betonbett / Letto di calcestruzzo
Auflenliegendes Arbeitsfugenband, PVC-P, RV
in der Blockfuge, b=2500mm R ~
Giunto di impermeabilizzazione, PVC-P, V- ~—

nel giunto fraiblocchi, b2500mm

Detail A Teilsickerrohr (Regelausfuhrung), M 1:10
Dettaglio A tubo di drenaggio parziale (Regola esecuzione), Scala 1:10

Bohrung DN100 alle 2,00m (Lange ca. 50cm)
in Ausbruchsicherung

perforazione DN 100 ogni 2,00m
(lunghezza circa 50cm) verso sastegno

Drainagekies 16/32mm
Ghiaia drenante 16/32mm

Ulmendrainage, Teilsickerrohr,
PP DN/OD 250, in Betonbeft

Drenaggio acque di falda, tubo di drenaggio parziale,
PP DN/OD 250, posato su calcestruzzo

Betonbett / Letto di calcestruzzo

Winkelprofil / Profilo angolare

Detail A Anschluss (Noppenbahnstreifen), M 1:10
Dettaglio A Collegamento (Strisce di membrana bugnata), Scala 1:10
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Drainagekies 16/32mm
Ghiaia drenante 16/32mm -1.23
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Ulmendrainage, Teilsickerrohr, v

PP DN/OD 250, in Betonbeft
Drenaggio acque di falda, fubo di drenaggio parziale,
PP DN/0OD 250, posato su calcesftruzzo

Betonbett / Letto di calcestruzzo

Winkelprofil / Profilo angolare

Noppenbahnstreifen, d=2cm, b=1.0m
Strisce di membrana bugnata, d=2cm, b=1.0m

Detail Q-E

Arbeitsfuge Gewolbe - Sohle, M 1:10

Dettaglio Q-E

Giunto di ripresa calotta - platea (arco rovescio), Scala 1:10

Innengewolbe

Rivestimento definitivo
Abdichtungstrager, 23cm

Strato di reqgolarizzazione, 23cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, Zmm

- Geotextil 2900g/m?
Sistema di impermeabilizzazione:
- membrana di impermeabilizzazione PV(-P, 2mm

- geotessile 2900g/m?

Drainagekies 16/32mm
ghiaia drenantfe 16/32mm

Anschlussfugenband, b=400mm,

halbseitig ohne Sperranker

Giunto di impermeabilizzazione, b=2400mm
parzialmente senza elementi di ancoraggio

Sohlplatte, (bewehrt)

platea, (armata)

Ulmendrainage, PP DN/OD 250

in Betonbett
Drenaggio acque di falda, PP DN/QOD 250
posato nel calcestruzzo

auflenliegendes Arbeitsfugenband in Blockfuge PVC-P, b2500mm
giunto di lavoro esterno traiblocchi di getto PVC-P, b2500mm

Beftonbett
Letto di calcesfruzzo

Winkelpraofil
profilo angolare

Bohrung DN100 alle 2,00m (Lange ca. 50cm)
in Ausbruchsicherung

perforazione DN 100 ogni 2,00m
(lunghezza circa 50cm) verso sostegno

Detail A Mehrzweckrohr, M 1:10
Dettaglio A tubo di drenaggio parziale multifunzione, Scala 1:10

-1.23

Ulmendrainage, Mehrzweckrohr,
PP DN/OD 250, in Betonbeft
Drenaggio acque di falda, fubo di drenaggioc parziale mulfifunzione,
PP DN/OD 250, posato su calcestruzzo

Detail Q-D

Detail Fugenbandstol3

Blockfuge Gewolbe Sohlplatte, M 1:10

Dettaglio a nastro giunti

giunto tra i blocchi di getto della platea, Scala 1:10

Anschlussfugenband, b=400mm,
halbseitig ohne Sperranker

Giunto di impermeabilizzazione, b=400mm
una parfe senza rigafture di ancoraggio

auflenliegendes Arbeitsfugenband
PVC-P, b=2500mm
500 Giunto di impermeabilizzazione
PVC-P, b=2500mm

Detail H-A

Blockfuge Innenschale, M 1:5

Dettaglio H-A

Giunto tra i blocchi, rivestimento definitivo, Scala 1:5

Detail A, M 1:5
Dettaglio A, Scala 1:5

PV(C-P KDB-Streifen, d=2mm, b=0.5m
PVC-P membrana di impermeabilizzazione, d=2mm, 520.5m

Abdichtungstrager, 23cm

Strato di regolarizzazione, 23cm
Abdichfungssystem:

- PVC-P Kunsftstoffdichtungsbahn, Zmm

- Geotextil 2900g/m?
Sistema di impermeabilizzazione:
- membrana di impermeabilizzazione PV(-P, Zmm

- geotessile 2900g/m?

Schaumstoffstreifen 100/70x30mm

(vor dem Einbau)

Cordone in maferiale espanso 100/70x30mm
(dimensioni iniziali)

Innengewolbe
Rivestimento definitivo

Blockfuge / Giunto traiblocchi

Detail A / Deftaglio A

Anschluss Trennwand an unbewehrte Innenschale, M 1:5 Detail Q-C
Dettaglio Q-D Blockfuge Sohlplatte Querschlag, M 1:5
Collegamento parete di divisoria con rivestimento definitivo non armato, Scala 1:5 Dettaglio Q-C

0.07

Mineralfaserplatte d=2cm

Giunto tra i blocchi di getto della platea del cunicolo trasversale, Scala 1:5

Lastra di fibra minerale d=2cm
0.05

Abdeckung Mineralfaserplatte
mit Brandschutzanstrich

0.05
/

7\ chiusino per lastra di fibra minerale con

&
]

vernice di protezione antincendio

/ Sohlplatte WDI
Platea di fondazione con calcestruzzo impermeabile

auflenliegendes Arbeitsfugenband
PVC-P, b2500mm

Giunto di impermeabilizzazione
PVC-P, b2500mm

Trennwand, Beton bewehrt
Parete di divisoria, armato

Brandschutzplatte REI90 nach EN 1365

(
\

Noppenbahn, Zcm

ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI:

Spritzbeton, Innenschale, Widerlager, Sohlgewdlbe und Sohlplatte,

Dicke und Festlegung bewehrt oder unbewehrt nach statischen Erfordernissen.
Rivestimento in spritzbeton, rivestimento definitivo, piedritto, arco rovescio e
platea, spessore e necessita di armatura secondo dimensionamento.

Drainagebohrung @100 / Foro di drenaggio @100
-Bohrlange im Fels =0.5m / Lunghezza del foro nella roccia 20,5m

-Abstand, Positionierung und Lange nach hydrogeologischen Erfordernissen /
Distanza, collocamento e lunghezza secondo esigenze idrogeologiche
-Fullung mit Drainagekies / Riempimento con ghiaia drenante

Plangrundlage / Elaborato grafico di base:
00-U01-GD-001-D0616-V-09-DP-05710-06
00-U01-GD-001-D0616-V-09-DP-05702-03
00-U01-GD-001-D0616-V-09-DP-05711-04

piastra antincendio REIS0 secondo EN 1365

Membrana bugnata, 2cm

Sauberkeitsschicht
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