RETTUNGSSTOLLEN UMFAHRUNG INNSBRUCK Anmerkung / Annotazione:

CUNICOLO DI SOCCORSO CIRCONVALLAZIONE DI INNSBRUCK

Regelprofil Rettungsstollen
sezione tipo cunicolo di soccorso

e Der Vortrieb ist entsprechend dem geotechnischen Mel3programm zu Uberwachen.

¢ Die fur die einzelnen Vortriebsklassen (VKL) dargestellten Stutzmittel sind beispielhaft und
werden wahrend des Vortriebs den ortlichen Gegebenheiten angepasst.

¢ Die Vortriebsklassen werden unabhangig voneinander fur Kalotte / Strosse und Sohle
festgelegt.

e Die Mengenvordersatze verstehen sich je Laufmeter Tunnelvortrieb und beziehen sich auf den
Maximalwert der Abschlagslange der jeweiligen Vortriebsklasse.

o Alle Stutzmittel sind grundsatzlich sofort nach jedem Abschlag einzubauen.

¢ Die Stutzmaflnahmen sind vor Ort auf Basis der vorherrschenden geologischen Verhaltnisse
festzulegen und laufend anzupassen.

¢ Die Mengenvordersatze fur Baustahlgitter sind theoretische Mengen ohne Bertcksichtigung von

Uberlappungen in Léngs- oder Querrichtung.

VORTRIEBSKLASSE: VKL RS-RR - KF 4/ 3,66
CLASSE DI AVANZAMENTO: VKL RS-RR - KF 4 / 3,66

Innenschalenstarke = 30cm / Spessore del rivestimento interno = 30 cm
(Regelquerschnitt / Sezione tipo)

Regelquerschnitt / Sezione tipo

M 1:100 / scala 1:100

Langsablauf / Sviluppo longitudinale

M 1:100 / scala 1:100

e Lo scavo deve essere utilizzato in conformita con il programma di test genetico.
e Le classi per la voce individuale (VKL) e dei mezzi di sostegno sono indicati esemplari e
possono essere adattate alle condizioni locali durante lo scavo.
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Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

Abschlagslange /
Lunghezza della
volla >17-22 BRENNER BASISTUNNEL
VORTRIEBSKLASSE RS-RR - K F 4 / 3,66 Uberarol (0] o Kalotte / Calotta
¥ ¥ Strosse / Strozzo :
. Ubermass (UM) 5cm | | Ausschrelbungsplanung
KF4-1,00 Regelquerschnitt RS_RR - Kalotte+Strosse Linie 1 Kalotie 14,453 m
Linie 2 Kalotte 33,469 m?/lfm [
STUTZMITTEL (bez. auf Abschlagslénge) % Menge/lfim Tunnel | Einheit | Bew.-Faktor |  Teilzahl ! Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona
Anker / Bulloni di ancoraggio SN Mértelanker 250kN / bulloni ancorati per atritto 7,50 Stk a'40m 100,00% 13,64 m 1,1 15,00 [ [ |
Baustahlgitter / Rete elettrosaldata bergseitig mit Bogen / lato monte con centine 31,80 m? - 100,00% 14,45 m? 1,0 14,45 S | | | GA L L ERIA DI BA SE DEL BRENNERO
2 . . 20 oer S | | |
unnelbogen/ arco galleria Stahlgitterbogen 50/20/30  / centina reticolare 14,45 m - 100,00% 6,57 m 2,0 13,14 ~ . . .
Spritzbeton Kalotte / calotta 20 cm = 100,00% 2,89 m? 20,0 57,81 -’ I 4 4 4 4+ 4+ $- I P ttazi d It
Ortsbrust / stabilizzazione fronte die scavo 3cm - 100,00% 0.46 m? 14,0 6.39 < i i . E rogetiazione a appaito
Auffiillen geolog. bed. Mehrausbruch / riempimento di sovrascavi geologico 0,37 m* - 100,00% 0,17 m? 14,0 2,34 l i : j
SUMME totale 109,14 e | | | m
Bewertungsflache 7 ~ . . . A
) supericie di 5 ! 4+ 4+ 4+ 4 4+ + + | AP164, Baulos Tulfes Pfons
STUTZMITTELZAHL Numero di opere di sostegno valutazione 29,80 m?2 3,66 = | | |
A . . . - .
| | | AP164, Lotto principale Tulfes Pfons
Untergrenze 3,06 -
Obergrenze 4,26 |
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