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Regelquerschnitt AWB2
min. Gleismittenabstand

im Querschnitt des Verbindungstunnel mit integriertem Flucht-
/IRettungsraum und Ausweichnische, mit Sohlplatte

Sezione tipo AWB2
distanza minima di binario medio

nel sezione tipo della galleria di collegamento con via di fuga e soccorso
integrate e nicchie di manovra, con piastra di base

km 10.648,566 (bezogen auf VT-Ost/in riferimento a VT-Est)

Luftraum / Area libera: m?
M 1:50 / scala 1:50
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Profilachse Aufweitun

Asse del profilo nicchia di precedenz{

M4!

M3

/" Asse di referimento (VT-O)

| Bezugsachse (VT-O)

Ausbruchssicherung
Opere di sostegne

Innengewdlbe aus Ortbeton plangem. Dicke 42cm
(min. Dicke 35cm), bewehrt

Rivestimenta interno di calcestruzzo, armate
spessore tearico 42cm, spessgre minimg=35cm

Gleisachse
Asse del binario

Abdichtungstrager, 3cm

Strato di regolarizzazione, 3cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm
- Geatextil 2900g/m?

Sistema di impermeabilizzazione:

- membrane di impermeabilizzazisne
PVC-P, Zmm

- gectessile 2900g/m?

M2

Anschlussfugenband,
halbseitig ohne Sperranker
Giunto di impermeabilizzazisne,
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Basisplan der BBT/elaborato grafico di base di BBT: D0616-05514 02

parzi almente senza elementi di aggrappo

Brainagekies 16/32mm / ghiaia drenar3f2016/32mm
Winkelprofil / Profile angolare
Fuge: Neigung zur Lotrechten >3°.
Giunte: inclinazione rispetto alla perpendicalare 23°

Aussenliegendes Fugenband 2320mm
Giunte impermeabilizzazione 2320mm

Ulmendrainage, PP BN/OD 250 in Betonbett
Drenaggio acque di falda, PP BN/0DB 250
posato su calcestruzzo

WBI-Sohlplatte (bewehrt)
Platea con calcestruzzo impermeabile (armata)

Noppenbahn in Langsrichtung, d=2cm, b=2.0m
membrana bugnata in direziene longitudinale,
d=2cm, b=2.0m

Noppenbahn in Querrichtung,

d=2cm, b=1.0m, alle 10m (bis auf -1.0m hochziehen)

membrana bugnata in direziene trasversale,
d=2cm, b=1.0m, agni 10m (tirarla su finc a -1,0m)

Sohlgewdlbe (unbewehrt)

4.70

Arco raevescio (nen armato)
Spritzbetensohlgewdlbe
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M5

M5

Arco ravescio in Spritzbetan

Anmerkung / Avviso:
e Bewehrung der Innenschale nach statischer Erfordernis
Armatura del rivestimento interno secondo necessia statica

M/ Scala 1: 50
E N T TN S ..

Tm 0 im 5m
Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione
Revision Anderungen Verantwortlicher Anderung Datum
Revisione Cambiamenti Responsabile modifica Data
00 Erstversion / Prima Versione Holzleitner Wolfgang [29.07.2013
01 XXX Name / Nome XX.XX.20XX
02 XXX Name / Nome XX.XX.20XX
03 XXX Name / Nome XX.XX.20XX
04 XXX Name / Nome XX.XX.20XX
05 XXX Name / Nome XX.XX.20XX

%% Mit Beteiligung der Europaischen Union aus dem Haushalt
* * der Transeuropaischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben
: % By re T
* Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea SRR N
* g * - . P Galleria di Base del Brennero
attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee Brenner Basistunne| BBT SE

Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausschreibungsplanung

Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione d'appalto

AP164, Baulos Tulfes Pfons

AP164, Lotto principale Tulfes Pfons

Projekteinheit Unita di progetto
Tunnel Galleria
Dokumentenart Tipo documento
Regelprofil Sezione tipo

Dokumenteninhalt Contenuto documento

Aufweitungsbauwerk costruzione opera di allargamento
AWB2 diramazione galleria, AWB2
Datum / Data Name / Nome
’ Bearbeitet / 29.07.2013 Méssmer Stefan
Elaborato
Geprtiift / .
BERNARD GEOCO,N U =) Verificato 29.07.2013 Holzleitner Wolfgang
ARGE BI - GC Massstab |
Scala 1:50
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE | Priifung OBA/ XX
Verifica DL
Piazza Stazione 1 e 1-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 e Fax: +39 0471 0622-11 Prufstatiker / XX
Amraser Str. 8 e A6020 Innsbruck Verifica statica
Tel.: +43 512 4030 e Fax: +43 512 4030-110
Email: bbt@bbt-se.com e www.bbt-se.com Freigabe BBT / XX
Delibera BBT
E:ojekt- ) von/ da 02+000,000 ETU- ) von/da 10+581,24 Status
ilometer . ilometer . Dokument /
Chilometro bis/ a 15+000,000 Chilometro bis/ a 10+867,61 Stato XX
progetto bei / al 00+000,000 opera bei / al 00+000,000 documento
Staat Los Einheit Nummer Dokumentenart Vertrag Nummer Revision
Stato Lotto Unita Numero Tipo documento Contratto Codice Revisione




