
Regelprofil Fensterstollen/

Sezione tipo cunicolo finestra

KM 0.4+88,50 - 0.6+53,00

KM 0.6+73,00 - 0.9+83,47

KM 1.0+03,47 - 1.0+53,47

KM 1.0+90,97 - 1.3+35,43

Luftraum / Area libera : 20.355m²

1:50

Regelprofil Fensterstollen/

sezione tipo cunicolo finestra

KM 0.0+56,00 - 0.0+81,00

KM 0.1+93,50 - 0.3+49,00

KM 0.3+76,00 - 0.4+88,50

Luftraum / Area libera : 20.355m²

1:50

1.294±0.705M2

1.5500.000M1

KOORDINATEN / COORDINATE

0.650±1.559M3

6.4000.000M5

-0.547±2.551M4

1.294±0.705M2

1.5500.000M1

KOORDINATEN / COORDINATE

0.650±1.559M3

AUSBAU/POTENZIAMENTO:

Regelprofil Fensterstollen,

mit flachem Sohlgewölbe/

Sezione tipo cunicolo finestra,

con arco rovescio

KM 0.0+81,00 - 0.1+93,50

BESTAND FENSTERSTOLLEN / STATO FINESTRA:

Regelprofil Fensterstollen,

mit flachem Sohlgewölbe/

Sezione tipo cunicolo finestra,

con arco rovescio

Ausbruchsfläche / Area di scavo: 35.888m²

1:50

8.7000.000M5

-0.065±2.255M4

1.5500.000M1

KOORDINATEN / COORDINATE

0.650±1.559M3

+Y

+X

Ausbruch und Innenschale nach Rechts

scavo e rivestimento interno verso destra

Querneigung Fahrbahn nach Links

pendenza trasversale piattaforma verso sinistra

Ausbruch und Innenschale nach Rechts

scavo e rivestimento interno verso destra

Querneigung Fahrbahn nach Links

pendenza trasversale piattaforma verso sinistra
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Anmerkung / Avviso:

 Bewehrung der Innenschale nach statischer Erfordernis

        Armatura del rivestimento interno secondo necessià statica

 Falls die im Vortrieb auftretenden Bergwasserzutritte durch die

        Ulmendrainagen alleine aufgenommen werden können  (bei Qmax ≤ 25l/s), kann

        auf die Tunnelhauptentwässerung verzichtet werden.

        Se le infiltrazioni delle acque ipogee durante l'avanzamento possono essere

        raccolti con il drenaggio dei piedritti si può rinunciare al drenaggio principale

        della galleria (Qmax ≤ 25l/s).
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