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Regelprofil Splilnische Typ A,
sezione tipo nicchia di cacciata tipo A,
Schnitt / Sezione A-A, 1:20

Schacherhahung in Ortbeton mit Randbewehrung.

Hergestellt mit dem Aufbeton

Abschalung nach Wahl AN, die Geometrie fiir die notwendige Aussparung des
Gussdeckels ist einzuhalten.

incrementfo di poozo in calcestruzzo getattto in opera con armatura laterale
costrutio con calcestruzzo superiore

cassero d'inferruzione del getto a scelta di AN, la geomefria per lo spazio

/ / §.10 060 10 necessario del chiusino colante & da mantenere
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Gussdeckel B 250 Tagwasserdicht(Offnungslichte 600/1200) Lagerichtig versetzen
D . EA und Fugenverguss mit Martel.
0600 A <3 chiusino colante B 250 impermeabilie acqua giorniera (apertura libera 600/1200)
TV spostare in posizione corretta e colante per giunto con malta
J 060 Putzschacht-Fertigteil, bewehrt60x120cm
—»{). 15 : ={) 15 Pozzetto-prefabbricato, armato 60x120cm
038 | 057
' Schachfsohle kunststoffbeschichtet
0.90 Fondo del pozzetto rivestito in plastica
Ulmendrainage DN200
drenaggio laterale DN200
Regelprofil Spulnische Typ A,
sezione tipo nicchia di cacciata tipo A,
Schnitt / Sezione C_A-C_A, 1:20
Ulmendrainage DN200
drenaggio laterale DN200
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Revisionsschacht 120/60cm
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pozzo per revisione 120/60cm

Gussdeckel B 250 Tagwasserdicht(Offnungslichte 600/1200) Lagerichtig versetzen
und Fugenverguss mit Mortel.

chiusino colante B 250 impermeabilie acqua giorniera (apertura libera 600 / 1200)
spostare in posizione correffa e colante per giunto con malta

\ Abdichtungstriger, 3cm

Strato di regolarizzazione, 3cm
Abdichtungssystem:
- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm

- Geotextil 2900g/m?

Sistema di impermeabilizzazione:
- membrana di impermeabilizzazione PVC-P, Zmm

- geotessile 2900g/m?

Regelprofil Spuilnische Typ B,

sezione tipo nicchia di cacciata tipo B,

Schnitt / Sezione B-B, 1:20

Schacherhdhung in Ortbefon mit Randbewehrung.

Hergestellt mit dem Aufbeton

ABbschalung nach Wahl AN, die Geometrie fiir die notwendige Aussparung des
Gussdeckels ist einzuhalten.

incrementfo di poozo in calcestruzzo getattto in opera con armatura laterale
costrutio con calcestruzzo superiore

cassero d'inferruzione del gefto a scelta di AN, la geomefria per lo spazio
necessario del chiusino colante & da mantenere

Querausleitung DN160

Regelprofil Spulnische Typ B,

sezione tipo nicchia di cacciata tipo B,

Schnitt / Sezione C_B-C_B, 1:20
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Ulmendrainage DN200
drenaggio laterale DN200
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immissione trasversale DN160

Putzschacht-Fertigteil, bewehrt60x120cm
Pozzetto-prefabbricato, armato 60x120cm

Schachtsohle kunststoffbeschichtet
Fondo del pozzetto rivestito in plastica

— Stollenhauptentwdsserung MZR DN200
drenaggio principale MZR BDN200

Querausleitung DN160
immissione trasversale BN160

Revisionsschacht 120/60cm
pozzo per revisione 120/60cm

Gussdeckel B 250 Tagwasserdicht(Offnungslichte 600/1200) Lagerichtig versetzen
__und Fugenverguss mit Mortel.

chiusino colante B 250 impermeabilie acqua giorniera (apertura libera 600/1200)

spostare in posizione correfta e colante per giunto con malta

Abdichtungstrager, 3cm

Strato di regolarizzazione, 3cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm

- Geotextil 2900g/m?

Sistema di impermeabilizzazione:

- membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm

- geotessile 2900g/m?
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o Gussdeckel B 250 Tagwasserdicht(Gffnungslichte 600/1200) Lagerichtig versetzen
=—~——— und Fugenverguss mit Mortel.
M chiusino colante B 250 impermeabilie acqua giorniera (apertura libera 600 / 1200)
\f‘ spostare in posizione corretta e colante per giunto con malta
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