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Regelprofil Querschlag Typ 1/

ohne Sohlgewolbe

sezione tipo cunicolo trasversale tipo 1,
senza arco rovescio

Luftraum / Area libera: 13.669m? |
Regelabstand / Distanza di norma: 330m |

1:50

Anschlussfugenband,
halbseitig shne Sperranker

Giunto di impermeabilizzazione,
parzialmente senza elementi di ancoraggio

WDI-Sohlplatte,
min. Dicke 40cm (bewehrt)

Platea con calcestruzze impermeabile,

spessore minimo 40cm (armata) |

Gffnung fir Liftungskanale
Apertura per canali di ventilazione

+0.000 j |
g/

¥ RS 222 |

0300 0 g%@é}(p 1)

20.600 ) Nl s 0,

~1,000 W\(}

b 4 \ NMNNRRRRNNN NS

-10100

Regelprofil Querschlag Typ 1/

mit Sohlgewolbe

sezione tipo cunicolo trasversale tipo 1,
con arco rovescio

Luftraum / Area libera: 13.669m? |
Regelabstand / Distanza di norma: 330m |
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ﬁffnung fiir Schiebetiire 2,0x2,25m /
Apertura per porta scarrevole 2,0x2,25m

Anschlussfugenband,
halbseitig shne Sperranker

Giunto di impermeabilizzazione,
parzialmente senza elementi di ancoraggio
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WDI-Sohlplatte,
min. Bicke 40cm (bewehrt)
Platea con calcestruzzo impermeabile,

Minimalprofil
Sagoma minima

Ausbruchsicherung
Opere di sastegno

Abdichtungstréger, 23cm

Strato di regolarizzazione, 23cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm

- Geotextil 2900g/m?

Sistema di impermeabilizzazione:

- nastro in materiale sinteticc PVC-P, 2mm
- gectessile 2900g/m?

Innengewdlbe aus Ortbeton plangem. Bicke 30cm
(min. Dicke 25cm), unbewehrt

Rivestimento definitivo di calcestruzze, non armate
spessore teorice 30cm, spessore minimo=25cm

Fillbeton
Calcestruzzo di riempimento

Sauberkeitsschicht, 10cm
Sottofondazione in cls, 10cm

Laschwasserleitung, 100 GJS nach EN 545
Condotta impianta idrico antincendio,
100 GJS nach EN 545

Minimalprofil
Sagoma minima

Ausbruchsicherung
Opere di sostegno

Abdichtungstrager, 23cm

Strato di regolarizzazione, 23cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm

- Geatextil 2900g/m?

Sistema di impermeabilizzazione:

- nastro in materiale sinteticc PVC-P, 2mm

- geotessile 2900g/m?

Innengewdlbe aus Ortbeton plangem. Bicke 30cm
(min. Bicke 25cm), bewehrt

Rivestimento definitivo di calcestruzze, armato
spessore teorice 30cm, spessore minimo=25cm

Fillbeton
Calcestruzzo di riempimento

Sohlgewilbe (unbewehrt)
Arco rovescic (non armata)

Léschwasserleitung, 100 GJS nach EN 545
Condotta impianta idrico antincendio,
100 GJS nach EN 545

spessore minime 40cm (armata) | KOORDINATEN / COORDINATE
PTNo.: X Y
M1 0.000 1.462
M2 +0.717 1.108
M3 +1.390 0.776
M4 +1.415 0.370
M5 0.000 3.900

Regelprofil Querschlag Typ 1/ ohne Sohlgewolbe

PlangemaRe Spritzbetongeometrie vor Einbau Abdichtungstrager
sezione tipo cunicolo trasversale tipo 1 / senza arco rovescio

Geometria di calcestruzzo spruzzato prima dell’'rivestimento dello strato
portante per I'impermeabilizzazione secondo I'elaborato grafico

M 1:50 / scala 1:50 |

Regelprofil Querschlag Typ 1 / mit Sohlgewolbe

Plangemale Spritzbetongeometrie vor Einbau Abdichtungstrager
sezione tipo cunicolo trasversale tipo 1 / con arco rovescio

Geometria di calcestruzzo spruzzato prima dell'rivestimento dello strato
portante per l'impermeabilizzazione secondo I'elaborato grafico

|
M 1:50 / scala 1:50 |
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Anmerkung / Avviso:
Darstellung fir eine plangemafRe Innenschalendicke von 30cm (min. Dicke 25cm)
und einem Raum fir Abdichtungstrager von 3cm.
Disegno secondo il piano per un rivestimento interno di calcestruzzo non armato,
pessore teorico 30cm (spessore minimo 25cm) e uno spazio per lo strato di
egolarizzazione di 3 cm

Spritzbeton, Innenschale, Widerlager, Sohiplatte und Sohlgewodlbe
Dicke nach statischen Erfordernissen.
Rivestimento in spritzbeton, rivestimento interno, piedritto,

platea e arco rovescio, dimensionamento secondo necessita statica.

Zugehorige Plane / Elaborati grafici attinenti
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