Reinigungsschacht Typ DS B,
pozzetto di pulizia tipo DS_B,
Schnitt / Sezione A1-A1, 1:20

Gussdeckel B 250 Tagwasserdicht(Offnungslichte
600/1200) Lagerichtig versetzen und
Fugenverguss mit Martel.

chiusino colanfe B 250 impermeabilie acqua
giorniera (apertura libera 600 / 1200) spostare in
posizione correfta e colante per giunto con malta

Rigol

canalefto di drenaggio———— g

Gegengefalle der Fahrbahn bis Rigol 1%/contropendenza
del piano stradale fino alla canaletta 1%

Schachtsohle kunststoffbeschichfef
Fondo del pozzefto rivestifo in plastica

Quereinleitung DN160/

immissione frasversale DN160

Revisionsschacht DN1000
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pozzo per revisione DN1000

Ulmendrainage DN200
drenaggioc acque di falda DN200

Reinigungsschacht Typ DS B,

pozzetto di pulizia tipo DS_B,
Schnitt / Sezione A2-A2, 1:20

Gussdeckel B 250 Tagwasserdicht(Offnungslichte
600/1200) Lagerichtig versetzen und
Fugenverguss mit Mortel.

chiusino colanfe B 250 impermeabilie acqua
giorniera (apertura libera 600 / 1200) spostare in
posizione correfta e colante per giunto con malta

Gegengefalle der Fahrbahn bis Rigol 1% /contropendenza
del piano stradale fino alla canaletta 1%

Rigol
canaletto di drenaggioﬂ

Muffenstopfen DN 160 _,_/____:&
L

tappo DN 160
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Schachtsohle kunststoffbeschichtet
Fondo del pozzefto rivestito in plastica

Revisionsschacht DN1000

pozzo per revisione DN1000
Ulmendrainage DN200
drenaggio acque di falda DN200

Quereinleitung DN160
immissione tfrasversale DN160
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Reinigungsschacht Typ DS B,
pozzetto di pulizia tipo DS_B,
Schnitt / Sezione B1-B1, 1:20

| Ulmendrainage DN200

fdrenaggio acque di falda DN200

. | Gussdeckel B 250 Tagwasserdicht(Offnungslichte 600/1200)

Lagerichtig versetzen und Fugenverguss mit Martel.
| chiusino colante B 250 impermeabilie acqua gierniera (apertura
libera 600 / 1200) spostare in posizione corretta e colante per
giunfto con malta
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\ Quereinleitung DN160

immissione trasversale DN160

Revisionsschacht DN600
pozzo per revisione DN600

Reinigungsschacht Typ DS B,

pozzetto di pulizia tipo DS_B,
Schnitt / Sezione B2-B2, 1:20

Muffenstopfen DN 160
fappo DN 160

Ulmendrainage DN200

| ‘ |/—drenaggio acque di falda BN200

Gussdeckel B 250 Tagwasserdicht(0ffnungslichte 600/1200)
Lagerichtig versetzen und Fugenverguss mit Martel.

chiusino colante B 250 impermeabilie acqua giorniera (apertura
libera 600 / 1200) spostare in posizione correfta e colante per
giuntoc con malta

\ T

Quereinleitung DN160
immissione trasversale DN160

Revisionsschacht DN600
pozzo per revisione DN600
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attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausschreibungsplanung

Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona
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GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
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