
±0.000 = +570.000

Abdichtungsebene Tunnel mit Kunststoffabdichtung

impermeabilizzazione della galleria con materiale sintetico

SCHNITT G - G  /  SEZIONE G - G

Detai/Dettaglio B

Detail/Dettaglio C

Attika Stahlbeton/attico cemento armato b=0,60m

siehe Detail/vedi dettaglio B

+6.150

-2.900

+4.000

Abdichtung Portalgebäude mit Anschluss an Stirnwand:

Impermeabilizzazion edificio portale con allacciamento al parete di fronte

Bitumenabdichtung 3lagig mit Klemmleiste

Impermeabilizzazione bituminosa a 3 strati

+3.400

Im Firstbereich (ab einer Höhe von 4,00m):

Nella zona della calotta (da una altezza di 4,0m)

Filtermatte / Manto di filtraggio

Drainschicht / Strato drenante

Bewegungsfugenband 25cm

giunto di dilatazione 25cm

Detail/Dettaglio B

Deckenanschluss offene Bauweise/ bergmännischer Vortrieb

Soffitto di raccordo, costruzione a cielo/avanzamento naturale

Überschüttung

materiale da riporto

Filtermatte / Manto di filtraggio

Einschüttung im Bereich des

Portalkranzes mit Kies Rundkorn 16/32

Im Firstbereich (ab einer Höhe von 4,00m):

Filtermatte / Manto di filtraggio

Drainschicht / Strato drenante

30cm Spritzbeton

30cm betoncino proiettato

Abdichungsuntergrund und Abdichtung

Strato di regolarizzazione e impermeabilizzazione

50cm Stahlbeton

50cm cemento armato

Spritzbeton

betoncino proiettato

Lüftergebäude

edificio di ventilazione

Rettungsstollen

cunicolo di soccorso

Fugeneinlage Steinwolle/corpo di giunto con lana di roccia 2cm

Bewegungsfugenband 25cm

Giunto di dilatazione 25cm

Hohlkehle Zementmörtel 5cm

guscia, malta di cemento 5cm

Dachaufbau siehe Schnitt A-A

sprastrutture di tetto, vedi sezione A-A

Kunststoffabdichtungsbahn auf Aussenfugenband b=16cm mittels

Handschweißung 5 cm breit verschweißt

impermeabilizzazione di materiale sintetica con nastro per giunti b= 16 cm

saldatura manuale 5cm

Fase/Smusso 5cm
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Wurzelschutzbahn / Manto protezione radici

Trenn- und Schutzlage / Strato di separazione e protezione

Bitumenabdichtung 3lagig / Impermeabilizzazione bituminosa a 3 strati

Detail/Dettaglio C

Wandanschluss offene Bauweise/ bergmännischer Vortrieb

Parete di raccordo costruzione a cielo aperto/avanzamento naturale
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Rettungsstollen

km 0.0

conicolo di soccorso

Filtermatte / Manto di filtraggio

Einschüttung im Bereich des

Portalkranzes mit Kies Rundkorn 16/32

Caricare nella zona portale con ghiaia 16/32

30cm Spritzbeton

30cm betoncino proiettato

Abdichungsuntergrund und Abdichtung

Strato di regolarizzazione e impermeabilizzazione

min. 50cm Stahlbeton

min. 50cm cemento armato

Fugeneinlage Steinwolle 2cm

corpo di giunto  con lana di roccia 2cm

Bewegungsfugenband 25cm

Giunto di dilatazione 25cm

Hohlkehle Zementmörtel 10cm

guscia malta di cemento 10cm

Kunststoffabdichtungsbahn auf Aussenfugenband b=16,cm mittels

Handschweißung 5 cm breit verschweißt

Fase 5 cm

Smusso 5 cm

ab einer Höhe von 3,50m einbauen/installare da una altezza di 3,50m:

Wurzelschutzbahn / Manto protezione radici

Trenn- und Schutzlage / Strato di separazione e protezione

Bitumenabdichtung 3lagig / Impermeabilizzazione bituminosa a 3 strati

x ... 2.00% DOK im Gefälle betoniert

la superficie e´ da cemetare con lo stesso

angolo di pendenza progetiata

Klemmleiste Edelstahl

Listello clip acciaio inossidabile

Arbeitsfugenband 25cm

giunto di lavoro 25cm
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Ausschreibungsplanung

AP164, Baulos Tulfes Pfons 

AP164, Lotto principale Tulfes Pfons

Hochbau Opere civili

Schnitt Sezione

Lüftergebäude Tulfes edificio di ventilazione Tulfes

Teil 3/3 Parte 3/3
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  D0642-11006 Grundriss Dachebene
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