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Regelprofil Wendenische Nothaltestelle mit Sohlgewolbe [RW] / Sezione tipo camerone di inversione fermata d'emergenza senza con arco rovescio [RW]
Minimalprofil A= 67,68 m? / Profilo minimo A= 67,68 m?

KOORDINATEN / COORDINATE |
PTNo.: X Y +125
M1 0.000 1.750 i
M2 1.603 3.668 | Minimalprefil der AuBenschale
M2’ -1.603 3.668 ! gem. Anmerkung 1/
M3 4.233 2.621 MS! Prafilo minimo per rivestimento di primafase
M3 -4.233 2.621 4 sec. annetazione 1
ML 2474 -0.575 )
ML 2470 0575 Ausbruchsicherung
M5 0.000 6.402 Rivestimento di prima fase

.. Junnelachse
Asse galleria

Minimalprofil der Sohle
gem. Anmerkung 2 /
Profile minimo per il fondo
sec. annatazione 2

Spritzbetonsohlgewilbe
Arce rovescio in Spritzbeton
Fiillbeton

Calcestruzzo di riempimento

Betonsorten / Tipi di calcestruzzo

Spritzbeton: SpCZS/BO/UKB/JZ/XEA/GK’I’I
Sauberkeitsschicht C12/15 X0

Anmerkungen / Annotazioni:

1. Die Herstelltoleranz der Spritzbeftonauf3enschale ist mit einem Vorhaltemal3
von 25mm im Regelprofil bereits berucksichtigt,
eine entsprechende Vergroflerung der Vorhaltung erfolgf durch
den Auftragnehmer (AN) nach seinen Erfordernissen /
La folleranza costruttiva del rivestimento di prima fase in spritzbeton
e gia considerata nella sezione tips con un margine di tolleranza di 25mm;
un aumento corrispondente dei margini di tolleranza
viene stabilito dall'affidatario in base alle sue esigenze.

2.Die Herstelltoleranz fir die Sohle (Sauberkeitsschicht) ist mit einem
Veorhaltemald von 20mm im Regelprofil bereits berucksichtigt,
eine entsprechende Vergrof3erung der Vorhaltung erfolgt durch den
Auftragnehmer (AN) nach seinen Erfordernissen /
La tolleranza costruttiva per il fondo (strato di magrone) e gia considerata
nella sezione fipo con un margine di tolleranza di Z0mm,
un aumento corrispondenfe dei margini di folleranza
viene stabilito dall’affidatario in base alle sue esigenze.

3.Spritzbeton Dicke und Bewehrung nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen./
Lo spessore dells spritzbeton e 'armatura secondo necessita statiche e costruttive.

L.Ausbildung mit ebener Sohle oder Sohlgewalbe
nach geotechnischer Erfordernis./
Realizzazione di una platea di fondazione o di un arco rovescio secondo
necessita geotfecnica.

5.Der Mehrausbruch fiir das Vorhalten des Ubermafes (Uy) wird in Abhingigkeit
der geoteschnischen Verhiltnissen durch den AG (OBA) festgelegt. /
Lo scavo aggiuntive per la messa a disposizione del fuori sagoma (Uy) viene fissato dal
committente (DL) dipendentemente dalle condizioni geotecniche.
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