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Regelprofil Querschlag Typ 1 [RQ]/

ohne Sohilgewolbe

sezione tipo cunicolo trasversale tipo 1 [RQ],

senza arco rovescio

Luftraum / Area libera: 13.669m?

Regelabstand / Distanza di norma: 330m |

1:50

+3.617
v

+0.000
v
-0.300
v
-0.600
v

-0.950
v

‘ Offnung fur Schiebeture 2,0x2,25m /
Apertura per porfa scorrevole 2,0x2,25m

Fluchf- und Reffungsweg b/h=2.00x2.25m

‘ Via di fuga e soccorso b/h=2.00x2.25m
=3

= ‘

Minimalprofil
Sagoma minima

Ausbruchsicherung
Opere di sasfegno

Abdichtungsfrager, 23cm

Strafo di regalarizzazione, 23cm
Abdichtungssystem

- PVC-P Kunstsfoffdichtungsbahn, 2mm

- Geotextil 2900g/m?
Sistema di impermeabilizzazione
- nasfro in maferiale sintetica PVC-P, Zmm

- geotessile 2900g/m”

Innengewalbe aus Orftbefon plangem. Dicke 30cm

(min. Dicke 25cm), unbewehrt

Rivestimento definifive di calcesfruzzo,

non armata spessore teorico 30cm, spessore minimo=25cm

Fullbeton
Calcesfruzzo di riempimento

__ Filterkies
filkrante

_Ulmendrainage DN200
drenaggic acque di falda DN200

Anschlussfugenband,

~_halbseifig ohne Sperranker

Giunte di impermeabilizzazione,
parzialmente senza elementi di ancoraggio

8xKabelziehrohr DN110
8xcondatta per posa cavia BN110

Sauberkeitsschicht, 10cm
Soffofondazione in cls, 10cm

WDI-Sohlplatte,

min. Dicke 40cm (bewehrt)

Platea con calcesfruzzo impermeabile,
spessore minimo 40cm (armatal

Regelprofil Querschlag Typ 1 [RQ]/

mit Sohlgewolbe

sezione tipo cunicolo trasversale tipo 1 [RQ],

cohn arco rovescio

Luftraum / Area libera: 13.669m? |

Regelabstand / Distanza di norma: 330m

1:50

+3.900
+3.617

+0.000
v
-0.300
v
-0.600
v

-0.950

‘ Offnung fur Schiebeture 2,0x2,25m /
Aperfura per porta scorrevole 2,0x2,25m

Flucht- und Rettungsweg b/h=2.00x2.25m
‘ Via di fuga e soccorse b/h=2.00x2.25m

P .57y Sagoms minms
/\\ Ausbruchsicherun
Z / 127 ‘LS \ |

Opere di sosfegno

Abdichtungstrager, 23cm

Strato diregaolarizzazione, 23cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm

- Geotextil 2900g/m?
Sistema di impermeabilizzazione:
- nasfroin maferiale sintetica PVC-P, Zmm

| - geofessile 2900g/m’

\D Innengewalbe aus Orftbefon plangem. Dicke 30cm
| = (min. Dicke 25¢m), unbewehrt

\\o'i Rivestimento definitive di calcesfruzzo,

| non armafo spessore feorico 30cm, spessare minimo=25cm
|

\ Fullbefton
Calcestruzzo di riempimento
\
/ | Filterkies
I__—] fitrante
X TR _/___Umendrainage DN200
o 7 AN S SIS //\] @O / drenaggio acque di falda DN200
N\ A'i/ //’//’ ;T Anschlussfugenband
< . ,
~ \\ //////{///// ) 7 ~___ halbseifig chne Sperranker
T S\ 2 v" Giunto di impermeabilizzazione,
o T P\ @\‘ parzialmente senza elementi di ancoraggio
' o
‘ 2.00 _ Schlgewolbe (unbewehrt)
220 Lo e Arcao rovescic (non armato)
‘ 7/1?,,,,,,/ 8xKabelziehrohr BN110

~ 8xcondotta per posa cavia ON110

WDI-Sahlplatte,

min. Dicke 40cm (bewehrt)

Platea con calcesfruzzo impermeabile,
spessare minimo 40cm (armatal

Regelprofil Querschlag Typ 1/ ohne Sohlgewolbe

Plangemale Spritzbetongeometrie vor Einbau Abdichtungstrager
sezione tipo cunicolo trasversale tipo 1 / senza arco rovescio
Geometria di calcestruzzo spruzzato prima dell’rivestimento dello strato
portante per I'impermeabilizzazione secondo l'elaborato grafico

M 1:50 / scala 1:50 |

+3.017
v

"~ _Kalotte / Calotta+
.~ Strosse / Strozzo -

+0.000
v

Regelprofil Querschlag Typ 1/ mit Sohlgewolbe

PlangemaRe Spritzbetongeometrie vor Einbau Abdichtungstrager
sezione tipo cunicolo trasversale tipo 1/ con arco rovescio

Geometria di calcestruzzo spruzzato prima dell'rivestimento dello strato
portante per I'impermeabilizzazione secondo l'elaborato grafico

%

M 1:50 / scala 1:50

+3.900
w_M5

" _Kalotte / Calotta+
// Strosse / Strozzo

Anmerkung / Avviso:

Darstellung fir eine plangemafRe Innenschalendicke von 30cm (min. Dicke 25cm)
und einem Raum fir Abdichtungstrager von 3cm.

Disegno secondo il piano per un rivestimento interno di calcestruzzo non armato,
pessore teorico 30cm (spessore minimo 25cm) e uno spazio per lo strato di
egolarizzazione di 3 cm

Spritzbeton, Innenschale, Widerlager, Sohiplatte und Sohlgewodlbe
Dicke nach statischen Erfordernissen.

Rivestimento in spritzbeton, rivestimento interno, piedritto,

platea e arco rovescio, dimensionamento secondo necessita statica.

Zugehorige Plane / Elaborati grafici attinenti
D0616-V-09-DP-05710
D0616-V-09-DP-05711

M/ Scala 1:50
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