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Regelprofil = Typ ZMZ n 45 — Sohlgewolbe

Sezione tipo — tipo /MZ n 45 — Arco rovescio

M/Scala 1/50

Bituminose Decke AC11deck, 3cm
Strato d'usura AC11deck, 3cm

Bitumindse Tragschicht AC22trag, 8cm
Strato bituminoso AC22trag, 8cm

Noppenfolie (dort wo verstdrkte,
konzentrierte Wasserzutritte)
Guaina bugnata ( dove venute

d'acqua intense e concentrate)

Auffillung aus geeignetem Material nach Wahl AN
Riempimento con materiale idoneo sec. scelta dell’appaltatore

Auffillung aus verdichtetem Ausbruchsmaterial
Riempimento con materiale di scavo costipato
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9.53
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Riickhaltesystem aus Betonfertigteilen

350

Filterfahiges Material AN (16/32mm), Dicke ca. 40cm

Materiale filtrante sec. scelta dell’appaltatore (16/32mm), spessore ca 40cm

Grundriss / Pianta
M/Scala 1,200

Zufahrtstunnel Ahrental

1

bituminose Decke AC11deck, 3cm
(+bitumindse Tragschicht AC22trag, Bem)

strato d'usura AC11deck, 3cm

(+strato portante AC22trag, 8cm)
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Vollrohr DN250, L=2.00m
Tubo pieno DN230, L=2.00m
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Schachtabdeckung, Klasse D400
Chiusino, classe D400

Hauptleitung MZR DN250 mm
Tubo di drenaggio pluriuso DN250 mm

Betonkeil unbewehrt C12/15
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%,” H2,B,W5, 100,/64,/400

‘ Barriera stradale tipo New Jersey
H2,B,W5, 100,/64 /400
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-1.900

-2.300
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Reinigungsschacht Typ Z, DN1000, a=100m
Pozzetto d'ispezione, tipo Z, DN1000, a=100m

Betonkeil unbewehrt C12/15

Schnitt A=A / Sezione A-A
M/Scala 1/50

bitumindse Tragschicht AC22trag, 8cm
strato protante AC22trag, 8cm

Reinigungsschacht Typ Z, DN1000, a=100m
Pozzetto d'ispezione, tipo Z, DN1000, a=100m

Schnitt B-B / Sezione B-B

M/Scala 1/50

Cuneo in calcestruzzo C12/15
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Hauptleitung MZR DN250 mm
Tubo di drenaggio pluriuso DN250 mm
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| :LAufoIIung aus verdichtetem Ausbruchsmaterial
: | | — Riempimento con materiale di scavo costipato
: : Filterfdhiges Material AN (16/32mm), Dicke ca. 40cm
|
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Materiale filtrante sec. scelta dell’appaltatore (16/32mm),
spessore ca 40cm
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Reinigungsschacht Typ Z, DN1000, a=100m

Pozzetto d’ispezione, tipo Z, DN1000, a=100m
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Cuneo in calcestruzza C12/15

Hauptleitung MZR DN250 mm
Tubo di drenaggio pluriuso DN250 mm

-

Bitumindse Decke AC11deck, 3cm
Strato d’'usura AC11deck, 3cm

Bitumindse Tragschicht AC22trag, 8cm
Strato bituminoso AC22trag, 8cm

Noppenfolie (dort wo verstdrkte,

konzentrierte Wasserzutritte)

Guaina bugnata ( dove venute i
d’'acqua intense e concentrate)

Regelprofil — Typ LK (Lufterkaverne) — Sohlgewdlbe

Sezione tipo — tipo LK (Camerone di ventilazione)— Arco rovescio
M/Scala 1/50
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Auffiillung aus geeignetem Material nach Wahl AN

Riempimento con materiale idoneo sec. scelta dell'appaltatore

Filterfahiges Material AN (16/32mm), Dicke ca. 40cm
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Riickhaltesystem aus Betor

Materiale filtrante sec. scelta dell'appaltatore (16/32mm), spessore ca 40cm

Auffiillung aus verdichtetem Ausbruchsmaterial
Riempimento con materiale di scavo costipato
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bitumindse Decke AC11deck, 3cm
(+bitumindse Tragschicht AC22trag, 8cm)
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strato d'usura AC11deck, 3cm

(+strato portante AC22trag, 8cm)

T

O
o Q
B AN

Schnitt C—C / Sezione C—C
M/Scala 1/50

Schachtabdeckung, Klasse D400
Chiusino, classe D400

Schnitt D-D / Sezione D-D

M/Scala 1/50

Reinigungsschacht Typ Z, DN1000, a=100m
Pozzetto d'ispezione, tipo Z, DN1000, a=100m

Betonkeil unbewehrt C12/15
Cuneo in calcestruzzo C12/15

Hauptleitung MZR DN250 mm

Auffiillung aus verdichtetem Ausbruchsmaterial
Riempimento con materiale di scavo costipato

Tubo di drenaggio pluriuso DN250 mm

bitumindse Tragschicht AC22trag, 8cm
strato protante AC22trag, 8cm

Reinigungsschacht Typ Z, DN1000, a=100m
Pozzetto d'ispezione, tipo Z, DN1000, a=100m
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H2,B,W5, 100/64,/400
Barriera stradale tipo New
H2,B,W5, 100/64/400

+0.000

L

Hauptleitung MZR DN250 mm

Tubo di drenaggio pluriuso DN250 mm

Betonkeil unbewehrt C12/15
Cuneo in calcestruzzo C12/15

Filterfahiges Material AN (16/32mm), Dicke ca. 40cm
Materidle filtrante sec. scelta del’appaltatore (16/32mm), spessore ca 40cm

Vollrohr DN250, L=2.00m

Hauptleitung MZR DN250 mm

Tubo di drenaggio pluriuso DN250 mm
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Aufweitung Zufahrtstunnel Ahrental

Aufweitung Liiftungskaverne

Allargo camerone di ventilazione
|

Liiftungskaverne

Reinigungsschacht Typ Z, DN1000, a=100m
Pozzetto d'ispezione, tipo Z, DN1000, a=100m

Zufahrtstunnel Ahrental
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Galleria di accesso Ahrental

Allargo galleria di accesso Ahrental

1

Camerone di ventilazione

l 30.65 7.35 ) 105.34
1 1
T T
| ' ! |
I |
=3 | : ] .
>
. =3 I |
m = IO g’cm l | I | <z
| =9 | 8§ 2 S @ g l .| SIS
oa S& N = 5.8 28 - 8 & e
s o< Cxa g =~ &S =53 @ 3| =% o = T
_ = 5o 3 382 EQ: 33 ~o o || 38—9. 3 s 5
3 B« 5 > I = == IR = S22 : 2 oo
N @ o= © O a > o a > o9 < N ! O a > o @
I N2 a S F <o F = F 2 = | N = | + —ra F Q
¢Se | 583 =29 Sg 2 Lo g ! SN S SER)
+ @ 3 <. o S - = a 2 | o < |[! o &}
Soa |2z S8 g >3 = © =g |I=5 |58 5 >2 3
= ©w 3 [S% w = [de} <« || [ SR =]
—o S | L3 |o88— > > 253 23 a | >SS g =s3
Kkoe 2 - (S S o« (S Lo S ] ST o ®
=2° 2 —~ - = & i S =S| -
—_— ) = g
~N P NN — a 3 S5 5 NN
= = > > = == N. @ l =5 | @&
~N 5% =. | NG I =
S = oo S S ©
~ @ | e .
S ' |
I
|
o

Galleria di accesso Ahrental

Langsschnitt / Sezione longitudinale

M/Scala 1/200

-1.900
-2.300
-2.350
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione
Revision Anderungen Verantwortlicher Anderung Datum
Revisione Cambiamenti Responsabile modifica Data
00 Erstausgabe / Prima edizione Josef Galehr 16.07.2013
% % Mit Beteiligung der Europaischen Union aus dem Haushalt
: ** der Transeuropdischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben -'9‘-2 QT
x * Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea - BEFESE N
ool attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee [ bt v 44
Ausbau Eisenbahnachse Munchen-Verona
Ausschreibungsplanung
Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona
Progettazione d'appalto
V41 Liftungskaverne Ahrental und Schacht Patsch
V41 Camerone di ventilazione Ahrental e pozzo di Patsch
Projekteinheit Unita di progetto
Laftungskaverne Camerone di ventilazione
Dokumentenart Tipo documento
Entwasserungsplan Piano di drenaggio
Dokumenteninhalt Contenuto documento
Grundriss, Langsschnitt Pianta, Sezioni longitudinali
Details Dettagli
Datum / Data Name / Nome
M+G INGENIEURE '<' Eleall)rbeitet/ 15.07.2013 DK
Dipl.-Ing. Josef GALEHR Ziviltechniker-GmbH 5 Elaborato
Leusbiindtweg 12 A-6800 Feldkirch Geprift /
mail office@m-g.at www.m-g.at n Verificato 16.07.2013 EL JG
T +43 (0)5522/72 4 75 F +43 (0)5522/36 5 95
Massstab / 1:200 / 1:50
cala
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE | Priifung OBA/
Verifica DL
Piazza Stazione 1 e 1-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 e Fax: +39 0471 0622-11 Prifstatiker /
Amraser Str. 8 e A6020 Innsbruck Verifica statica
Tel.: +43 512 4030 e Fax: +43 512 4030-110 -
Email: bbt@bbt-se.com e www.bbt-se.com Freigabe BBT/
Delibera BBT
E:ojektt- ;. von I da EfU- o " I da km 0,681 gtaktus /
ilometer . ilometer . okument
Chilometro b's_ la Chilometro b's_ la km 0,825 Stato
progetto bei / al km 5,740 opera bei / al documento
Staat Los Einheit Nummer Dokumentenart Vertrag Nummer Revision
Stato Lotto Unita Numero Tipo documento Contratto Codice Revisione
01 V41 TU 001 KEN DO0787 00018 00




