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_ . BIT. DICHTUNGSSCHICHT 8cm |
— | DETAIL A
SIEHE ANMERKUNG 5 LT. LV POS. 24.061 70 Dy -
anr GEOTEXTIL LT. LV POS. 25.015
SOHLPLATTE B225/b/WU/LPV . . _
LT. LV POS. 24.011 | 40 ARBEITSFUGE
” i
SIEHE  ANMERKUNG 3 i SOHLDRAINAGE MZR ®250mm
| LT. LV POS. 25.009
FILTERBETON LT. LV POS. 25.011 m | |
SIEHE ANMERKUNG 2 ! BETONAUFLAGER LT. O-NORM B2503
72 * LT. LV POS. 25025
Mo e | 2.10 | 470 2,10 842 | 3%
18
11,28
ANMERKUNG
1 KOK = OBERKANTE DES KABELKANALS
DETAIL A M 1. 10 GERADE UND BOGENINNENSEITE : KOK=3:0.00

AUFFOLLUNG VON UBERPROFIL MIT

PR

BIT. DICHTUNGSSCHICHT 8cm —

'BETON B160/u

25

SOHLPLATTE

) DIE OUERFUGEN BEZOGLICH DER STATIONIERUNG MIT DEN BLOCKFUGEN EISENBAHN- — _ YR u
BETON. 8 160/ DES INNENGEWULBES UBEREINSTIMMEN. - HOCHLEISTUNGS- PLANFREIGABE DER D
LT. LV POS. 24.005 - STRECKEN AG PROJEKTLEITUNG

| | 7. DIE QUERFUGEN DES WIDERLAGERS HABEN BEZOGLICH STATIONIERUNG MIT e — | |

DEN BLOCKFUGEN DES INNENGEWOLBES UBEREINZUSTIMMEN. | _#.%_zx»: SOHLAUSBILDUNG - TUNNEL
- SOHLPLATTE (SP)
1: 10 | o oy
Mo PLANNUMMER IT - AT - 07

BOGENAUSSENSEITE KOK=20.00 BIS +0.10
DIE HOWE DER KOK WIRD IN EINEM GESONDERTEN
PLAN DARGESTELLT.

2. BE! STARKEM ANGRIFF GEMASS U-NORM B3305 IST
KUNSTSTOFFGEBUNDENER FILTERKIES
LT. LV POS 25.013 ZU VERWENDEN.

3. BEI STARKEM ANGRIFF GEMASS D-NORM B3305
DARF DER W/Z-WERT NICHT GROSSER ALS 0.45 SEIN.

. BEI SCHWACHEM SULFATANGRIFF (TREIBENDER ANGRIFF,TS)
ODER STARKEM SULFATANGRIFF (TST) LT. 0-NORM B3305
IST FOR DAS WIBERLAGER UND DIE SOHLPLATTE EIN ERHOHT
SULFATBESTANDIGER ZEMENT ZU VERWENDEN. LT. LV POS. 24.043

S. IM BEREICH DES WIDERLAGERS IST JEGLICHES OBERPROFIL
MIT BETON DER GLEICHEN QUALITAT WIE DAS WIDERLAGER
SELBST AUFZUFULLEN.

6. DIE QUERFUGEN DER SOHLPLATTE SIND ALS TRENNFUGEN
OHNE FUGENEINLAGE AUSZUFUHREN. INFOLGE DES ERDUNGSKONZEPTES MOSSEN

- SPRITZBETON
ABDICHTUNGSTRAGER  >3cm

- KUNSTSTOFFVLIES

KABELKANAL GR.

~ MEHRZWECKROHR  $250mm

- MORTELBETT Scm

LT. LV POS. 240
SIEHE >zux_mnx:zm

FILTERKIES: RUNDKORN 8/11mm )
(KALKFREI) BESTANDIG GEGEN
" AGGRESSIVES WASSER

UND

KUNSTSTOFFDICHTUNGSBARN

INNENGEWOLBE >25cm

IV 60/27tm

S

ARBEITSFUGE AUFGERAUHT

WIDERLAGER B225/u/WU/LPV

09
3

TUNNELLANGSDRAINAGE
LT. LV POS 25.007

TRENNFUGE MIT EINFACHER FUGENEINLAGE

5

4

3

2. 1. /]

26,0691 13me [YAr T TV INNENSCHALE ~
acv. | oatum |Weare UGEz. | GEPR. BESCHREIBUNG DER ANDERUNG  ZUSTIMMUNGSVERME RKE H

/AN

EISENBAHN-
HOCHLEISTUNGS-

STRECKEN AG

b

UMFAHRUNG

INNGSBRUCK

INNTALTUNNEL

| HL-AG

ZUSTIMMUNG DER
FACHABTEILUNG

ZIVILING, EFRHEONG | INGENIEURGEMEINSCHAFT |

m e i, LASSER - FEIZLMAYR }.

L INNSBRUCK, FRAMSWEG 16 |

| v DATUM i
BEARBEITET | BEREDIKT 22.02.90
GEZEICHNET | (AD/GURG 22,0290
L GEPRUF Y M. JOHN 25.05.90
._ GENEHMIGT | DATUM

HFT KB43TvkkOP7439

UMFAHRUNG
" INNTALTUNNEL

| EISENBAHN-
| HOCHLEISTUNGS-
\»/ STRECKEN AG

INNSBRUCK

| BESTANDSPLAN

ABRECHNUNGSPLAN
ARGE UMFAHRUNG _zzwwmoox._zz;_.qczzm_. _ naE DATOM
BEARBEITET:
ILBAU AST HINTEREGGER HABAU GEZEICHNET:

FUR DIE OBA
FUR DIE OBL
EISENBAHN- |
HOCHLEISTUNGS-
STRECKEN AG
SOHLPLATTE (SP
PLANINHALT | \TTE (SP)
MASSTAB PLANNUMMER
1:10,1:25 | IT-AT-0007




