ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI:

e  Das Regelprofil der Ausweichnische mit zentraler Achse kommt bei
der Einmundung in den Stollen Tulfes zur Anwendung und entspricht
auch dem Regelprofil der Wendenische und des Querschlags.

La sezione tipo del camerone per passaggio con asse centrale si usa
allo sbocco del  cunicolo Tulfes e corrisponde alla sezione tipo del
camerone per inversione e del cunicolo trasversale di collegamento.

Regelprofil ASN - Ausweichnische mit zentrale Achse /

Sezione tipo ASN - camerone per passaggio con asse centrale, *  Darstellung mit Sohigewdlbe, Ausfiihrung entsprechend den VKL
Regelprofil Wendenische / wird vor Ort festgelegt.
Sezione tipo camerone per inversione, lllustrazione con arco rovescio,

Realizzazione sec. VKL da determinare in loco.

Regelprofil Querschlag UI7/1 /

Sezione tipo cunicolo trasversale di collegamento
1:50

e  Spritzbeton / calcestruzzo proiettato SpC20/25(56)/11/J2/XC3/GK8
e  Der Frostkoffer als temporare Fahrbahn hat die Bestimmungen der Tabelle 1

+9.425 der RVS 08.03.01 fur den Tiefenbereich ,bis 1 m unter Unterbauplanum®
M5__ wr zu erfillen.

Ausbruchsflache / Area di scavo: 61.481m?

La realizzazione dello strato antigelo come carreggiata temporanea dovra
attenersi alle disposizioni della tabella 1 della direttiva RVS 08.03.01per
I'area "fino ad 1 m sotto lo strato i fondazione della sottostruttura”.
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asse camerone per passaggio
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BRENNER GALLERIA DI BASE
BASISTUNNEL DEL BRENNERO

SOHLE
ARCO ROVESCIO

AUSFUHRUNGSPLANUNG PROGETTO ESECUTIVO
Frostkoffer 30cm !
cassonetto antigelo 30cm KOORDINATEN / COORDINATE
Vlies min. 250 g/m?
velo min. 250 g/n? The X X VORLOS V32 LOTTO PRELIMINARE V32
Auffiillung aus Ausbruchsmaterial M2 70.000 0.760 Fensterstollen Ampass Finestra di Ampass
deposito del materiale di scavo M3 + 0734 0.612
080 | 7.30 | 0.80 M4 +2.700 -0.204
8.90 M5 0.000 9.425 Projekteinheit Unita di progetto
9.09
Tunnel Galleria
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