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_ BIT. DICHTUNGSSCHICHT 8cm
SIEHE ANMERKUNG 5 LT. LV POS. 24.061 DETAIL A

AUSGLEICHSBETON B225/u Sem

LT. LV POS. 24.007
SIEHE ANMERKUNG 6

FILTERBETON LT.-LV POS. 25.011
SIEHE ANMERKUNG 2
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GEOTEXTIL LT. LV POS. 25.015

SOHLORAINAGE MZR ¢250mm
LT. LV POS. 25.009

BETONAUFLAGER LT. O-NORM B2503
LT. LV POS. 25.025
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DETAIL A M 1: 10

AUFFOLLUNG VON OBERPROFIL MIT BETON B160/u

ANMERKUNG

1.

KOK = OBERKANTE DES KABELKANALS

GERADE UND BOGENINNENSEITE . KOK=£0.00
BOGENAUSSENSEITE . KOK=£0.00 BIS +0.10
DIE HOME DER KOK WIRD IN EINEM GESONDERTEN
PLAN DARGESTELLT.

BEI STARKEM ANGRIFF GEMASS O-NORM 83305 IST

SPRITZBETON
ABDICHTUNGSTRAGER  >3ctm

KUNSTSTOFFVLIES UND
KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHRN

INNENGEWOLBE >25cm

KABELKANAL GR. IV 60/27cm

FILTERKIES: RUNDKORN 8/11mm )
(KALKFRE!) BESTANDIG GEGEN
AGGRESSIVES WASSER

MEHRZWECKROHR 250mm

MORTELBETT Scm \
ARBEITSFUGE AUFGERAUHT
WIDERLAGER B225/u/WU/LPV

LT. LV POS. 24.009

SIEHE ANMERKUNG 3

GRENZE DER BETONQUALITATEN

, TUNNELLANGSDRAINAGE
LT. LV POS. 25.007

24,04 91 3t | WAL [ LTIl TINNENSCHALE -
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oatum |Beans] \GEZ. | GEPR. BESCHREIBUNG DER ANDERUNG

ZUSTIMMUNGSVERMERKE

EISENBAHN-

BESCHREIBUNG DER ANDERUNG . ZUSTIMMUNGSVERMERKE

el Rbe S A RERERRER st LA L A et e L e e

REV. | PATUM | BEARB. | GEZ. | GEPR.

EISENBAHN-

HOCHLEISTUNGS-
\’/ STRECKEN AG

UMFAHRUNG INNSBRUCK
INNTALTUNNEL

ABRECHNUNGSPLAN / BESTANDSPLAN

WF7 KOG44s444 PI4AT

' 2.
KUNSTSTOFFGEBUNDENER FILTERKIES . . |
LT. LV POS 25.013 ZU VERWENDEN HOCHLEISTUNGS-
" BIT. DICHTUNGSSCHICHT 8cm — g | : ; 3. BEt STARKEM ANGRIFF GEMASS 0-NORM 83305 | - - STRECKEN AG
- - . - DARF DER. W/Z-WERT NICHT GROSSER- ALS 045 SEIN . - | |
4. BEI SCHWACHEM SULFATANGRIFF (TREIBENDER ANGRIFF.TS) UMF AHRUNG I NNSBRUTCK]/
ODER STARKEM SULFATANGRIFF (TST) LT. G-NORM B3305 « | | ‘
| IST FOR DAS WIDERLAGER EIN ERHOHT | , , ININNT AL TLHINN | |
: SULFATBESTANDIGER ZEMENT ZU VERWENDEN. LT. LV POS. 24.043 _ZZ._..P_n ._..CZZm_. __
, 5. IM BEREICH DES WIDERLAGERS IST JEGLICHES UBERPROFIL INGENIEURGEMEINSCHAF T
\ MIT BETON DER GLEICHEN QUALITAT WIE DAS WIDERLAGER LASSER - FEIZLMAYR |
_ . LAGE LJ INNSBRUCK, FRAMSWEG 16 }
) SELBST AUFZUFOLLEN. o T
: : BEARBEITET NEDKT | 20025
s AUSGLEICHSBETON 6. BEl WASSERZUTRITT IN DER SOHLE MIT SCHWACHEM BZW. FEeLEioueT | CAD/GURS | 200250
_ | | | STARKEM ANGRIFF GEMASS O0-NORM 3305 IST EINE U [P 2 Ry
- BETON B160/u | - SOHLPLATTE (SP) AUSZUFUHREN. HL - A G ZUSTIMMUNG DER- o .
LT. LV POS. 24.005 . | ‘_ - FACHABTEILUNG
7. KEINE ANFORDERUNGEN AN QUERFUGEN DES AUSGLEICHSBETONS BEZUGLICH - EISENBAHN- T [eaurmeiGaBE] oatum
STATIONIERUNG UND AUSBILDUNG. | HOCHLEISTUNGS- PLANFREIGABE DER e
| STRECKEN AG PROJEKTLEITUNG I .
_ 8. DIE QUERFUGEN DES WIDERLAGERS HABEN BEZUGLICH STATIONIERUNG MIT | R
DEN BLOCKFUGEN DES INNENGEWOLBES OBEREINZUSTIMMEN. PLANINHALT SOHLAUSBILDUNG - TUNNEL
| AUSGLEICHSSCHICHT (SA) |
M “ Mm | ‘PLANNUMMER IT - AT - 06 .” |

ARGE UMFAHRUNG INNSBRUCK-INNTALTUNNEL NAME | DATUM
: . BEARBEITET: :
ILBAU AST HINTEREGGER HABAU GEZEICHNET:
FOR DIE OBA
FUR DIE OBL
EISENBAHN-
HOCHLEISTUNGS-
STRECKEN AG
SOHLAUSBILDUNG - TUNNEL
AUSGLEICHSSCHICHT (SA
PLANINHALT (34)
MASSTAB PLANNUMMER :
1:10,1:25 o IT-AT-0006




