Regelprofil Fensterstollen
ohne Sohlgewolbe/

Sezione tipo cunicolo finestra,

senza arco rovescio

Ausbruchsflache / Area di
1:50

Theoretische Ausbruchslinie

scavo: 31.977m?

linea teorica di scavo

AuBlenschale aus Spritzbeton, ds=variabel

rivestimento esterno con strato di calcestruzzo
proieftato, spessore variabile

Regelprofil Fensterstollen,
tiefes Sohlgewolbe/

Sezione tipo cunicolo finestra,

arco rovescio profondo

Ausbruchsflache / Area di
1:50

Theoretische Ausbruchslinie

1.43°
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Frostkoffer 30cm

cassonefto anfigelo 30cm

KALOTTE + STROSSE
CALOTTA + STROZZO

SOHLE
ARCO ROVESCIO

KOORDINATEN / COORDINATE

X

Y

0.000

1.550

M1
6.41 L M3

+1.559

0.650

6.64 ,

scavo: 37.156m?

linea fteorica di scavo

AuBenschale aus Spritzbeton, ds=variabel

rivestimento esterno con strato di calcestruzzo
proiettato, spessare variabile
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Achse Fensterstollen
asse finestra di accesso
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Frostkoffer 30cm

cassonefto antigelo 30cm

Vlies min. 250 g/m?

velo min. 250 g/m?

27.264m?
KALOTTE + STROSSE
CALOTTA + STROZZO

SOHLE
ARCO ROVESCIO

Auffiillung aus Ausbruchsmaterial
deposito del materiale di scavo KOORDINATEN / COORDINATE
c 60 | [PThe X Y
L 080 | . M1 0.000 1.550
, 6.39 , M3 £1.559 0.650
6.6L4 ‘ M4 £1.960 -0.007
T M5 0.000 6.400

Regelprofil Fensterstollen,

mit Sohlgewolbe/

Sezione tipo cunicolo finestra,

con arco rovescio

Ausbruchsflache / Area di scavo: 35.888m?

1:50

Theoretische Ausbruchslinie

+8.700
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linea teorica di scavo

AuBlenschale aus Spritzbeton, ds=variabel

rivestimento esterno con strato di calcestruzzo
proiettato, spessore variabile

Entwdsserungsmulde
canaleftfa di scolo

27.264m?

KALOTTE + STROSSE
CALOTTA + STROZZO

ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI:

Spritzbeton / calcestruzzo proiettato SpC20/25(56)/11/J2/XC3/GK8

Der Frostkoffer als temporare Fahrbahn hat die Bestimmungen der Tabelle 1
der RVS 08.03.01 fur den Tiefenbereich ,bis 1 m unter Unterbauplanum® zu erflllen.

La realizzazione dello strato antigelo come carreggiata temporanea dovra attenersi
alle disposizioni della tabella 1 della direttiva RVS 08.03.01per
I'area "fino ad 1 m sotto lo strato i fondazione della sottostruttura”.
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Frostkoffer 30cm
cassonetto antigelo 30cm -
Vlies min. 250 g/m? Bearbeitungsstand
f 2 = .
) velo min. 250 g/m Stato di elaborazione
Auffiillung aus Ausbruchsmaterial .
n_m_uom_._.o n_m_, _._._m._.mﬂ_m_,m n__ sSCavo xoomc—z>l—lmz \ OOONU—Z>|—|m Revision >=Q0—.:=Q0= <m_.D=n<<O—.n__.O_.-m_. Dokument* Datum
Revisione Cambiamenti Responsabile documento* Data
5.59 | [PTNo. X Y .. .
, 0.80 _ : — M1 0.000 1.550 Vorabzug / Anderung Querneigung + Wassergraben It. Angaben BBT 5.10.2012
I I 4 . - 20 abbozzo / cambiamento inclinazione orizzontale + canaletta di scolo KOHLBOCK 10.10.2012
_ 6.39 M3 +1.559 0.650 sec. indicazione BBT 5.10.2012 A0
6.6 ‘ M4 +2.255 -0.065
T M5 0.000 8.700 i i
30 Freigabeexemplar / delibera KOHLBOCK 24.10.2012

Detail - Entwasserungsmulde

Dettaglio vasca drenaggio
1:20

00000001

/ Spritzbeton, dpin=10cm

calcestruzzo proieftato, dpin=10cm

Der in der Tabelle angefiihrte Verantwortliche ist verantwortlich fiir die Bearbeitung, die Priifung und die Normpriifung des Dokumentes
Il responsabile indicato nella tabella é responsabile per I'elaborazione, la verifica e la conformita alle normative

Von der Européischen Union kofinanziert *
Transeuropéisches Verkehrsnetz (TEN-V) o

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
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VORLOS V32
Fensterstollen Ampass

POTENZIAMENTO
ASSE FERROVIARIO
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DEL BRENNERO

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO PRELIMINARE V32
Finestra di Ampass

Projekteinheit

Tunnel

Dokumentenart
Regelprofil Fensterstollen - q=2,5% links

Dokumenteninhalt

ohne und mit Sohlgewdlbe +
tiefes Sohlgewdlbe

Unita di progetto

Galleria
Tipo Documento

Sezione tipo cunicolo finestra - =2,5% sx

Contenuto Documento

senza e con arco rovescio +
arco rovescio profondo
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