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Bitumingse Decke AC11deck, 3cm N‘? , M+G INGENIEURE I Bearbeitet / 15.07.2013 DK
Strato d'usura AC11deck, 3cm & Dipl.-Ing. Josef GALEHR Ziviltechniker-GmbH i Flaborato
Bitumingse Tragschicht AC22trag, 8cm :::;Tbg%izvg%_gatkG?L)\S,vs_erl:]jgg? sggfriif;t; 16.07.2013 EL, JG
Strato bituminoso AC22trag, 8cm ‘ T +43 (0)5522/72 4 75 F +43 (0)5522/36 5 95
Noppenfolie (dort wo verstérkte, ) gaslsstab/ 1:100
konzentrierte Wasserzutritte) T +0.000 caa
Guaina bugnata ( dove venute - @@ — GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE | Priifung OBA /
d'acqua intense e concentrate) ~0.750 Piozsa Stodione 1 = 139100 Bol Verifica DL
— - Tgizfsgtgzztlgr 0622-10 o Fax: 39 0471 0622-11 Priifstatiker /
Amraser Str. 8 e A6020 Innsbruck Verifica statica
25 Tel.: +43 512 4030 o Fax: +43 512 4030-110
Auffiillung aus geeignetem Material nach Wahl AN~ <3* -1.930 2300 Email: bbt@bbt-se.com e www.bbt-se.com Freigabe BBT/
Riempimento con materiale idoneo sec. scelta dell’appaltatore — ] Delibera BBT
Ayfﬁill}mg aus verdichte'tem /.\usbruchsma.teriol -2.350 . Rrojekt- von / da Qau- von / da km 0,720 Status
Riempimento con materiale di scavo costipato Pozzetto dispezione, tipo Z, DN1000, a=100m Klomeler | pic /a Klometer | i 1 kmoges | Dokument/
Filterfahiges Material AN (16/32mm), Dicke ca. 40cm Hauptleitung MZR DN250 mm progetto bei / al km 5,740 opera bei / al documento
Materiale filtrante sec. scelta del'appaltatore (16/32mm), spessore ca 40cm Tubo di drenaggio pluriuso DN250 mm — - — - —— - —
L 19.66 | Stato Lotto Unita Numero Tipo documento c‘ﬁ,i’f,’;?o Codice. Revisione
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