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Achse EKS
Innsbruck
-Ahrental

Regelprofil Typ CSS
ebene Sohle

2.00

Ausbruchsicherung

190 Innengewolbe nachrichtlich

Inspekfionsoffnungen 600x400mm
mit Gussabdeckung D400, im Abstand von 70m

Abdeckplatte Fertigteil, bewehrt C30/37 XC3
d=0,25m; B=3,16m; L=2,00m

Auflager EPDM-Lagerstreifen 30x5mm, beidseifig

0.25.0.25

Widerlager, (25/30 XC3 mit Zugabe 20kg Stahlfasern

Ulmendrainage DN200, nachrichflich

0.470

0.55

beidseitige Erdungsfahnen,
30x4mm, verzinkt alle 100m,
50cm aus Widerlager herausfuhren
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siehe Plane -00121 und -00124
eingebaut in nachtraglich hergestellte Aussparungen

beidseitige Langsbanderder,
30x4mm, verzinkt

0.235 0.235

—— Sohlgerinne, (25/30 XAZT, unbewehrt

—— Beton, (25/30 XC3 mit Zugabe 20kg Stahlfasern

M1:25

Tm 0 1m 2m 2.5m

ANMERKUNG:

- Geomefrie Auf3enschale Regelprofil Typ CSS mit ebene Sohle
siehe Plan 01-E41-TU-002-RP-B0054-00071

- Anordnung der RQ-Typen, siehe Plan 01-E41-TU-002-LS-B0054-00052

- Bautoleranzen gemaR ONORM DIN 18202 und erginzend:
Abstand Widerlagenkanten: £16mm
OK Widerlager: +10mm mit konstantem Abstand zu OK Abdeckplattenauflager
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