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Regelprofil Haupttunnel/ ohne Sohilgewolbe [RH]
Sezione principale esistente/ sezione con platea [RH]
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Arbeitsfuge rau gem EN 1992-1-1

Abs. 9.2.10.4 Neigung nach statischen
Erfordernissen / Giunto di ripresa scabro
secondo EN 1992-1-1Cap. 9.2.10.4
Inclinazione secondo necessita statica

Bohrung in Ausbruchsicherung /
Foro nel rivestimentc di prima fase

Widerlager (bewehrt)
piedritto (armato)

Drainagekies 16/32mm /
ghiaia drenante 16/32mm Ak
Winkelprofil / Profilo angolare

Fuge: Neigung zur Letrechten >3°
Giunto: inclinazione rispette alla perpendicolare 23°
Aussenliegendes Fugenband 2320mm
Giunto impermeabilizzaziene 2320mm

Fahrbahnentwasserung, PP DN/OB 315 in Beton verlegt
Drenaggic acque di piattaferma, PP DN/GB 315
posato nel calcestruzzo

| 0.38 | 1.21 | 330 | 1.21 | 0.38 |

| 1,65 | 1.65 |

Basisplan der BBT/elaborato di base di BBT: D0616-05064_04
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Regelprofil Haupttunnel/ mit Sohigewolbe [RH]
Sezione principale esistente / Sezione con arco rovescio [RH]

+6.48

Asse della galleria

_Tunnelachse | ;|

Arbeitsfuge rau gem EN 1992-1-1
Abs. 9.2.10.4 Neigung nach statischen
Erfordernissen / Giunto di ripresa scabro
secondo EN 1992-1-1 Cap. 9.2.10.4
Inclinazione secondo necessita statica

+0.00
-

Bohrung in Ausbruchsicherung /
Foro nel rivestimento di prima fase

M4 =

Widerlager (bewehrt)
piedritto (armato)

»
Drainagekies 16/32mm / ghiaia drenante 16/32mm
Winkelprofil / Prafilo angolare

Fuge: Neigung zur Letrechten 23°
Giunto: inclinazione rispette alla perpendicolare >3°
Aussenliegendes Fugenband 2320mm
Giunto impermeabilizzaziene >320mm

Schlgewdlbe (unbewehrt)
Arco rovescio (nen armato)

Fahrbahnentwdsserung, PP DN/OB 315 in Beton verlegt
Drenaggio acque di piattaferma, PP DN/GD 315
posato nel calcestruzzo

|0 | 121 | 330 | 121 | 138 |

Basisplan der BBT/elaborato di base di BBT: D0616-05061 07
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Ausbruchsicherung
Rivestimento di prima fase

Abdichtungstrager, 3cm

Strato di regolarizzazione, 3cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm

- Geotextil 2900g/m?

Sistema di impermeabilizzazione:

- membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm
- gectessile 2900g/m?

Innengewdlbe aus Ortbeton plangem. Dicke 37cm

(min. Dicke 30cm), bewehrt / unbewehrt

Rivestimento definitivo di calcestruzzo, spessore tearico
37¢m, (spessore minimo=30cm) armato / unarmate

Minimalprafil

Sagoma minima

Plangeméfe Innenkante Innenschale

Intradesso del rivestimento interno seconde l'elaberato grafico

Abdichtung / impermeabilizzazione

Arbeitsfuge rau gem. EN 1992-1-1
Neigung nach statischen Erferdernissen
Giunto di ripresa scabra sec. EN 1992-1-1
Inclinazione secondo necessita statica

Anschlussfugenband,

halbseitig ohne Sperranker

Giunto di impermeabilizzazione,
parzialmente senza elementi di ancoraggio

Ulmendrainage, PP BN/OD 250 in Betonbett
Drenaggio acque di falda, PP DN/OB 250
posato nel calcestruzzo

WDI-Sohlplatte (bewehrt)
Platea con calcestruzzo impermeabile (armata)

Sauberkeitsschicht
Magrone di sottofondo

Noppenbahn in Langsrichtung, d=2cm, b=2.0m

membrana bugnata in direzisne longitudinale,

d=2cm, b=2.0m

Noppenbahnstreifen in Querrichtung,

d=2cm, b=1.0m, alle 10m (bis auf -1.0m hochziehen)
Strisce di membrane bugnata in direzione trasversale,
d=2cm, b=1.0m, ogni 10m (serrapposizione su fino a -1,0m)

Minimalprafil

Sagoma minima
Ausbruchsicherung
Rivestimento di prima fase

Abdichtungstrager, 3cm

Strato di regolarizzazione, 3cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm

- Geotextil 2300g/m?

Sistema di impermeabilizzazione:

- membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm

- geotessile 2900g/m?

Innengewdlbe aus Ortbeton plangem. Dicke 37cm

(min. Dicke 30cm), bewehrt / unbewehrt

Rivestimento definitivo di calcestruzzo, spessore teorico
37cm, (spessore minimo=30cm) armate / unarmato
Minimalprafil

Sagoma minima

Plangemédfe Innenkante Innenschale
Intradesso del rivestimento interno seconde l'elaberato grafico

Abdichtung / impermeabilizzazione

Arbeitsfuge rau gem. EN 1992-1-1
Neigung nach statischen Erferdernissen
Giunto di ripresa scabre sec. EN 1992-1-1
Inclinazione secondo necessita statica

Anschlussfugenband,

halbseitig ohne Sperranker

Giunto di impermeabilizzazicne,
parzialmente senza elementi di ancoraggio

Ulmendrainage, PP BN/OD 250 in Betonbett
Drenaggio acque di falda, PP BN/ODB 250
posato nel calcestruzzo

WDI-Sohlplatte (bewehrt)
Platea con calcestruzzo impermeabile (armata)

Noppenbahn in Langsrichtung, d=2cm, b=2.0m

membrana bugnata in direzisne longitudinale,

d=2cm, b=2.0m

Noppenbahnstreifen in Querrichtung,

d=2cm, b=1.0m, alle 10m (bis auf -1.0m hochziehen)
Strisce di membrane bugnata in direzione trasversale,
d=2cm, b=1.0m, ogni 10m (sorrapposizione su fino a -1,0m)

Sohlgewdlbe (unbewehrt)
Arco rovescie (non armata)

Spritzbetonschlgewdlbe
Arco rovescia in Spritzbeton

Regelprofil Haupttlunnel | ohne Sohlgewoalbe

PlangemaRe Spritzbetongeometrie vor Einbau Abdichtungstrager
Sezione principale esistente / Sezione con arco rovescio

Geometria di calcestruzzo spruzzato prima dell’'rivestimento dello strato
portante per I'impermeabilizza;ione secondo l'elaborato grafico
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KOORDINATEN / COORDINATE
PTNo X Y
M1 0.000 +2.570
M2 -1.620 +2.570
M2 +1.620 +2.570
M3 -2.700 +2.570
M3 +2.700 +2.570
= . s M4 -2.028 -0.240
Regelprofil Haupttunnel / mit Sohlgewolbe
M5 0.000 +4.000

Plangemale Spritzbetongeometrie vor Einbau Abdichtungstrager
Sezione principale esistente / Sezione con arco rovescio

Geometria di calcestruzzo spruzzato prima dell'rivestimento dello strato
portante per I'impermeabilizzazione secondo I'elaborato grafico

+6.48

Tunnelachse
Asse della galleria

+0.00

KOORDINATEN / COORDINATE

PTNo.: X Y
M1 0.000 +2.570
M2 -1.620 +2.570
M2’ +1.620 +2.570
M3 -2.700 +2.570
M3’ +2.700 +2.570
M& -2.028 -0.240
M&! +2.028 -0.240
M5 0.000 +4.000

Anmerkung / Avviso:
Blickrichtung = Regelfahrtrichtung
Visuale = Senso normale di marcia

Spritzbeton, Innenschale, Widerlager und Sohlgewolbe,

Dicke und Festlegung bewehrt oder unbewehrt nach statischen Erfordernissen.
Rivestimento in spritzbeton, rivestimento interno, piedritto e arco rovescio,
decisione se armato o no e dimensionamento secondo necessita strutturale

Darstellung fiir Uberhéhung D > 0
Rappresentazione della sopraelevazione L > 0

Darstellung fiir eine plangeméaRe Innenschalendicke von 37cm (min. Dicke 30cm)
und einem Raum fir Abdichtungstrager von 3cm.

Disegno secondo il piano per un rivestimento definitivo di calcestruzzo, spessore
teorico 37 cm (spessore minimo 30 cm) e uno spazio per lo strato di regolarizzazione
di 3 cm.

Drainagebohrung @100 / Foro di drenaggio @100

-  Bohrlange im Fels 20.5m / Lunghezza del foro nella roccia 20,5m

- Abstand, Positionierung und Lange nach hydrogeologischen Erfordernissen /
- Distanza, collocamento e lunghezza secondo esigenze idrogeologiche

- Fullung mit Drainagekies / Riempimento con ghiaia drenante

Darstellung Feste Fahrbahn nachrichtlich / Rappresentazione provvisoria di
carreggiata fissa

Luftraum / Area Libera : 42.2m?

M/ Scala 1: 50
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