Anmerkung / Nota:

1. Blickrichtung in Kilometrierungsrichtung
Vista in direzione della progressiva chilomefrica

Regelquerschnitt - Sezione fipo
Zugangstunnel Nothaltestelle Innsbruck

Fermate di emergenza Innsbruck 01-H32-TU-001-KLP-D0642-16001 Lageplan ZN und QV
01-H32-TU-001-KLS-D0642-1601 Bautechnischer Langenschnitt ZN
01-H32-TU-001-KSM-D0642-16711 bis 16715  Vortriebsklassen

Zugehorige Plane / Elaborati grafici attinenti:

M1:50 / Scala 1:50

M4 Plangrundlage / Elaborato di riferimento:

01-E41-TU-007-RP-B0054-01.00 Zufahrtstunnel Ahrental Regelprofil,
Typ ZMZ n L5 tiefe Sohle
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bituminose Decke AC11deck, 3cm
Betonleitwand 647100 Coppertura bitfuminosa AC11deck, 3cm
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Barriera in calcestruzzo 64/100 — bituminose Tragschicht AC22trag, 8cm
Strato portanfe bituminosa AC22trag, 8cm . .
Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona
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Riempimento con matferiale adaftto a scelta dell’affidatario Ausschreibungsplanung
Reinigungsschacht, DN 1000, a=100m |\\m\
Pozzo manutenzione, DN 1000, distanza=100m Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona
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Auffiillung aus verdichtetem Ausbruchsmaterial —— | Progettazione d'appalto
Riempimento con materiale di scavo compatto
5.71 _ 5.71
Filterfahiges Material AN (16/32mm), Dicke ca.40cm 143 AP164 Baulos Tulfes Pfons
materiale filtrante affidatario di scavo 85810‘\ :
Hauptleitung MZR DN250 mm AP164 Lotto principale Tulfes Pfons
Condotta principale
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Me 6937 c.2/0 Regelprofil Sezione tipo
M3 -6.937 2270
M4 0.000 10.800 Dokumenteninhalt Contenuto documento
M3 -3.816 -0.048 )
M6 3.816 -0.048 Zugangstunnel Nothaltestelle Fermate di emergenza
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