
Fase_A_1:

A1) Allargamento della MS_Calotta verso l'alto - 1° strato dpritzbeton 20cm, rete 

eletttrosaldata AQ50, centine reticolari

 1a)Nella futura zona di innesto del profilo di allargamento_AA si deve 

tralasciare il 1° strato di spritzbeton (area preparata solo con cls proiettato min.

0,8m (1° strato dell'armatura poi applicato è libero)

A2) Avanzamento dell'area di allargamento_AA del AS verso est e ovest - 

Calotta/Strozzo-1°strato spritzbeton 20cm, rete eletttrosaldata AQ50,centine reticolari

A3) Asporto dell'innalzamento della calotta nel cunicolo centrale_MS e prolungamento delle

centine reticolari al livello della calotta_MS
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Längsschnitt C-C Abluftquerstollen_AS /

Sezione longitudinale cunicolo di aspirazione aria viziata_AS

M 1:100

Aufweitung AA
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Regelprofil RM / Profilo tipo RM

Kalotte /

Strosse

Kalotte /

Strosse

Sohle

Fondo

Kalotte /

Strosse

Calotta /

Strozzo

Regelprofil RA

Profilo tipo RA

Aufweitung AA

Allargamento AA

Kalotte /

Strosse

Kalotte /

Strosse

Sohle

Fondo

Sohle (nach Erfordernis)
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Schnitt B-B / Sezione B-B

M 1:100 / Scala 1:100

Mittelstollen
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Sohle  (nach Erfordernis)
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Phase_A_1:

A1) Aufweitung der MS_Kalotte nach oben - 1. Lage Spritzbeton 20cm, Bewehrungsmatte 

AQ50, Gitterbogen

1a) Im späteren Anbindungsbereich des Aufweitungsprofil_AA ist die 1. Lage 

Spritzbeton auszusparen (Bereich nur Vorgespritzt  mind. 0,8m (1. Lage der 

Bewehrung liegt frei)

A2) Auffahren des Aufweitungsbereich_AA des AS nach Osten und Westen -  

Kalotte/Strosse -1. Lage Spritzbeton 20cm, Bewehrungsmatte AQ50, Gitterbogen

A3) Abtrag der Kalottenerhöhung im Mittelstollen_MS und Verlängerung der Gitterbögen 

auf das MS_Kalottenniveau

Längsschnitt A-A Mittelstollen_MS

Sezione longitudinale A-A cunicolo centrale_MS

M 1:100 / Scala 1:100

Aufweitung AA

Allargamento AA

Aufweitung AA

Allargamento AA

Die Spritzbetondicke in den

Kreuzungsbereichen MSxAS beträgt mind. 30 cm

Lo spessore dello spritzbeton nella

zona di intersezione MSxAS é min. 30 cm
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nur Vorgespritzt
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Längsschnitt D-D Nothaltestellenbereich_NB

Sezione longitudinale D-D NB

M 1:100 / Scala 1:100

[5.4] [5.1]

[5.2]

Die Spritzbetondicke in den

Kreuzungsbereichen NBxAS

beträgt mind. 25 cm

Lo spssore dello spritzbeton nella

zona di intersezione NBxAS é min. 25 cm

*

*

Auffahrkonzept des Kreuzungsbereich von Mittelstollen_MS mit den Abluftquerstollen_AS + Vortrieb_AS:

Phase A_1

Concetto di avanzamento della zona di intersezione del cunicolo centrale_MS con il cunicolo di aspirazione aria

viziata_AS + scavo_AS:
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Bearbeitungsstand

Stato di elaborazione

Revision

Revisione

Änderungen

Cambiamenti

Verantwortlicher Änderung

Responsabile modifica

Datum

Data

00
Erstversion / Prima Versione Holzleitner Wolfgang 29.07.2013

01
XXX

Name / Nome xx.xx.20xx

02
XXX Name / Nome xx.xx.20xx

03
XXX Name / Nome xx.xx.20xx

04
XXX

Name / Nome xx.xx.20xx

05
XXX Name / Nome xx.xx.20xx

Ausschreibungsplanung

AP164, Baulos Tulfes Pfons 

AP164, Lotto principale Tulfes Pfons

Tunnel Galleria

Ausbruchsplan Piano di scavo

Auffahrkonzept Nothaltestelle Concetto di avanzamento fermata di 

Phase A_1 emergenza - Fase A_1

29.07.2013 Mössmer Stefan

29.07.2013 Holzleitner Wolfgang

1 : 100

XX

XX

XX

02+000,000

16+000,000

00+000,000

15+000,000

16+000,000

00+000,000

01 H33 TU 001 KAS D0642 14120 00

Projekteinheit

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt

der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera f inanziata con la partecipazione dell' Unione Europea

attraverso il  bi lancio delle reti di transpor to transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Dokumentenart

Dokumenteninhalt

Unità di progetto

Tipo documento

Contenuto documento

Bearbeitet /

Elaborato

Geprüft /

Verificato

Massstab /

Scala

Prüfung ÖBA /

Verifica DL

Prüfstatiker /

Verifica statica

Freigabe BBT /

Delibera BBT

Projekt-

kilometer /

Chilometro

progetto

von / da

bis / a

bei / al

Bau-

kilometer /

Chilometro

opera

von / da

bis / a

bei / al

Datum / Data Name / Nome

Status

Dokument /

Stato

documento

Staat

Stato

Los

Lotto

Einheit

Unita

Nummer

Numero

Dokumentenart

Tipo documento

Nummer

Codice

Revision

Revisione

Vertrag

Contratto

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1  ●  I-39100 Bolzano

Tel.: +39 0471 0622-10  ●  Fax: +39 0471 0622-11

Amraser Str. 8  ●  A6020 Innsbruck

Tel.: +43 512 4030  ●  Fax: +43 512 4030-110

Email: bbt@bbt-se.com  ●  www.bbt-se.com

10m5m0

M / Scala 1 : 100

5m

J
:
\
5

5
5

2
\
2

0
_

P
l
a

n
u

n
t
e

r
l
a

g
e

n
\
0

1
_

D
0

6
4

2
_

A
u

s
s
c
h

r
e

i
b

u
n

g
\
D

0
6

4
2

-
1

4
1

2
0

_
0

0
.
d

w
g

Anmerkung / Annotazione:

Zugehörige Pläne / Elaborati grafici attinenti

LEGENDA

AUSBRUCHSGEOMETRIE LT. REGELPLANUNG_BBT 

LEGENDE


