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Langsschnitt Verbindungsstollen /

Sezione longitudinale cunicolo di raccordo
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Schnitt A-A / Sezione A-A
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Anmerkung / Annotazione:

1. Die Herstelltoleranz der Spritzbetonaul3enschale ist mit einem Vorhaltemal3
von 25mm im Regelprofil bereits berucksichtigt,
eine enfsprechende Vergroferung der Vorhaltung erfolgt durch
den Auftragnehmer (AN) nach seinen Erfordernissen /
La folleranza costruttiva del rivestimento di prima fase in sprifzbefton
e gia considerata nella sezione tipo con un margine di folleranza di 25mm:
un aumento corrispondente dei margini di folleranza
viene stabilifo dall'affidataric in base alle sue esigenze.

2 Die Herstelltoleranz fur die Sohle (Sauberkeitsschicht) ist mit einem
Varhaltemald von 20mm im Regelprofil bereifs berucksichtigt,
eine enfsprechende Vergrof3erung der Vorhaltung erfolgt durch den
Auftragnehmer (AN) nach seinen Erfordernissen /
La taolleranza cosfruttiva per il fondo (sfrafo di magrone) e gia considerata
nella sezione fipo con un margine di folleranza di 20mm,
un aumento carrispondente dei margini di folleranza
viene stabilito dall’affidataric in base alle sue esigenze.

3.5pritzbeton Dicke und Bewehrung nach statischen
und konstrukfiven Erfaordernissen./
Lo spessore dello spritzbeton e 'armatura secondo necessita stafiche e
cosfruffive.

L Ausbildung mit ebener Sohle oder Sohlgewalbe
nach geofechnischer Erfordernis./
Realizzazione di una platea di fondazione o di un arco rovescio secondo
necessita geotecnica.

5 Der Mehrausbruch fir das Vorhalten des Ubermafes (Uy) wird in Abh3ngigkeit
der geoteschnischen Verhiltnissen durch den AG (OBA) festgelegt. /
Lo scavo aggiuntivo per la messa a disposizione del fuori sagoma (Uy) viene fissato
dal commitfente (DL) dipendentemente dalle condizioni geotecniche.
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