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Liftungskaverne Homogenbereich: KA1 RQ Typ:
geblrgsart: IQP-QP-1a-KSA Gebirgsverhaltenstyp: GVT 2 Aufweitung ZTA
Uberlagerung 173 -180 m
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Gebirgsarten:

IQP-QP-1a-KSA

Orientierung zur Tunnelachse: hor./vert.:

Schieferung: sehr flach (0°-30°)
sonstige Trennflachen: mittelsteil bis steil

Primérspannung:

lokales Uberschreiten der
Scherfestigkeit auf den Trennflachen

Einfluss Bergwasser:

Beschreibung / Descrizione

Gesteine nicht wasserempfindlich, die prognostizierten
Wassermengen sind sehr gering

Deformationsverhalten:

Verformungen spielen nur eine untergeordnete Rolle

Systemverhalten im ungesicherten
Ausbruchbereich:

Gebirgsverhalten ist trennflachendominiert,
schwerkraftbedingte Herausfallen bzw —gleiten von
Kluftkérpern. Die Scherfestigkeit wird lokal an den
Trennflachen Uberschritten. Die Verformungen spielen eine
untergeordnete Rolle

Tropie / Radialdeformation:

Isotrop / < 10 cm / < 1 % / nicht maf3geblich fur das
Gebirgsverhalten

empfohlene Rechenwerte

Reibungswinkel [Grad] 35
Kohésion [MPa] 0,6
Verformbarkeit [MPa] 2000

_—_,—,————
Ausbaufestlegung (Mindestanforderung)

Abschlagslange [m] max. 1.0m
Spritzbeton [cm] 20cm + 10cm
Q@ Spritzbetonbewehrung 2 Lagen: 2 x AQ 60
% Stahlgitterbogen: Wx [cm?3] / A[m?] min. 90cm?3/ min. 15 cm?
X Systemankerung SB360KN,L=40m/6.0m
Ortsbrustsicherung SpB: 5-10cm + 1xAQ50 + OB-Anker: SB 360 KN, L=8.0m
vorauseilende MafRnahmen unvermortelte VollspieBe L=4.0m
Abschlagslange [m] max. 2.0m
é Spritzbeton [cm] 20cm + 10cm
2 Spritzbetonbewehrung 2 Lagen: 2 x AQ 60
5 Stahlgitterbogen: Wx [cm?3] / A[m?] min. 90cm3 / min. 15 cm?
Systemankerung SB 360 KN,L=6.0m
Abschlagslange [m] max. 2.0m
i Spritzbeton [cm] 20cm + 10cm
§ Spritzbetonbewehrung 2 Lagen: 2 x AQ 60
5 Stahlgitterbogen: Wx [cm?] / A[m?] min. 90cm3 / min. 15 cm?
Systemankerung SB360KN,L=4.0m
o Offnungslénge [m]
5 Spritzbeton [cm] Anschluss an bestehendes Sohlgewdlbe
@ Spritzbetonbewehrung
= geplantes UbermaR - K / St [cm] 15/15cm
-% Radialdeformation mit Ausbau <70 mm (K/ St)
= Warnkriterium Kalotte Radialdef. >70 mm (K / St) Scherrisse im Spritzbeton
= zusatzliche MaRnahmen (bautechnisch) Nachankerung 1=6.0 m, Spritzbetonverst.




Beschreibung / Descrizione

Luftungskaverne Homogenbereich: KA1 - KA3 RQ Typ: LK
Gebirgsart: IQP-QP-1a-KSA Gebirgsverhaltenstyp: GVT 2 gilt auch fir RQ Typ
Uberlagerung 173-180m Aufweitung LK
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Gebirgsarten:

IQP-QP-1a-KSA

Orientierung zur Tunnelachse: hor./vert.:

Schieferung: sehr flach (0°-30°)
sonstige Trennflachen: mittelsteil bis steil

Primérspannung:

lokales Uberschreiten der
Scherfestigkeit auf den Trennflachen

Einfluss Bergwasser:

Gesteine nicht wasserempfindlich, die prognostizierten
Wassermengen sind sehr gering

Deformationsverhalten:

Verformungen spielen nur eine untergeordnete Rolle

Systemverhalten im ungesicherten
Ausbruchbereich:

Gebirgsverhalten ist trennflachendominiert,
schwerkraftbedingte Herausfallen bzw —gleiten von
Kluftkoérpern. Die Scherfestigkeit wird lokal an den
Trennflachen Gberschritten. Die Verformungen spielen eine
untergeordnete Rolle

Tropie / Radialdeformation:

Isotrop / < 10 cm / < 1 % / nicht mafgeblich fur das
Gebirgsverhalten

empfohlene Rechenwerte

Reibungswinkel [Grad] 35
Kohésion [MPa] 0,6
Verformbarkeit [MPa] 2000

Ausbaufestlegung (Mindestanforderung)

Abschlagslange [m]

max. 1.0m

Spritzbeton [cm]

20cm (+Stauchelemente) + 10cm

zusatzliche MaRnahmen (bautechnisch)

@ Spritzbetonbewehrung 2 Lagen: 2 x AQ 60

% Stahlgitterbogen: Wx [cm?3] / A[m?] min. 90cm?3 / min. 15 cm?

X Systemankerung SB360KN,L=6.0m/80m
Ortsbrustsicherung SpB: 5-10cm + 1xAQ50 + OB-Anker: SB 360 KN, L=8.0m

vorauseilende MaRnahmen unvermortelte VollspieRe L=4.0m

Abschlagsléange [m] max. 2.0m

é Spritzbeton [cm] 20cm + 10cm

g Spritzbetonbewehrung 2 Lagen: 2 x AQ 60

%) Stahlgitterbogen: Wx [cm?3] / A[m?] min. 90cm?3/ min. 15 cm?

Systemankerung SB 360 KN, L=8.0m

Abschlagslange [m] max. 2.0m

i Spritzbeton [cm] 20cm + 10cm

g Spritzbetonbewehrung 2 Lagen: 2 x AQ 60

5 Stahlgitterbogen: Wx [cm?3] / A[m?] min. 90cm3 / min. 15 cm?

Systemankerung SB 360 KN, L = 6.0m

o Offnungslange [m] max. 8.0m

% Spritzbeton [cm] 30cm

@ Spritzbetonbewehrung 2 Lagen: 2 x AQ 60

= geplantes UbermaR - K / St/ So [cm] 20/15/10 cm

-g Radialdeformation mit Ausbau <100 mm /80 mm (K / St, So)

-E Warnkriterium Kalotte Radialdef. >100 mm / 80 mm (K / St, So) Scherrisse im Spritzbeton

Nachankerung 1=6.0 m, Spritzbetonverst.




Luftungskaverne

Homogenbereich: KA2 LK

Gebirgsart:
Uberlagerung

IQP-QPjrm-1a-KSA

Gebirgsverhaltenstyp: GVT 3

173-180m

ST
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Zugangs%unne\ Ahrental — ZTA (Bestand)

Gebirgsarten:

IQP-QPjrm-1a-KSA

Orientierung zur Tunnelachse: hor./vert.:

Schieferung: sehr flach (0°-30°)
sonstige Trennflachen: mittelsteil bis steil

:Primérspannung

lokales Uberschreiten der Scherfestigkeit auf den
Trennflachen, nachbriichig

Einfluss Bergwasser:

Beschreibung / Descrizione

Gesteine nicht wasserempfindlich , die prognostizierten
Wassermengen sind sehr gering

Deformationsverhalten:

nicht maRgeblich fir das Gebirgsverhalten

Systemverhalten im ungesicherten
Ausbruchbereich:

Gebirgsverhalten ist trennflachendominiert, herabgesetzte
Gebirgsfestigkeit und hoher Zerlegungsgrades (jrm) durch
hohlraumnahe Uberbeanspruchungen verbunden mit
spannungsbedingter Entfestigung

Tropie / Radialdeformation:

Isotrop / <20 cm / < 1 % / nicht mafgeblich fur das
Gebirgsverhalten

empfohlene Rechenwerte

Reibungswinkel [Grad] 31
Kohésion [MPa] 0,45
Verformbarkeit [MPa] 1000

Ausbaufestlegung (Mindestanforderung)

Abschlagslange [m] max. 1.0m
Spritzbeton [cm] 25cm (+Stauchelemente) + 10cm
@ Spritzbetonbewehrung 2 Lagen: 2 x AQ 60
% Stahlgitterbogen: Wx [cm?3] / A[m?] min. 90cm?3 / min. 15 cm?
X Systemankerung SB 360 KN,L=8.0m/10.0m
Ortsbrustsicherung SpB: 5-10cm + 1xAQ50 + OB-Anker: SB 360 KN, L=8.0m
vorauseilende MaRnahmen Selbstbohrspiefe, L=4.0m
Abschlagsléange [m] max. 2.0m
é Spritzbeton [cm] 25cm + 10cm
g Spritzbetonbewehrung 2 Lagen: 2 x AQ 60
%) Stahlgitterbogen: Wx [cm?3] / A[m?] min. 90cm?3/ min. 15 cm?
Systemankerung SB 360 KN, L =10.0 m
Abschlagslange [m] max. 2.0m
i Spritzbeton [cm] 25cm (+Schlitze) + 10cm
§ Spritzbetonbewehrung 2 Lagen: 2 x AQ 60
5 Stahlgitterbogen: Wx [cm?3] / A[m?] min. 90cm3 / min. 15 cm?
Systemankerung SB 360 KN, L=8.0m/10.0 m
o Offnungslange [m] max. 8.0m
% Spritzbeton [cm] 35cm
@ Spritzbetonbewehrung 2 Lagen: 2 x AQ 60
= geplantes UbermaR - K / St/ So [cm] 25/20/10 cm
-g Radialdeformation mit Ausbau <150 mm /125 mm (K / St, So)
= Warnkriterium Kalotte Radialdef. > 150 mm / 125 mm (K / St, So) Scherrisse im Spritzbeton
= zusatzliche MaRnahmen (bautechnisch) Nachankerung 1=8.0 m, Spritzbetonverst.




Liftungsschacht Homogenbereich: SP1 RQ Typ: SC
Gebirgsart: FS-KSA Gebirgsverhaltenstyp: GVT 8/(9)

Tiefe 0-12.3m
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Gebirgsarten: FS - KSA

Orientierung zur Tunnelachse: hor./vert.: -

Geringes Spannungsniveau durch die oberflachige

Primérspannung: o .
P 9 Situierung, nicht relevant

Bei schwachen Wasserzutritten Aussplilen von nichtbindigen
Einfluss Bergwasser: Anteilen moglich, bei starken Wasserzutritten Ubergang vom
GVT8 zum GVT9 - flieBendes Gebirge

Beschreibung / Descrizione

Deformationsverhalten: nicht maRgeblich fir das Gebirgsverhalten

Gebirgsverhalten gekennzeichnet durch das Ausrieseln
von gering verzahntem Kies und Sandkomponenten. Die

Systemverhalten im ungesicherten Schachtwandung ist in diesen Bereich im ungesicherten
Ausbruchbereich: Zustand nicht bzw. nur bei geringmé&chtigen
Aushubschritten stabil. Im Bereich unterhalb des
Grun

Isotrop / <5 cm /< 1 % / nicht mal3geblich fur das

Tropie / Radialdeformation: Gebirgsverhalten

empfohlene Rechenwerte

Reibungswinkel [Grad] 25-37.5
Kohésion [MPa] 0.0-0.01
Verformbarkeit [MPa] 20 - 100

_,—
Ausbaufestlegung (Mindestanforderung)

Oberer Bereich (0.72 - 6.0m) Unterer Bereich (6.0 - 12.3m)
Abschlagsléange [m] max. 1.0 - 1.3m max. 0.8 - 1.0m
— Spritzbeton [cm] 20cm + 10cm 20cm + 10cm
§ Stahlgitterbogen: Wx [cm?3] / A[m?] - min. 70cm?3/ min. 15 cm?
& Spritzbetonbewehrung 2 Lagen: 2 x AQ 60 2 Lagen: 2 x AQ 60
Systemankerung SB 250 KN, L=3.0m SB 250 KN, L=3.0m
vorauseilende MaRnahmen - SelbstbohrspiefRe, L=3.0m
geplantes UbermaR - Profil [cm)] 15 cm 15 cm
_aC_J Radialdeformation mit Ausbau <50 mm <80 mm
3 Warnkritetium Radialdef. > 50 mm, Radialdef. > 80 mm,
™ Scherrisse im Spritzbeton Scherrisse im Spritzbeton
zusatzliche MaRnahmen (bautechnisch) Spritzbetonverstarkung Spritzbetonverstéarkung




Liftungsschacht Homogenbereich: SP2 RQ Typ: SC
Gebirgsart: IQP-QP-jrm Gebirgsverhaltenstyp: GVT 4-1
Tiefe 12-85m (GVT10 mdglich)

Vortriebs- Vortriebs-
richtung richtung
U U

Gebirgsarten: IQP-QP-jrm / SZ-IQP-n-f061c

Schieferung: sehr flach (0°-30°)

SZ parallel bis subparallel (0-10°)

Scherfestigtkeit auf den Trennflachen wird deutlich
Uberschritten

Orientierung zur Tunnelachse: hor./vert.:

Primérspannung:

bei Wasserzutritt Tonmineralquellen (GVT10) mdglich, in
Einfluss Bergwasser: Bereiche mit Protokataklasit und Zerriittungszone
Verminderung der Scherfestigkeit auf den Trennflachen

Beschreibung / Descrizione

Deformationsverhalten: mafgeblich fur das Gebirgsverhalten

tiefreichende Uberbeanspruchung, druckhaftes
Systemverhalten im ungesicherten Gebirge. Spannungsbedingte tiefreichende Entfestigung
Ausbruchbereich: bzw. Plastifizierung des Gebirges mit grol3en
Deformationen. GroRRvolumige Ausbriiche aus der Laibung

anisotrop, deutliche Zunahme der Verformungen im
Tropie / Radialdeformation: Vergleich zum "ungestorten” Gebirge
< 30 cm / maBgeblich fir das Gebirgsverhalten

empfohlene Rechenwerte

Reibungswinkel [Grad] 28
Kohasion [MPa] 0.05-0.1
Verformbarkeit [MPa] 100 - 300

_m—
Ausbaufestlegung (Mindestanforderung)

Abschlagslange [m] max. 1.0 - 1.3m
% Spritzbeton [cm] 20cm + 10cm
a Spritzbetonbewehrung 2 Lagen: 2 x AQ 60
Systemankerung SB250KN,L=3.0m
= geplantes UbermaR - Profil [cm] 15cm
-% Radialdeformation mit Ausbau <110 mm
= Warnkriterium Radialdef. > 110 mm, Scherrisse im Spritzbeton
= zuséatzliche MaRnahmen (bautechnisch) Spritzbetonverstarkung




Liftungsschacht Homogenbereich: SP3 RQ Typ: SC
Gebirgsart: IQP-QP-jrm Gebirgsverhaltenstyp: GVT 4-1
Tiefe 85-110m (GVT10 mdglich)

Beschreibung / Descrizione

250

Vortriebs-

richtung

U

e

Vortriebs-
richtung

Gebirgsarten:

IQP-QP-jrm / SZ-IQP-n-f061c / SZ-IQP-Al

Orientierung zur Tunnelachse: hor./vert.:

SZ-1QP-n-f061c: Parallel bis subparallel (0-10°)
SZ-IQP-Al: schrag (45°-75°)

Primérspannung:

Scherfestigtkeit auf den Trennflachen wird deutlich
Uberschritten

Einfluss Bergwasser:

bei Wasserzutritt Tonmineralquellen (GVT10) mdglich, in
Bereiche mit Protokataklasit und Zerriittungszone
Verminderung der Scherfestigkeit auf den Trennflachen

Deformationsverhalten:

mafgeblich fiir das Gebirgsverhalten

Systemverhalten im ungesicherten
Ausbruchbereich:

tiefreichende Uberbeanspruchung, druckhaftes

Gebirge. Spannungsbedingte tiefreichende Entfestigung
bzw. Plastifizierung des Gebirges mit grol3en
Deformationen. GroRRvolumige Ausbriiche aus der Laibung

Tropie / Radialdeformation:

anisotrop, deutliche Zunahme der Verformungen im
Vergleich zum "ungestorten" Gebirge
< 30 cm / maBgeblich fir das Gebirgsverhalten

empfohlene Rechenwerte

Reibungswinkel [Grad] 24
Kohasion [MPa] 0.05-0.1
Verformbarkeit [MPa] 100 - 300

_m—
Ausbaufestlegung (Mindestanforderung)

Abschlagslange [m]

max. 0.8 - 1.0m

Spritzbeton [cm]

20cm + 10cm

Stahlgitterbogen: Wx [cm?3] / A[m?]

min. 70cm3/ min. 15 cm?

E Spritzbetonbewehrung 2 Lagen: 2 x AQ 60
Systemankerung SB 250 KN, L=3.0m
vorauseilende MaRnahmen SelbstbohrspieRe, L=3.0m
= geplantes UbermaR - Profil [cm] 15cm
-% Radialdeformation mit Ausbau <130 mm
.E Warnkriterium Radialdef. > 130 mm, Scherrisse im Spritzbeton

zuséatzliche MaRnahmen (bautechnisch)

Spritzbetonverstarkung




Laftungsschacht

Homogenbereich: SP4 RQ Typ: SC

Gebirgsart: IQP-QP-jrm
Tiefe 110-175m

Gebirgsverhaltenstyp: GVT 3

richtung

Vortriebs-

Vortriebs-
richtung

Gebirgsarten:

IQP-QP-jrm / SZ-IQP-n-f061c

Orientierung zur Tunnelachse: h

Schieferung: sehr flach (0°-30°)

or./vert. SZ parallel bis subparallel (0-10°)

Primérspannung:

Scherfestigtkeit auf den Trennflachen wird deutlich
Uberschritten

Einfluss Bergwasser:

diskrete Wasserzutritte prognostiziert sowie kein Einfluss auf
das Gebirgsverhalten

Deformationsverhalten:

Beschreibung / Descrizione

nicht maRgeblich fir das Gebirgsverhalten

Ausbruchbereich:

Systemverhalten im ungesicherten

spannungsbedingte Entfestigung verbunden mit
verstarkten gefiigebedingten Ausbriiche aus der Laibung,
gefligebedingte groRvolumige Ausbriiche. Herausgleiten
groRRvolumiger Kluftkérper aus der Schachtlaibung.
Geringfligige Zunahme der Verformungen im Bereich der

Tropie / Radialdeformation:

anisotrop, geringfiigige Zunahme der Verformungen im
Vergleich zum "ungestérten" Gebirge
< 10 cm / nicht maRgeblich fir das Gebirgsverhalten

empfohlene Rechenwerte
Reibungswinkel [Grad] 28
Kohésion [MPa] 0.1-0.3
Verformbarkeit [MPa] 300 - 500

Ausbaufestlegung (Mindestanforderung)

Abschlagsléange [m]

max. 1.3 - 1.5m

Spritzbeton [cm]

10cm + 10cm

E Spritzbetonbewehrung 2 Lagen: 2 x AQ 60
Systemankerung SN 250 KN,L=3.0m

= geplantes UbermaR - Profil [cm)] 5cm

-% Radialdeformation mit Ausbau <40 mm

.;%' Warnkriterium Radialdef. > 40 mm, Scherrisse im Spritzbeton

zusétzliche MaRnahmen (bautechn

isch) Spritzbetonverstéarkung




Camerone di Ventilazione Settore omogeneo: KA1 Sezione Tipo:
Tipo di ammasso: IQP-QP-1a-KSA Comport. Ammasso: GVT 2
Copertura 173-180m
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Tipo ammasso roccioso: IQP-QP-1a-KSA
(]
c i Y N N
o . L Scistosita: pianeggiante (0°-30°)
= Discontinuita principale: - s .
= P P Altre discontinuita: pendenze da medie ad elevate
@ L Sporadicamente viene superata localmente la resistenza al
< Tensioni principali: ; A L
a taglio sui piani di discontinuita
. insensibilita all'acqua della roccia, sono previste quantita
Influenza venute d'acqua: , )
d’acqua molto ridotte
Comportamento deformativo: le deformazioni svolgono solo un ruolo subordinato

Il comportamento del’ammasso viene dominato dalle
discontinuita, dal distacco o dallo scivolamento gravitativo di
blocchi. Localmente viene superata la resistenza al taglio sui
piani di discontinuita. Le deformazioni svolgono solo un ruolo
subordinato

Isotropo / <10 cm /< 1 % / non determinante per il
comportamento dell'ammasso

Comportamento del sistema in assenza di mezzi di
sostegno:

Tropia / deformazione radiale:

valori caratteristici di calcolo

Angolo d'attrito [gradi] 35
Coesione [MPa] 0,6
Modulo deformabile [MPa] 2000

__:----————
Sezione di scavo (resquisiti minimi)

Sfondo [m] max. 1.0m
Spritz-beton [cm] 20cm (+elementi deformabili) + 10cm
< Armatura 2 strati: 2 x AQ 60
% Centina reticolare: Wx [cm3] / Alm?] min. 90cm?3/ min. 15 cm?
O Ancoraggi SB360KN,L=4.0m/6.0m
Consolidamento del fronte SpB: 5-10cm + 1xAQ50 + chiodi al fronte: SB 360 KN, L=8.0m
Consolidamento in avazamento infilaggi non iniettati L=4.0m
Sfondo [m] max. 2.0m
é Spritz-beton [cm] 20cm + 10cm
o Armatura 2 strati: 2 x AQ 60
§ Centina reticolare: Wx [cm3] / Alm?] min. 90cm3 / min. 15 cm?
Ancoraggi SB360KN,L=6.0m
_ Sfondo [m] max. 2.0m
é Spritz-beton [cm] 20cm + 10cm
= Armatura 2 strati: 2 x AQ 60
-‘09: Centina reticolare: Wx [cm?3] / A[m?] min. 90cm3 / min. 15 cm?
Ancoraggi SB360KN,L=4.0m
= Sfondo [m]
3 Spritz-beton [cm] Collegamento all'arco rovescio esistente
< Armatura
o Sovrascavo def. - Calotta / Ribasso [cm] 15/15cm
5 Deformazione radiale con sostegno <70 mm (C / Ribasso)
'g Valori soglia def. radiale >70 mm (C / Ribasso, Ar) fessure nello spritz
Misure aggiuntive infittimento chiodi I=6.0 m, aumento spessore dello spritz




Camerone di Ventilazione Settore omogeneo: KA1 - KA3 Sezione Tipo: LK
Tipo di ammasso: IQP-QP-1a-KSA Comport. Ammasso: GVT 2 vale anche per la sez.
Copertura tipo Allargo LK

173-180m
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Tipo ammasso roccioso:

IQP-QP-1a-KSA

Discontinuita principale:

Scistosita: pianeggiante (0°-30°)
Altre discontinuita: pendenze da medie ad elevate

Tensioni principali:

Descrizione

Sporadicamente viene superata localmente la resistenza al
taglio sui piani di discontinuita

Influenza venute d'acqua:

d’acqua molto ridotte

insensibilita all'acqua della roccia, sono previste quantita

Comportamento deformativo:

le deformazioni svolgono solo un ruolo subordinato

di sostegno:

Comportamento del sistema in assenza di mezzi

subordinato

Il comportamento del’lammasso viene dominato dalle

discontinuita, dal distacco o dallo scivolamento gravitativo di
blocchi. Localmente viene superata la resistenza al taglio sui
piani di discontinuita. Le deformazioni svolgono solo un ruolo

Tropia / deformazione radiale:

Isotropo / <10 cm / < 1 % / non determinante per il
comportamento dell'ammasso

valori caratteristici di calcolo

Angolo d'attrito [gradi] 35
Coesione [MPa] 0,6
Modulo deformabile [MPa] 2000

Sezione di scavo (resquisiti minimi)

Sfondo [m] max. 1.0m
Spritz-beton [cm] 20cm (+elementi deformabili) + 10cm

< Armatura 2 strati: 2 x AQ 60

% Centina reticolare: Wx [cm?] / A[m?] min. 90cm?3/ min. 15 cm?

O Ancoraggi SB 360 KN,L=6.0m/80m

Consolidamento del fronte SpB: 5-10cm + 1xAQ50 + chiodi al fronte: SB 360 KN, L=8.0m
Consolidamento in avazamento infilaggi non iniettati L=4.0m

Sfondo [m] max. 2.0m

é Spritz-beton [cm] 20cm + 10cm

2 Armatura 2 strati: 2 x AQ 60

'_n% Centina reticolare: Wx [cm?] / A[m?] min. 90cm?3/ min. 15 cm?
Ancoraggi SB 360 KN, L=8.0m

_ Sfondo [m] max. 2.0m

° Spritz-beton [cm] 20cm + 10cm

ﬁ Armatura 2 strati: 2 X AQ 60

-'09: Centina reticolare: Wx [cm3] / A[m?] min. 90cm3 / min. 15 cm?
Ancoraggi SB 360 KN, L = 6.0m

N Sfondo [m] max. 8.0m

3 Spritz-beton [cm] 30cm

< Armatura 2 strati: 2 x AQ 60

° Sovrascavo def. - C / Ribasso / Ar [cm] 20/15/10 cm

5 Deformazione radiale con sostegno <100 mm / 80 mm (C / Ribassi, Ar)

’8 Valori soglia def. radiale >100 mm / 80 mm (C / Ribasso, Ar) fessure nello spritz

Misure aggiuntive

infittimento chiodi 1=6.0 m, aumento spessore dello spritz




Camerone di Ventilazione

Settore omogeneo: KA2 Sezione Tipo: LK

Tipo di ammasso:
Copertura

Descrizione

TR

Vortriebsrichtung

1
b
> -

P

IQP-QPjrm-1a-KSA
173 - 180 m

Comport. Ammasso: GVT 3

GA IQP-QPjm-1a-KSA

Zugangs%unne\ Ahrental — ZTA (Bestand) P

Tipo ammasso roccioso:

IQP-QPjrm-1a-KSA

Discontinuita principali:

Scistosita: pianeggiante (0°-30°)
Altre discontinuita: pendenze da medie ad elevate

Tensione primario:

Sporadicamente viene superata localmente la resistenza al
taglio sui piani di discontinuita, friabile

Influenza venute d'acqua:

insensibilita all'acqua della roccia, sono previste quantita
d’acqua molto ridotte

Comportamento deformativo:

non determinante per il comportamento delllammasso

di sostegno:

Comportamento del sistema in assenza di mezzi

Il comportamento del’ammasso roccioso viene dominato
dalle discontinuita, ridotta resistenza del’ammasso roccioso e
alto grado di fratturazione (jrm) dovuto alle

sovrasollecitazioni vicino al cavo in combinazione con il
detensionamento della roccia dovu

Tropia / deformazione radiale:

Isotropo / < 20 cm / < 1 % / non determinante per il
comportamento dell'ammasso roccioso

valori caratteristici di calcolo

Angolo d'attrito [gradi] 31
Coesione [MPa] 0,45
Modulo deformabile [MPa] 1000

Sezione di scavo (resquisiti minimi)

Sfondo [m] max. 1.0m
Spritz-beton [cm] 25cm (+elementi deformabili) + 10cm

< Armatura 2 strati 2 x AQ 60

% Centina reticolare: Wx [cm?] / A[m?] min. 90cm?3/ min. 15 cm?

O Ancoraggi SB 360 KN, L=8.0m/10.0 m

Consolidamento del fronte SpB: 5-10cm + 1xAQ50 + chiodi al fronte: SB 360 KN, L=8.0m
Consolidamento in avazamento infilaggi autoperforanti, L=4.0m

Sfondo [m] max. 2.0m

é Spritz-beton [cm] 25cm + 10cm

2 Armatura 2 strati: 2 x AQ 60

'_n% Centina reticolare: Wx [cm?] / A[m?] min. 90cm?3/ min. 15 cm?
Ancoraggi SB 360 KN, L =10.0 m

_ Sfondo [m] max. 2.0m

° Spritz-beton [cm] 25cm + 10cm

ﬁ Armatura 2 strati: 2 X AQ 60

-'09: Centina reticolare: Wx [cm3] / A[m?] min. 90cm3 / min. 15 cm?
Ancoraggi SB 360 KN, L=8.0m/10.0 m

N Sfondo [m] max. 8.0m

3 Spritz-beton [cm] 35cm

< Armatura 2 Lagen: 2 x AQ 60

° Sovrascavo def. - C / Ribasso / Ar [cm] 25/20/10 cm

5 Deformazione radiale con sostegno <150 mm /125 mm (C / Ribassi, Ar)

’8 Valori soglia def. radiale > 150 mm / 125 mm (C / Ribasso, Ar) fessure nello spritz

Misure aggiuntive

infittimento chiodi 1=8.0 m, aumento spessore dello spritz




Pozzo di ventilazione

Settore omogeneo: SP1

Sezione tipo: SC

Tipo di ammasso:
Profondita

Comport. Ammasso:

GVT 8/(9)

Tipo ammasso roccioso:

Discontinuita principali:

Tensioni principali:

Per la collocazione superficiale, il livello tensionale é ridotto e
non rilevante

Descrizione

Influenza venute d'acqua:

In presenza di venute d'acqua di entita ridotta € possibile la
sciacquatura di porzioni non coesive; in presenza di venute
d'acqua di entita elevata si passa dal tipo GVT8 al GVT9 -
ammasso roccioso fluido.

Comportamento deformativo:

non rilevante per il comportamento delllammasso

Comportamento del sistema in assenza di mezzi
di sostegno:

il comportamento del’ammasso & caratterizzato dallo scorrere
di componenti ghiaiosi e sabbiosi poco incastonati. In queste
zone la parete del pozzo non é stabile senza applicazione di
mezzi di sostegno, o stabile a breve termine con sfondi ridotti.
Nella

Tropia / deformazione radiale:

Isotropo / <5 cm /< 1 % / non determinante per il
comportamento dell'ammasso roccioso

valori caratteristici di calcolo

Angolo d'attrito [gradi] 25-375
Coesione [MPa] 0.0-0.01
Modulo deformabile [MPa] 20 - 100

__-mmrmm—ee——e————_—_—_—_—_—_—_—_—_—e—_——
Sezione di scavo (resquisiti minimi)

parte superiore (0.72 - 6.0m)

parte inferiore (6.0 - 12.3m)

Sfondo [m] max. 1.0 - 1.3m max. 0.8 - 1.0m
Spritz-beton [cm] 20cm + 10cm 20cm + 10cm
:: Centina reticolare: Wx [cm?] / A[m?] - min. 70cm?3/ min. 15 cm?
g Armatura 2 strati: 2 x AQ 60 2 strati: 2 x AQ 60
Ancoraggi SB 250 KN, L=3.0m SB 250 KN, L=3.0m
Consolidamento in avazamento - infilaggi autoperforanti, L=3.0m
Sovrascavo def. - Profilo [cm] 15 cm 15 cm
g Deformazione radiale con sostegno <50 mm <80 mm
g . . def. radiale > 50 mm, def. radiale > 80 mm,
s} Valori soglia fessure nello spritz fessure nello spritz
Misure aggiuntive aumento spessore dello spritz aumento spessore dello spritz




Pozzo di ventilazione

Settore omogeneo: SP2 Sezione tipo: SC

Tipo di ammasso: IQP-QP-jrm Comport. Ammasso: GVT 4-1
Profondita 12-85m

(GVT10 possibile)

Descrizione

Vortriebs-

richtung
U

Vortriebs-
richtung
U

Tipo ammasso roccioso:

IQP-QP-jrm / SZ-IQP-n-f061c

Discontinuita principali:

Scistosita: pianeggiante (0°-30°)
SZ parallelo a subparallelo (0-10°)

Tensioni principali:

la resistenza al taglio delle discontinuita viene nettamente
superata

Influenza venute d'acqua:

in presenza di acqua € possibile la comparsa di sorgenti
termali argillose (GVT10) in presenza di protocataclasiti e
fratturazione é possibile una diminuzione della resistenza al
taglio nelle discontinuita

Comportamento deformativo:

determinante per il comportamento dell'ammasso

di sostegno:

Comportamento del sistema in assenza di mezzi

sollecitazione profonda, roccia spingente. Detensionamento
profondo dovuta alle forze spingenti e/o plasticizzazione della
roccia con notevoli deformazioni. Distacchi di ammassi
voluminosi dal cavo

Tropia / deformazione radiale:

anisotropo, aumento notevole delle deformazioni rispetto alla
roccia "non fratturata”
< 30 cm / determinante per il comportamento dell'ammasso

valori caratteristici di calcolo

Angolo d'attrito [gradi] 28
Coesione [MPa] 0.05-0.1
Modulo deformabile [MPa] 100 - 300

_ mm
Sezione di scavo (resquisiti minimi)

Sfondo [m] max. 1.0 - 1.3m
§ Spritz-beton [cm] 20cm + 10cm
g Armatura 2 strati: 2 x AQ 60
Ancoraggi SB250KN,L=3.0m
° Sovrascavo def. - Profilo [cm] 15cm
5 Deformazione radiale con sostegno <110 mm
’S Valori soglia def. radiale > 110 mm, fessure nello spritz

Misure aggiuntive

aumento spessore dello spritz




Pozzo di ventilazione Settore omogeneo: SP3 Sezione tipo: SC
Tipo di ammasso: IQP-QP-jrm Comport. Ammasso: GVT 4-1
Profondita 85-110 m (GVT10 méglich)

Vortriebs- = Vortriebs-

richtung richtung

U

Tipo ammasso roccioso: IQP-QP-jrm / SZ-IQP-n-f061c / SZ-IQP-Al

SZ-1QP-n-f061c: parallelo a subparallelo (0-10°)
SZ-IQP-Al: obliquo (45°-75°)

la resistenza al taglio delle discontinuita viene nettamente
superata

in presenza di acqua € possibile la comparsa di sorgenti
termali argillose (GVT10) in presenza di protocataclasiti e
fratturazione é possibile una diminuzione della resistenza al
taglio nelle discontinuita

Discontinuita principali:

Tensioni principali:

Descrizione

Influenza venute d'acqua:

Comportamento deformativo: determinante per il comportamento dell'ammasso

sollecitazione profonda, roccia spingente. Detensionamento
Comportamento del sistema in assenza di mezzi |profondo dovuta alle forze spingenti e/o plasticizzazione della
di sostegno: roccia con notevoli deformazioni. Distacchi di ammassi
voluminosi dal cavo

anisotropo, aumento notevole delle deformazioni rispetto alla
Tropia / deformazione radiale: roccia "non fratturata”
< 30 cm / determinante per il comportamento dell'ammasso

valori caratteristici di calcolo

Angolo d'attrito [gradi] 24
Coesione [MPa] 0.05-0.1
Verformbarkeit [MPa] 100 - 300

_m
Sezione di scavo (resquisiti minimi)

Sfondo [m] max. 0.8 - 1.0m
Spritz-beton [cm] 20cm + 10cm
-_—2 Centina reticolare: Wx [cm?] / A[m?] min. 70cm3 / min. 15 cm?
g Armatura 2 strati: 2 x AQ 60
Ancoraggi SB 250 KN, L=3.0m
Consolidamento in avazamento infilaggi autoperforanti, L=3.0m
° Sovrascavo def. - Profilo [cm] 15cm
5 Deformazione radiale con sostegno <130 mm
’S Valori soglia def. radiale > 130 mm, fessure nello spritz
Misure aggiuntive aumento spessore dello spritz




Pozzo di ventilazione Settore omogeneo: SP4 Sezione tipo: SC
Tipo di ammasso: IQP-QP-jrm Comport. Ammasso: GVT 3
Profondita 110-175m

Descrizione

25D

Vortriebs-
richtung

Vortriebs-
richtung

Tipo ammasso roccioso:

IQP-QP-jrm / SZ-IQP-n-f061c

Discontinuita principali:

Scistosita: pianeggiante (0°-30°)
SZ parallelo a subparallelo (0-10°)

Tensioni principali:

la resistenza al taglio delle discontinuita viene nettamente
superata

Influenza venute d'acqua:

sono previste venute limitate che non sono determinanti per il
comportamento dell'ammasso

Deformationsverhalten:

non rilevante per il comportamento dellammasso

Comportamento deformativo:

Detensionamento dovuto alla tensione in combinazione con
un aumento dei distacchi dovuti alla giacitura, scivolamento di
blocchi voluminosi dal cavo e aumento marginale delle
deformazioni nella zona di faglia

Tropia / deformazione radiale:

anisotropo, aumento marginale delle deformazioni rispetto
alla roccia "non fratturata"
< 10 cm / non determinante per il comportamento

valori caratteristici di calcolo

Angolo d'attrito [gradi] 28
Coesione [MPa] 0.1-0.3
Modulo deformabile [MPa] 300 - 500

Sezione di scavo (resquisiti minimi)

Sfondo [m] max. 1.3 - 1.5m
-_—2 Spritz-beton [cm] 10cm + 10cm
g Armatura 2 Lagen: 2 x AQ 60
Ancoraggi SN 250 KN, L=3.0m
° Sovrascavo def. - Profilo [cm] 5cm
& Deformazione radiale con sostegno <40 mm
’S’ Valori soglia Radialdef. > 40 mm, Scherrisse im Spritzbeton

Misure aggiuntive

Spritzbetonverstéarkung






