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Anmerkungen / Annotazione

- Uberlappung Baustahlgitter: Vertikalrichtung 220cm; Umfangsrichtung 230cm
- Sovrapposizione della rete el.: direzione verticale 220cm; direzione radiale 230cm

Detail Schacht / Particolare pozzo
M/Scala 1/20

ds=0.30

im=0.10  0.06 0.05
019

2.Lage Spritzbeton SpC25/30, ds=10cm N\

SB-Anker, 250kN N
Bulloni autoperforanti, 250kN

Ankerplatte / Piastra di ancoraggio N\

S235, 200x200x10mm j N
N
\\

Mutter / Dado
SW=41mm L=50mm

Hohlraumseitiges BSTG fiir Uberlappung freilassen
Spazio per la sovrapposizione della rete el. interna AQG0 — |

Baustahigitter AQBO Holraumseitig
Rete el. AQ6O interna

1.Lage Spritzbeton SpC25/30, ds=20cm
1.strato Spritz-beton SpC25/30, ds=20cm ——

Baustahlgitter AQ60 Bergseitig
Rete el. AQBO esterna

Bergseitiges BSTG fiir Uberlappung freilassen
Spazio per la sovrappasizione della rete el. interna AQ60

| 020 |

1.30
zweites Feld / sec. campo

1.30
Aktueller Abschlag / ultimo sfondo

Regelprofil Schacht / Sezione tipo pozzo
M /Scala 1/100

15 Stk. SB—Anker, 360kN, L=3.00m

nr.15 bulloni autoperforanti, 360kN, L=3.00m

Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AQ60
Spritz—beton ds=30cm, 2 strati AQ6O0

Ldngsschnitt / Profilo longitudinale

nr.15 bulloni autoperforanti, 250kN, L=3.00m—\

15 Stk. SB—Anker, 250kN, L=3.00m
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1

Ehe Detail Schacht
| particolare pozzo

Schachtsohle !
Fondoscavo pozzo M /Scala 1/100
A N N S, N 1
Bauablauf:
- Ausbruch Schacht, Abschlagslinge max. 1.30m
- Vorspritzen Laibung 5cm, Einabu BSTG bergseitig, 19cm Spritzbeton, Einabu BSTG
hohlraumseitig nach jedem Abschlag Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AQB0
- Ankerung im 2. Feld und Aufbringen der 2. Lage Spritzbeton (6cm) Spritz—beton ds=30cm, 2 strati AQ60
Fasi_esecutive:
- scavo del pozzo, sfondo massimo 1.30m
- Scm prespritz sul contorno del cavo, posa rete elettrosaldata esterna, 19¢m
spritz—beton, posa rete elettrosaldata interna dopo ogni sfondo
- installazione dei bulloni radiali nel 2. campo di avanzamento e applicazione del 2.
strato di spritz—beton (6cm)
AUSBAUTYP 3 - LUFTUNGSSCHACHT Abschlagslange max. / 1,30 m
Lunghezza di abbattimento max.
SEZIONE TIPO 3 - POZZO DI VENTILAZIONE Uber@ﬁ (um) ! 15cm Linie 1a 18,85 m
Sovrascavo geologico (Um)
Uberprofil (tip) / -
. s 10cm Ausbruch-Linie 2 34,21 m?
Sovrascavo tecnico (Up)
Bereich / Campo Spezifikation / Specificazione Enhg{t Beschreibung / Descrizione Dimensionen / Dimensioni Mengfellfm/ Faktor / Coeff. Sutzmlttel§umne{
/ Unita Quantita per ml Somma consolidamenti
me 1. Lage Spnt'zbeton Spc 25/30/ 24 cm 452 20,0 90,48
. 1. strato spritzbeton Spc 25/30
Spritzbeton 2. L Spritzbeton Spc 25/30 /
me | -89¢€ Spritzbeton Spe 6cm 1,13 20,0 22,62
2. strato spritzbeton Spc 25/30
Bew ehrun.g bergseitig / e Mattenstahl M550 / AQB0 18,85 2.0 37.70
Sicherung Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550
Bew ehrung hohlraum;ang/ e Mattenstahl M550 / AQ60 18,85 15 28,28
Armatura spritzbeton interna Rete elettrosaldata M550
Anker / Bulloni di ancoraggio m | Selbstohranker, 250 kN/ 15,0 Stiick, =3,0m 34,62 1,7 58,85
Bulloni autoperforanti, 250kN
Auffillen Mehrausbruch / e | Spritzbeton Spc 25/30 - 0,10 14,0 1,40
Riempimento sovrascavo
Summe 239,32

5.80
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