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Geologischer Langenschnitt Luftungsschacht Patsch und

Luftungskaverne im Zufahrtstunnel Ahrental

Sezione longitudinale geologico di pozzo di ventilazione
Patsch e camerone di ventilazzione in Galleria d'accesso

Ahrental

Querschnittserweiterung Luftungskaverne (km 0.709 bis km 0.824)

Liftungskaverne / camerone di ventilazzione

Allargamento sezione camerone di ventilazzione (km 0.709 a km 0.824)

Zufahrtstunnel Ahrental

Galleria d'accesso Ahrental

Liiftungsschacht Patsch / Pozzo di ventilazione Patsch

Bohrung Pa-B-02/13

Sondaggio Pa-B-02/13

Laftungsschacht Patsch

Pozzo di ventilazione Patsch

projiziert auf X-Achse
proigttato sul’asse X

Projektkilometer Kaverne / Progressiva di progetto camerone (1:1000) 0.700 0.750 0.800 0.850
1
| | |
Teufe Schacht ab GOK / profondita pozzo da p.c. (1:500) 0.150 0.100 0.050 0
2 Tektonische Haupteinheit Unita tettoniche principali OSTALPIN NORDLICH DES TAUERNFENSTERS / AUSTROALPINO A NORD DELLA FINESTRA DEI TAURI OSTALPIN NORDLICH DES TAUERNFENSTERS / AUSTROALPINO A NORD DELLA FINESTRA DEI TAURI _ _ _
. . . — , , P , . Fluvioglaziale Terrassensedimente
3 Tektonische Einheit Unita tettoniche Unterostalpin / Austroalpino inferiore Unterostalpin / Austroalpino inferiore
4 Tektonische Untereinheit Sottounita tettoniche Innsbrucker Quarzphyllit / Fillade quarzifera di Innsbruck Innsbrucker Quarzphyllit / Fillade quarzifera di Innsbruck Sedimenti terrazzali fluvioglaciali
)
o)) o _ _ _ "Hangende Serie" der Innsbrucker Quarzphyllitzone "Hangende Serie" der Innsbrucker Quarzphyllitzone
O 5 Lithologische und / oder stratigraphische Einheit Unita litologiche e / o stratigrafiche
o "serie sommitale" della Fillade quarzifera di Innsbruck "serie sommitale" della Fillade quarzifera di Innsbruck
=
- 6 Lithologischer Kontakt [Projektkilometer]: (A) duktil-metamorph, (B) intrusiv, Contatto litologico [progressiva di progetto]: (A) duttile-metamorfico, (B)
() nicht planar (C) allmahlicher Ubergang (D) tektonischer Kontakt intrusivo, non planare (C) passaggio graduale (D) contatto tettonico
q% 1) 85% Gemischtkornige Ablagerungen (kiesdominiert):
-(7; Kies und Sand mit Blockwerk, schluffig (G,S,y,u)
o _ _ Quarzphyllit 100% Quarzphyllit 95%, Griinschiefer und Chloritschiefer 5% 2) 15% Feinkornige Ablagerungen (sand-schluff-dominiert):
O . Vorkommende Gesteine Rocce previste Feinsand und Schluff, tonig (fS,U,t)
) (geschatzter prozentueller Anteil) (quota percentuale stimata) _ _ 1) 85% Depositi a granulometria mista (predominate
.6) Fillade quarZIfera 100% Fillade quarZifera 950/0, Scisti verdi 5(y0 gh|a|a) gh|a|a e sabbia con blocchi’ limoso (G’S’y’u)
o 2) 15 % Depositi a granulometria fina (predominante
_8 sabbia-limo): sabbia fina e limo, argilloso (fS,U,t)
Jr—
- . . _ _ _ Fluvioglaziale Ablagerungen bestehend aus
Metapelite und Metapsammite mit wechselnden Quarz-, Feldspat-, Hellglimmer- und Chloritgehalten. Metapelite und Metapsammite mit wechselnden Quarz-, Feldspat-, Hellglimmer- und Chloritgehalten. gemischtkdrnigen Terrassensedimenten, sowie
Wechsellagerungen aus unterschiedlichen Phylliten mit quarzitisch und gneisigen Lagen. Quarzphyllite Wechsellagerungen aus unterschiedlichen Phylliten mit quarzitisch und gneisigen Lagen. Quarzphyllite enthalten teilweis untergeordnet mogliches Auftreten von Lagen aus
enthalten teilweise reine Quarzlinsen und -lagen. reine Quarzlinsen und -lagen. In den Quarzphylliten kommen Lagen von Metabasiten (Grinschiefer, Chloritschiefer) vor. feinkdrnigem Material (Stillwassersedimente)
8 Lithologische Kurzbeschreibung Breve descrizione litologica
Metapeliti e metapsammiti con contenuti variabili in quarzo, feldspato, mica chiara e clorite. Metapeliti e metapsammiti con contenuti variabili in quarzo, feldspato, mica chiara e clorite. Depositi fluvioglaciali formati da sedimenti terrazzali a
Alternanze di diverse filladi con strati quarzitici e gneissici. La fillade quarzifera contiene spesso Alternanze di diverse filladi con strati quarzitici e gneissici. La fillade quarzifera contiene spesso granulometria mista, subordinato possibile presenza di
lenti e strati di puro quarzo. lenti e strati di puro quarzo. Nelle filladi quarzifere si notano livelli di metabasiti (scisti verdi, scisti cloritici). materiale a granulometria fina
| | 0.700 |, | | | 0.750 | | | 1 0.800] | | | | 0.850 | | | O.1|5O | | | 0.1|00 | 0.0|50 | | | 0 :
9 Geotechnischer Homogenbereich Settore geotecnico omogeneo KA1 KA2 KA3 SP4 SP3 SP2 SP1
. Haupt-GA / AR principal
10 Gebirgsart Tipo di ammasso roccioso o principse IQP-QP-1a-KSA IQP-QPjrm-1a-KSA IQP-QP-1a-KSA IQP-QP-jrm FS-KSA
Neben-GA / AR secondario
11 Lange Lunghezza [m] 0,709 41 0,750 55 0,805 19 0,824 0.175 65 0.110 25 0.085 73 0.01R3 12,3
12 Geltungsbereich Intervallo di validita [m] +1 +|1 +|10 +10 +0
13 GSI Geological Strength Index 45 35 45 35 (30-40)
(@]
n
2 Einachsiale Druckfestigkeit des Gebirges (Hoek & Brown)
3] 1,61 0,87 1,61 0,87
§ 14 Compressione monoassiale dell’ammasso roccioso (Hoek & Brown) oc  [MPa]
& o
2 2 Gebirgsfestigkeit (Hoek & B
£ E Resistenza a compressione dell’ammasso roccioso (Hoek & Brown) oem  [MPa] ’ ’ ’
Q ®©
n .
2 3 16 E - Modul (empfohlen) 1)50-100
§ ; E - Modulo (raccomandato) = [MPal 2.000 1.000 2.000 1.000 2)20-50
(0]
= . .
© Reibungswinkel (Mohr-Coulomb) i 0 T 0 o (h.— 1)32,5-37,5°
s | 17 Angolo d'attrito (Mohr-Coulomb) 0T 35 3 35 49-31° (ns=12,3-175m) 225-30°
Kohéasion (MOhr-COUlomb) 06 0.45 06 0.15-0.45° (ha=12.3-175m 1)0-5 kPa
18 Coesione (Mohr-Coulomb) ¢ [Mpal ’ ’ ’ 15-0457( ’ ) 2)5-10 kPa
% % 19 Reibungswinkel (Mohr-Coulomb) ) 32° 32° 32° 32°
© % Angolo d’attrito (Mohr-Coulomb) o
S q
§ ? 20 Kohasion (Mohr-Coulomb) MP 0 (hohlraumnah) 0 (hohlraumnah) 0 (hohlraumnah) 0 (hohlraumnah)
= 0o Coesione (Mohr-Coulomb) ¢ [Mpal 0,2 (hohlraumfern) 0,2 (hohlraumfern) 0,2 (hohlraumfern) 0,2 (hohlraumfern)
s = o Vertikale Primarspannung Uberlagerung / sovrapposizione [m] 173 176 179 180 175 110 85 12,3 0
§§ g S 21 Tensione verticale ov  [MPa] 450 458 4 B5 468 45 2lg 2l2 007 Planungsgrundlage /
£Eo 9@ : : ’ : ’ ’ Elaborato di riferimento BBT
<8 2 ) ) 01 GH4 GP 001 GLS - 00003 06
aN =0 Seitendruckbeiwert
n / del
@ 22 Coefficiente di pressione laterale Ko 0,8-1,.2 0,8-1,2 0,8-1,2 0,5-1.2 0.4-0,6 o\é?c?é_zois
o Geb i I"gS bea nspru Ch u ng ] >0,45 nacht:rrﬁchig | friabile '
8 23 . . . . ccm/o-max (Hoek & Mannos) 0,28-0,45 Iel.chtdruckhaftlpooo.spmgente.
g Sollecitazione dell’ammasso roccioso -g:;&;:r::z'c:;:;":; s e
o Y GVT 1
g 3 GVT2 _
5 & GVT3 IQP-QPjrm-1a / SZ-IQP-n-f061c SZ-1QP-n-f061c (50% GVT3)
ﬁ E Gebirgsverhaltenstypen GVT gﬁg
2 & 24 GVT6
3 5 Tipo di comportamento dell’ammasso roccioso TCR GVT7
GVT 8
o g OVT 9 méglich/possibile 25%
S 25 Einfluss Bergwasser auf GVT keiner keiner
© Influenza acqua di montagna su TCR nESSUNO nESSUNG
? Bezeichnung S t6rungssystem Stérungszonen ohne exakte Lokalisierung: Anzahl / Zone di faglie non precisamente proiettabili: numero SZ-1QP-A1: 1 Stk./pz.
(nach geologischer Prognose) n-f0B1c  ZTA-f774 n-f0g1c
26
Denominazione Sistema di faglia [ Storungszonen lokalisiert, mit Prognoseunsicherheit / Zona di faglia localizzati, con pronosticamento incerto - .
(prognosi geologica) AS A2 AS
[q] querschlégig / perpendicolare 75-90°
S © o7 Streichen zur Tunnelachse / Verschnittlange entlang Tunnelachse [m] sl s / obliauo 4575° ks b5 o170
S R Andamento rispetto all*asse di galleria / lunghezza di incrocio lungo I'asse di galleria [m] e
8) 'E [p] parallel / paralleo 0-10°
5 ¢ Gebirgsverhaltenstypen GVT Stérung SZ-IQP-AT + SZ-IQP-n-f061c im
5 O 28 . : . : . GVT3 GVT3 Verschnitibereich: GVT3 (50%) / GVT3 (50%) / GVT4-1 (50%) / (GVT10 méglich/possibile)
&5 N Tipo di comportamento dell’ammasso roccioso faglia GVI3 GVT4-1 (50%) / (GVT10 ° o glich/p
moglich/possibile)
Geotechnische Relevanz basierend auf der Erfahrung des Systemverhaltens beim Auffahren des ZTA 5
29 Rilevanza geotecnica basata sull’esperienza del comportamento di sistema durante lo scavo del ZTA G) @ ‘ ‘
T ] T T T T ] T 1 1 T T T | | |
0.700 0.750 0.800 0.850 0.150 0.100 0.050 0
Y
Geotechnischer Homogenbereich Settore geotecnico omogeneo KA1 KA2 KA3 SP4 SP3 SP2 SP1 !
[
Stationierung Progressiva 0.682 0.|709 0.750 0.805 0.|824 0.175 0.110 0.085 0.01|23
0.712 56 0.0123,00 L=3 72m
o Bautechnischer Homogenbereich Settore omogeneo costruttivo 068191 L=3065m | L=30,09m 0.750.00 L=55,00m 0.805,00 082522 0.173,87 L=63,87m 0.110,00 L=25,00m 0.085,00 L=72,00m Li=6,00m |L=5,28m
o < 0.719,91 L=20,22m 0.006,00 0.000,72
© -§ _ﬁ % Aufweitung ZTA Allargo ZTA Ausbautyp 1 Sezione tipo 1
E 2 5 % Aufweitung LK Allargo LK Ausbautyp 1 Sezione tipo 1 Bearbeitung /
o 8 z > elaborato da
% 5 7, Qe B ) o Ausbautyp 1 Sezione tipo 1 M+G Ingenieure
T Q © Liftungskaverne Camerone di ventilazione
m g 2 8 Ausbautyp 2 Sezione tipo 2
3 | 9
= S Ausbautyp 1 Sezione tipo 1
Luftungsschacht Pozzo di ventilazione Ausbautyp 2 Sezione tipo 2
Ausbautyp 3 Sezione tipo 3
Messprogramm Untertage Monitoraggio in sotteraneo MQ vom Typ LK alle 25m / SM tipo LK ogni 25m alle 10m / ogni 10m 2gii1f5r?n MQ vom Typ SC alle 25m / SM tipo SC ogni 25m alle 10m / ogni 10m alle 15m / ogni 15m '

LEGENDE / LEGENDA

Zeile 26 Storzonenmitte mit Prognoseunsicherheit
(nach geologischer Prognose)
Punto centrale della zona di faglia con pronosticamento incerto

(prognosi geologica)

Storung / mogliches Auftreten
Falgia / possibile presenza

righa 26

Zeile 29 Geotechnische Relevanz gemal} Bericht
righa 29 Rilevanza geotecnica secondo relazione
% nicht relevant / non rilevante
(2 relevant/ rilevante
@ stark relevant / molto rilevante
¢ / %
774 %’/y/f
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