
AUSBAUTYP 1 - KALOTTE   bei km 0+716.237
Abschlagslänge max. /                                                                       

Lunghezza di abbattimento max.
1,00 m

SEZIONE TIPO 1 - CALOTTA   da km 0+716.237
Übermaß (üm) /                                                                                   

Sovrascavo geologico (üm)
15 cm Linie 1a / Linea 1a 22,45 m

Überprofil (üp) /                                
Sovrascavo tecnico (üp)

15 cm
Ausbruch-Linie 2 
/ Scavo (Linea 2)

86,50 m²

Bereich / Campo Spezif ikation / Specif icazione
Einheit 
/ Unità

Beschreibung / Descrizione Dimensionen / Dimensioni
Menge/lfm / 

Quantità per ml
Faktor / Coeff.

Sützmittelsumme / 
Somma consolidamenti

m³
1. Lage Spritzbeton Spc 25/30 /                                        
1. strato spritzbeton Spc 25/30

20 cm 4,49 20,0 89,80

m³
2. Lage Spritzbeton Spc 25/30 /                                              
2. strato spritzbeton Spc 25/30

10 cm 2,25 (-) (-)

Bew ehrung bergseitig /                     
Armatura spritzbeton esterna

m²
Mattenstahl M550 /                                                                      
Rete elettrosaldata M550

AQ60 22,45 1,0 22,45

Bew ehrung hohlraumseitig /                     
Armatura spritzbeton interna

m²
Mattenstahl M550 /                                                                   
Rete elettrosaldata M550

AQ60 22,45

Ausbaubogen / Sostegno con centine m Gitterträger / Centina reticolare
115/22/32  Wx=94cm³, 

F=15,64cm²
22,45 2,0 44,90

Anker / Bulloni di ancoraggio m
Selbstbohranker, 360 kN /                                           
Bulloni autoperforanti, 360kN

10,5 St./n., l=6,0m 63,00 1,7 107,10

Anker / Bulloni di ancoraggio m
Selbstbohranker, 360 kN /                                          
Bulloni autoperforanti, 360kN

8,0 St./n., l=8,0m 64,00 1,7 108,80

Spieße / Infilaggi suborizzontali m
unvermörtelte Vollspieße, a=0,3, e=1,0 / 
Infilaggi a barra non iniettati, a=0,3, e=1,0

46 St./n., l=4,0m 184,00 0,6 110,40

Auffüllen von Zw ickeln unter Spieße / 
Riempimento degli spaci sotto gli inf ilaggi

m³ Spritzbeton Spc 25/30 - 0,83 14,0 11,62

Verformungsschlitze /                       
Aperture per deformazione

m
mit Stauchelemente b=0.43m /              
con elementi deformabili b=0.43m

2,0 2,00 5,0 10,00

m³ Spritzbeton Spc 25/30 5 cm 4,03 14,0 56,35

m³ Spritzbeton Spc 25/30 10 cm 0,60 14,0 8,40

Bew ehrung / Armatura m²
Mattenstahl M550 /                                                                               
Rete elettrosaldata M550

AQ60 6,00 2,0 12,00

Ortsbrustanker /                                 
Ancoraggio al fronte di scavo

St./n.
Selbstbohranker, 360 kN, e=4,0m /        
Bulloni autoperforanti, 360kN, e=4,0m

6 St./n., l=8,0m 12,00 8,0 96,00

Versetzen der Ankerplatte /                  
Posa della piastra di ancoraggio

St./n.
ohne Vorspannung /                                                                  
senza pretensionamento

- 6,00 1,7 10,20

Summe / Totale 688,02

AUSBAUTYP 1 - STROSSE I   bei km 0+716.237
Abschlagslänge max. /                                                        

Lunghezza di abbattimento max.
2,00 m

SEZIONE TIPO 1 - RIBASSO I   da km 0+716.237
Übermaß (üm) /                                                                            

Sovrascavo geologico (üm)
15 cm Linie 1a / Linea 1a 8,03 m

Überprofil (üp) /                                
Sovrascavo tecnico (üp)

15 cm
Ausbruch-Linie 2 
/ Scavo (Linea 2)

65,62 m²

Bereich / Campo Spezif ikation / Specif icazione
Einheit 
/ Unità

Beschreibung / Descrizione Dimensionen / Dimensioni
Menge/lfm / 

Quantità per ml
Faktor / Coeff.

Sützmittelsumme / 
Somma consolidamenti

m³
1. Lage Spritzbeton Spc 25/30 /                                        
1. strato spritzbeton Spc 25/30

20 cm 1,61 20 32,12

m³
2. Lage Spritzbeton Spc 25/30 /                                        
2. strato spritzbeton Spc 25/30

10 cm 0,80 (-) (-)

Bew ehrung bergseitig /                     
Armatura spritzbeton esterna

m²
Mattenstahl M550 /                                                                                  
Rete elettrosaldata M550

AQ60 8,03 1,0 8,03

Bew ehrung hohlraumseitig /                     
Armatura spritzbeton interna

m²
Mattenstahl M550 /                                                                       
Rete elettrosaldata M550

AQ60 8,03 (-) (-)

Ausbaubogen / Sostegno con centine m Gitterträger / Centina reticolare
115/22/32  Wx=94cm³, 

F=15,64cm²
8,03 2,0 16,06

Anker / Bulloni di ancoraggio m
Selbstbohranker, 360 kN /                                                                     
Bulloni autoperforanti, 360kN

12 St./n., l=8,0m 48,00 1,7 81,60

Auffüllen Mehrausbruch /         
Riempimento sovrascavo

m³ Spritzbeton Spc 25/30 - 0,25 14,0 3,50

Ortsbrustsicherung 
/ Consolidamento 
fronte di scavo

Spritzbeton m³ Spritzbeton Spc 25/30 5 cm 2,08 14,0 29,13

Summe / Totale 170,44

Sicherung / 
Protezione

Ortsbrustsicherung 
/ Consolidamento 
fronte di scavo

Sicherung / 
Protezione

Spritzbeton

Spritzbeton

Spritzbeton

AUSBAUTYP 1 - STROSSE II   bei km 0+716.237
Abschlagslänge max. /                                                                          

Lunghezza di abbattimento max.
2,00 m

SEZIONE TIPO 1 - RIBASSO II   da km 0+716.237
Übermaß (üm) /                                                                                      

Sovrascavo geologico (üm)
15 cm Linie 1a / Linea 1a 8,04 m

Überprofil (üp) /                                
Sovrascavo tecnico (üp)

15 cm
Ausbruch-Linie 2 
/ Scavo (Linea 2)

64,56 m²

Bereich / Campo Spezif ikation / Specif icazione
Einheit 
/ Unità

Beschreibung / Descrizione Dimensionen / Dimensioni
Menge/lfm / 

Quantità per ml
Faktor / Coeff.

Sützmittelsumme / 
Somma consolidamenti

m³
1. Lage Spritzbeton Spc 25/30 /                                      
1. strato spritzbeton Spc 25/30

20 cm 1,61 20 32,16

m³
2. Lage Spritzbeton Spc 25/30 /                                         
2. strato spritzbeton Spc 25/30

10 cm 0,80 (-) (-)

Bew ehrung bergseitig /                     
Armatura spritzbeton esterna

m²
Mattenstahl M550 /                                                                           
Rete elettrosaldata M550

AQ60 8,04 1,0 8,04

Bew ehrung hohlraumseitig /                     
Armatura spritzbeton interna

m²
Mattenstahl M550 /                                                              
Rete elettrosaldata M550

AQ60 8,04 (-) (-)

Ausbaubogen / Sostegno con centine m Gitterträger / Centina reticolare
115/22/32  Wx=94cm³, 

F=15,64cm²
8,04 2,0 16,08

Anker / Bulloni di ancoraggio m
Selbstbohranker, 360 kN /                                                                           
Bulloni autoperforanti, 360kN

10 St./n., l=6,0m 30,00 1,7 51,00

Auffüllen Mehrausbruch /         
Riempimento sovrascavo

m³ Spritzbeton Spc 25/30 - 0,25 14,0 3,50

Ortsbrustsicherung 
/ Consolidamento 
fronte di scavo

Spritzbeton m³ Spritzbeton Spc 25/30 5 cm 1,09 14,0 15,30

Summe / Totale 126,08

AUSBAUTYP 1 - SOHLE   bei km 0+716.237
Öffnungsslänge max. /                                                                           

Lunghezza di abbattimento max.
8,00 m

s. Bauablauf / vedi 
fasi di costruzione

SEZIONE TIPO 1 - ARCO ROVESCIO   da km 0+716.237
Übermaß (üm) /                                                                                 

Sovrascavo geologico (üm)
10 cm Linie 1a / Linea 1a 18,26 m

Ausbruch / Scavo:
Überprofil (üp) /                                

Sovrascavo tecnico (üp)
5 cm 47,67 m²

Bereich / Campo Spezif ikation / Specif icazione
Einheit 
/ Unità

Beschreibung / Descrizione Dimensionen
Menge/lfm / 

Quantità per ml

m³
1. Lage Spritzbeton Spc 25/30 /                                  
1. strato spritzbeton Spc 25/30

20 cm 3,65

m³
2. Lage Spritzbeton Spc 25/30 /                                              
2. strato spritzbeton Spc 25/30

10 cm 1,83

Bew ehrung ausen /                         
Armatura spritzbeton esterna

m²
Mattenstahl M550 /                                                
Rete elettrosaldata M550

AQ60 18,26

Bew ehrung innen /                           
Armatura spritzbeton interna

m²
Mattenstahl M550 /                                                                              
Rete elettrosaldata M550

AQ60 18,26

Ausbruch-Linie 2 /                      
Scavo (Linea 2)

Abstand zur Strosse max. /    
Distanza sul ribasso max.:

Sicherung / 
Protezione

Sicherung / 
Protezione

Spritzbeton

Sohlgew ölbe mit Längsteilung /                                     
Arco rovcescio con divisione longitudinale

Spritzbeton


