
AUSBAUTYP 3 - LÜFTUNGSSCHACHT
Abschlagslänge max. /          

Lunghezza di abbattimento max.
1,30 m

SEZIONE TIPO 3 - POZZO DI VENTILAZIONE
Übermaß (üm) /                    

Sovrascavo geologico (üm)
15 cm Linie 1a 18,85 m

Überprofil (üp) /                                
Sovrascavo tecnico (üp)

10 cm Ausbruch-Linie 2 34,21 m²

Bereich / Campo Spezif ikation / Specif icazione
Einheit 
/ Unità

Beschreibung / Descrizione Dimensionen / Dimensioni
Menge/lfm / 

Quantità per ml
Faktor / Coeff.

Sützmittelsumme / 
Somma consolidamenti

m³
1. Lage Spritzbeton Spc 25/30 /          
1. strato spritzbeton Spc 25/30

24 cm 4,52 20,0 90,48

m³
2. Lage Spritzbeton Spc 25/30 /          
2. strato spritzbeton Spc 25/30

6 cm 1,13 20,0 22,62

Bew ehrung bergseitig /                     
Armatura spritzbeton esterna

m²
Mattenstahl M550 /                           
Rete elettrosaldata M550

AQ60 18,85 2,0 37,70

Bew ehrung hohlraumseitig /                     
Armatura spritzbeton interna

m²
Mattenstahl M550 /                           
Rete elettrosaldata M550

AQ60 18,85 1,5 28,28

Anker / Bulloni di ancoraggio m
Selbstbohranker, 250 kN /           
Bulloni autoperforanti, 250kN

15,0 Stück, l=3,0m 34,62 1,7 58,85

Auffüllen Mehrausbruch /         
Riempimento sovrascavo

m³ Spritzbeton Spc 25/30 - 0,10 14,0 1,40

Summe 239,32

Spritzbeton

Sicherung


