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Anmerkungen / Annotazione

Uberlappung Baustahlgitter: Vertikalrichtung 220cm; Umfangsrichtung 230cm
Sovrapposizione della rete el.: direzione verticale 220cm; direzione radidle 230cm

Detail Schacht / Particolare pozzo
M /Scala 1/20
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2.Lage Spritzbeton SpC25/30, ds=5cm

2:strato Spritz—beton SpC25/30, ds=5cm — | [N

SN—Anker, 250kN

Bulloni tipo SN, 250kN\‘ G

Hohlraumseitiges BSTG fiir Uberlappung freilassen
Spazio per la sovrapposizione della rete el. interna AQ60

Baustahlgitter AQ60 Holraumseitig

Rete el. AQ60 interna

1.Lage Spritzbeton SpC25/30, ds=15cm

1.strato Spritz—beton SpC25/30, ds=15cm\

Baustahlgitter AQ60 Bergseitig
Rete el. AQ60 esterna

Bergseitiges BSTG fiir Uberlappung freilassen
Spazio per la sowrapposizione della rete el. interna AQ60

Bauablauf:
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Ausbruch Schacht, Abschlagsidnge max. 1.50m
Vorspritzen Laibung (5cm)
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Aktueller Abschlag / ultimo sfondo
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Einbau BSTG hohlraumseitig nach jedem Abschlag

Aufbringen der 2. Lage Spritzbeton (6cm)

Fasi esecutive:

N oo~

scavo del pozzo, sfondo massimo 1.50m

Scm prespritz sul

contorno del cavo

posa rete elettrosaldata esterna
installazione dei bulloni radiali

9cm spritz—beton

posa rete elettrosaldata interna
applicazione del 2. strato di spritz—beton (6cm)

Regelprofil Schacht / Sezione tipo pozzo

M /Scale 1/100

Spritzbeton ds=20cm, 2 Lagen AQBO
Spritz—beton ds=20cm, 2 strati AQ60

Langsschnitt / Profilo longitudinale

M /Scala 1/100

10 Stk. SN—Anker, 250kN,
nr.10 bulloni tipo SN, 250kN,

Spritzbeton ds=20cm, 2 Lagen AQG0
Spritz—beton ds=20cm, 2 strati AQ60

=3.00m

L=3.00m —\

10 Stk. SN-Anker, 250kN, L=3.00m

nr.10 bulloni tipo SN, 250kN, L=3.00m—\
I
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siehe Detail Schacht

vedi particolare pozzo

max 1.50

Abschlagslange max. /

AUSBAUTYP 1 - LUFTUNGSSCHACHT . . 1,50 m
Lunghezza di abbattimento max.
SEZIONE TIPO 1 - POZZO DI VENTILAZIONE Ubermaf (am) / 5cm Linie 1a/Linea 1a| 18,55 m
Sovrascavo geologico (iim)
Uberprofll (u?) / 15 cm Ausbruch-.Llnle 2 3117 e
Sovrascavo tecnico (up) / Scavo (Linea 2)
Bereich / Campo Spezifikation / Specificazione Enh?'} Beschreibung / Descrizione Dimensionen / Dimensioni Mengfallfm/ Faktor / Coeff. Sutzmlttel.summe/.
/ Unita Quantita per ml Somma consolidamenti
me 1. Lage Spnt‘zbeton Spc 25/30/ 14 cm 2,60 20,0 51,94
. 1. strato spritzbeton Spc 25/30
Spritzbeton 2.L Spritzbeton Spc 25/30 /
me | -80€ spritzbeton Spe 6cm 1,11 20,0 22,26
2. strato spritzbeton Spc 25/30
Bew ehrung bergseitig / e Mattenstahl M550 / AQG0 18,55 2.0 37,10
Sicherung Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550
Bew ehrung hohlraun§eltlg / e Mattenstahl M550 / AQG0 18,55 15 27,83
Armatura spritzbeton interna Rete elettrosaldata M550
Anker / Bulloni di ancoraggio m SN—Ar?k.er, 250 kN/ 10,0 St./n., I=3,0m 20,00 11 22,00
Bulloni tipo SN, 250kN
Auftdllen Mehrausbruich / e |Spritzbeton Spc 25/30 - 0,10 14,0 1,40
Riempimento sovrascavo
Summe 162,53

* X

* %

* 5 %

Mit Beteiligung der Europaischen Union aus dem Haushalt
der Transeuropaischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

* Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea
attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausschreibungsplanung

Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione d'appalto
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Galleris di Base del Brennero
Brenner Baslstunnel BBT SE

T
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V41 Liftungskaverne Ahrental und Schacht Patsch
V41 Camerone di ventilazione Ahrental e pozzo di Patsch
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