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u = 0 mm

SOK ±0.00
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Verlegung

Padastertalweg

Steinsatz vermörtelt
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Absturzsicherung mit

HE - B - 120

Ausbohlung Kantholz 100/100
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u = 0 mm

SOK ±0.00
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Materialumschlagsfläche, Breite variabel

1,00

1

:

1

.

5

2,20

0,90

G
l
e

i
s
a

c
h

s
e

G
l
e

i
s
 
1

B

G
l
e

i
s
a

c
h

s
e

G
l
e

i
s
 
 
1
B

G
l
e

i
s
a
c
h
s
e

G
l
e

i
s
 
 
2

B

G
l
e

i
s
a
c
h
s
e

G
l
e

i
s
 
 
3

B

35cm Gleisschotter

50cm Frostschutzschicht

u = 0 mm

SOK ±0.00

u = 0 mm

SOK ±0.00

4cm bit. Decke

14cm bit. Tragschicht

20cm ungeb. o. TS

30cm Frostschutzschicht

35cm Gleisschotter

50cm Frostschutzschicht

35cm Gleisschotter

50cm Frostschutzschicht

30cm Schotterbett

50cm Frostkoffer

Regelquerschnitt  Anschlußbahn Wolf

Dammlage
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Randwegabdeckung

mit Feinriesel
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10cm Humusauftrag

2,50
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%

Randbalken aus

Betonfertigteilen
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Regelquerschnitt Anschlußbahn Wolf

3 - gleisig
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Randwegabdeckung

mit Feinriesel

Randwegabdeckung

mit Feinriesel

Randwegabdeckung

mit Feinriesel
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10cm Humusauftrag
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Verschieberbahnsteig

Verschieberbahnsteig

2,50

Verschieberbahnsteig
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0
%

Filterkies

Geotextil

Entwässerungsbohrung

bzw. Rohr (DN 100) einlegen
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Versickerungsmulde

Breite mind. 0,60m

Tiefe 10cm

mind. 10cm Humusauftrag

Bankett

Versickerungsmulde

Breite mind. 0,80m

Tiefe 10cm

Oberflächen- und Unterbauentwässerung

des Gleiskörpers erfolgt durch

flächenmäßige Versickerung

(sickerfähiger Untergrund)

Dammschüttung mit

sickerfähigem Material

Oberbodenabtrag

Aufstandsfläche Dammschüttung

Dammschüttung mit

sickerfähigem Material

Oberbodenabtrag

Aufstandsfläche Dammschüttung

Bohrpfahl

e = 6,00 bis 8,00m

Tiefe 6,00 bis 8,00m

0,2+55

Sill

Säule
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3

Bohrplanum

best. Ufersicherung nach

 Bohrarbeiten wieder herstellen

Bohrpfahl

e = 9,0m

Tiefe = 8,0 - 10,0m

Kopfbalken

Mauer mit Entwässerungs-

öffnungen über Fundament

Streifenfundament

M
u

l
d

e

Bohrplanum nach

 Bauwerkerstellung abtragen und

Urzustand wiederherstellen

4.0%

Filterkies

u = 0 mm

SOK ±0.00

Randwegabdeckung

mit Feinriesel

2,80

1

,

5

0

Regelquerschnitt  Anschlußbahn Wolf

Überplattung Sillufer

2,50

Drainage

Teilsickerrohr DN 150

Drainage DN 150

a= 5.0 m

(Vollsicker Rohr)

15 cm Schutzbeton

Brückenabdichtung

2-lagig

Filterkies

Noppenmatte

als Hinterfüllschutz

Oberbau: B-49 E1-LV-H EI-RP-650

2.5 %

0
,
4

5

0,80

0,40

1,00

Bohrplanum

Bohrplanum nach

 Bauwerkerstellung abtragen und

Urzustand wiederherstellen

2,50

2,80 2,50

Abdichtung mit

Klemmleiste fixieren

0,75
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0,35

LSW auf Randbalken gedübelt

Höhe +2.00m über SOK

Fußplatte 450x300x40mm

GEWI-Pfähle

15°

1
5
°

Versickerungsmulde

Breite mind. 0,60m

Tiefe 10cm

2,50

LSW auf Fundament

mit GEWI-Pfählen

Höhe +2.00m über SOK

2,50

Randbalken

C
:
\
T

e
m

p
\
A

c
P

u
b

l
i
s
h

_
3

8
7

6
\
D

0
7

6
4

_
K

Q
S

_
0

0
1

0
6

.
d

w
g

D
a

t
e

i
:

Projekteinheit

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt

der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera f inanziata con la partecipazione dell' Unione Europea

attraverso il  bi lancio delle reti di transpor to transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona
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Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona
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