AP 176: Geba

beweissicherung u.

Ubersichtsplane Tulfes-Brenner Nr.1-Nr.6

eodatische Hoheniiberwachung Tulfes - Brenner

Hochbehalter bei der Teehdtte, Heiligwasserweg - Igls

Olympiabobbahn - Igls

(blaumarkierte Objekte) &

S

Skigebiet Patscherkofel-Tal:

e

&

Talstation Olympiaexpress (mit

Nebenrdume und Garage)
= ;;i"’-ﬁs\
Golfanlage Igls,
BadhausstraRe - Igls
B IKB Hochbehdilter Igls,
Heiligwsserweg - Igls

IKB Tiefquelle Igls,
Heiligwsserweg - Igls |

Fischerhiitte-Vereinhaus,
Prockenhofweg - Aldrans

Skigebiet Patscherkofel-Tal:
Pumpstation beim Speicherbecken

ZufahtstUnn
Galleria gj a

\
\

\\\\\\\\

Skigebiet Patscherkofel-Tal: Olex

Einfamilienhaus, |

Wasserhausel
Lanserstralle - Aldrans

30 Wohneinheiten in je
2 Mehrparteienhauser,
Rans - Aldrans

\

Am Winkl - Lans

Restaurant (mit Nebenrdume und Garage) !

Einfamilienhaus,

i LanserstraBe - Aldrans

§} Patscherkofel-Tal: 3
Stiitzen

Patscherkofelbahn

M 3 \Wohneinheiten in je 3

Haltestelle Lansersee und
UST Lans, am See - Lans

Mehrparteienhauser,

\ hol Lans

Riednaunweg - Aldrans
gt Eistockanlage,
\ E Bahnhofweg - Aldrans

Einfamilienhaus,

Dorf - Aldrans

Einfamilienhaus, am
Lansersee - Lans

&Y Bahnhof Igls mit
Kaffeegasthaus und
UST, Obexerstrale - Igls

o

Einfamilienhaus,
Riednaunweg -
Aldrans

™~

Betriebszentrale

N
KFZ Fachwerkstétt
mit Garage und

Haltestelle und UST Golfaniage.l je3

Bahnhof Aldrans, s

Sparbaggweg -

Bahnhofweg - Aldrans
Lans

9 Wohneinheiten in

Mehrparteienh&user,

Haltestelle

Lans-Sistrans und
UST Lans, am

Tiroler Bildungsheim Grillhof
- Innsbruck

Anmerkungen:

Gebaude u/o Anlagen die:

- neu in Orthofoto bzw. Kataster noch nicht vorhanden
- ohne Adresse (z. B. Kapelle Huilsen)

- Umfang der Beweissicherung (z. B. Bobbahn Igls,
Golfanlage Lans)
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S H

B durchzufiihrender Beweissicherungsumfang +/- 250 m von Tunnelachse
= =

= &5
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durchzuflihrende Beweissicherung sonstiger Anlagen (Kanale, Verkehrflachen, Tunnel, etc.)

28.06.2013

bereits durchgefiihrter Beweissicherungsumfang +/- 250 m von Tunnelachse
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