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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Anderungsoperat Einbindung Umfahrung Innsbruck

Fachbereich XV: — Auswirkungen auf die Umgebung
Technischer Bericht
Erschitterungen und sekundérer Luftschall

1. EINLEITUNG

Die Unterlage des Anderungsoperates behandelt den
Fachbereich XV Auswirkungen auf die Umgebung
mit dem Thema:

e Erschitterungen und sekundéarer Luftschall

Es werden nur die Anderungen gegeniiber dem be-
willigten Projekt der EP 2008 beschrieben.

1.1. Referenzdokumente

e D0118-02377 Erschitterungen und sekunda-
rer Luftschall

e DO0792-02918-30 Ubersichtsplan Fahrbahn
und Erschitterungsschutz

1.2. Anderungen gegenuiber EP 2008

Fur das Anderungsoperat Einbindung Umfahrung
Innsbruck des Vorhabens Brenner Basistunnel wird
nur auf den Teilraum Verbindungstunnel Abschnitt
Mittelgebirgsterrasse (Aldrans — Patsch) eingegan-
gen.

1.2.1. Randbedingungen

Die Verbindungstunnel zur Umfahrung Innsbruck
wurden in horizontaler und vertikaler Lage verandert.
Die maximal zulassige Fahrgeschwindigkeit in den
Verbindungstunneln ist neu 140 km/h gegentuiber 120
km/h im genehmigten Projekt.

Diese Anderungen machen eine Neuberechnung und
Neubeurteilung der Immissionsprognosen beziglich
Erschitterungen und sekundéarem Luftschall ohne
und mit Erschitterungsschutzmafnahmen fir die Be-
triebsphase 220 bzw. Z21 notwendig.
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Relazione Technica
Vibrazioni e rumore aereo secondario

1. INTRODUZIONE

Il presente documento facente parte dell'elaborato di
modifica ha come oggetto il settore tecnico XV Con-
seguenze sulle zone circostanti con I'argomento:

e Vibrazioni e rumore aereo secondario

Vengono descritte solo le modifiche rispetto al pro-
getto definitivo approvato nel 2008.

1.1. Documenti di riferimento

e DO0118-02377 Vibrazioni e rumore aereo se-
condario

e D0792-02918-30 Corografia sovrastruttura e
protezione dalle vibrazioni

1.2. Modifiche rispetto al PD 2008

Per I'elaborato di modifica Allacciamento alla circon-
vallazione di Innsbruck dell'opera della Galleria di
Base del Brennero viene approfondito solo l'area
parziale della galleria di interconnessione ubicata alla
terrazza del Mittelgebirge (Aldrans - Patsch).

1.2.1. Condizioni quadro

Le gallerie di interconnessione alla circonvallazione
di Innsbruck sono state sottoposte a delle modifiche
sia per quanto attiene la loro posizione orizzontale
che verticale. La velocita di marcia massima ammes-
sa nelle gallerie di interconnessione € ora di 140
km/h rispetto a 120 km/h di cui al progetto approvato.

Queste modifiche rendono necessario eseguire un
nuovo calcolo e una nuova valutazione delle immis-
sioni previste in termini di vibrazione e rumore aereo
secondario senza e con l'adozione di provvedimenti
volti alla protezione dalle vibrazioni per la fase di e-
sercizio Z20 ovvero Z21.
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Anderungsoperat Einbindung Umfahrung Innsbruck
Fachbereich XV: — Auswirkungen auf die Umgebung

Technischer Bericht
Erschitterungen und sekundérer Luftschall

1.2.2. Beschreibung und Bewertung der Auswir-
kungen

In der folgenden Tabelle 1 werden die aktualisierten
Prognoseresultate fur die Betriebsphase sowie in
Klammern die Anderungen gegeniiber dem EP 2008
dargestellt. Infolge der Lagednderung der Verbin-
dungstunnel wurden zwei Prognoseorte neu festge-
legt.

Fur die Bauphase erglbt sich keine Anderung.
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Relazione Technica
Vibrazioni e rumore aereo secondario

1.2.2. Descrizione e valutazione degli impatti

La tabella 1 seguente rappresenta sia i risultati previ-
sionali aggiornati per la fase di esercizio sia in paren-
tesi le modifiche rispetto al PD 2008. A causa della
posizione modificata delle gallerie di interconnessio-
ne sono stati definiti due luoghi di previsione nuovi.

Per la fase di costruzione non risulta alcuna modifica.
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Abbildung 1: Lage der Prognoseorte zur Ermitt-
lung der Auswirkungen beziglich Er-
schitterungen und sekundéaren Luft-
schalls fur die Betriebsphase im
Haupttunnel Abschnitt Mittelgebirgs-

terrasse (Aldrans — Patsch).

lllustrazione 1: Posizione dei luoghi di previsione per
il rilevamento degli impatti relativi alle
vibrazioni e al rumore aereo secon-
dario per la fase di esercizio nell'area
parziale Galleria principale tratto ter-
razza del Mittelgebirge (Aldrans —
Patsch)
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PROGNOSERESUTATE BEZUGLICH ERSCHUTTERUNGEN UND SEKUNDAREN LUFTSCHALLS — TEIL-
RAUM HAUPTTUNNEL ABSCHNITT MITTELGEBIRGSTERRASSE (ALDRANS — PATSCH)
RISULTATI DELLE PREVISIONI IN RISPETTO ALLE VIBRAZIONI E AL RUMORE AEREO SECONDARIO —
AREA PARZIALE GALLERIA PRINCIPALE TRATTO TERRAZZA DEL MITTELGEBIRGE (ALDRANS —
PATSCH)

Betriebsphase / Fase di esercizio

Nr./ | Prognoseort, Nutzung / Km Tunnel Zustand / | Erschiitterungen (Anderun- | Sekundarer Luftschall (An-
N° Luogo di previsione, uso West; rauml. Stato gen) / derungen) /
Abstand / km Vibrazioni (modifice) Suono secondario (modifi-
galleria ovest, Kg.s ce)
distanza Lamaxm [dBA]
Tag / giorno | Nacht/ notte | Tag / giorno | Nacht/ notte
Lanser Str. 44, Igls km 3,74;
9 Wohnen / abitazione 245 m Z20 0,01 (0,00) 0,01 (0,00) 25 (0) 25 (0)
Badhausstr. 19c, Igls km 4,35;
10 Wohnen / abitazione 301 m 220 0,01 (0,00) 0,01 (0,00) 27 (0) 27 (0)
Heiligwasserwiese 1, Igls km 5,54; .
11| Girof Ufficio 427 m Z20 0,01 (0,00) | 0,01 (0,00) 22 (0) 22 (-1)
1p | LanserStr. 7b, Aldrans km1049%; | Z0 | | oor | o001 | 28 | 28
Wohnen / abitazione 151 m Z20 0,04 (-0,01) | 0,04 (-0,01) 36 (+1) 36 (+1)
13+ | Bahnhofweg 21, Aldrans | km 11,00%; | 20 | | 001 | 001 | 27 | 27 .
Wohnen / abitazione 149 m 720 0,05 0,05 35 35
14 fg:]sseerosenwelher 125, km 12,11 **); ______Z_Q ___________ Q '_Q:l'_____ ______p_‘_o_]: ___________ 2_5 ______________ 2_5 _______
Wohnen / abitazione 240 m Z20 0,02 (0,00) 0,02 (0,00) 30 (0) 30 (0)
Am Winkel 207, Lans km 12,67 **;
15 Wohnen / abitazione 248 m 220 0,02 (0,00) 0,02 (0,00) 29 (-1) 29 (-1)
Kralbergweg 29, Lans km 11,96 **;
***) g g 1 ’ 1
25 Wohnen / abitazione 297 m 220 0,02 0,02 =0 S0
Grenzwerte / Valori limite 0,10 0,10 25 25

*) Verbindungstunnel West / Galleria di collegamento ovest
) Verbindungstunnel Ost / Galleria di collegamento est
=) neuer Prognoseort wegen Lageénderung der Tunnel / Nuovo luogo di previsione dovuto alla posizione modificata della

galleria

Tabelle 1:

Prognoseresultate

Erschitterungen

und sekundarer Luftschall fur die Ist-
Situation Z0 und Betriebssituation Z20
ohne Malinahmen — Teilraum Haupt-
tunnel Abschnitt Mittelgebirgsterrasse
(Aldrans — Patsch). Werte fett und
grau hinterlegt = Grenzwertliberschrei-

tung

Die gegeniiber dem EP 2008 abgeleiteten Verande-
rungen der Immissionen sind marginal.

Die Wirkungsintensitat und Eingriffserheblichkeit fir
den Teilraum Haupttunnel Abschnitt Mittelgebirgster-
rasse (Aldrans — Patsch) erfahren deshalb keine An-
derung und werden weiterhin als mittel bzw. gering
eingestulft.

Tabella 1:

Risultati previsionali vibrazioni e rumo-
re aereo secondario per la situazione
attuale Z0 e la fase di esercizio Z20
senza misure — Area parziale Galleria
principale tratto terrazza del Mittelge-
birge (Aldrans — Patsch). Valori in
grassetto su sfondo grigio = supera-
mento dei valori limite

Rispetto al progetto definitivo 2008 le immissioni
hanno subito delle modifiche marginali.

L'intensita d'impatto e lincisivita per l'area parziale
Galleria principale tratto terrazza del Mittelgebirge
(Aldrans - Patsch) non subiscono delle modifiche e
continuano ad essere classificate media ovvero ridot-

te.
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Brenner Basistunnel BBT SE

Anderungsoperat Einbindung Umfahrung Innsbruck
Fachbereich XV: — Auswirkungen auf die Umgebung

Technischer Bericht
Erschitterungen und sekundérer Luftschall

1.2.3. Festlegung von Malinahmen zur Vermei-
dung, Verminderung und zum Ausgleich
der Auswirkungen

In der folgenden Tabelle 2 werden die aktualisierten
Prognoseresultate fiir die Betriebsphase mit Erschit-
terungsschutzmafRnahmen sowie in Klammern die
Anderungen gegeniiber dem EP 2008 dargestellt. In-
folge der Lageanderung der Verbindungstunnel wur-
den wie in Tabelle 1 zwei Prognoseorte neu festge-
legt.

Fur die Bauphase ergibt sich keine Anderung.
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Settore XV: Conseguenze sulle zone circostanti
Relazione Technica
Vibrazioni e rumore aereo secondario

1.2.3. Individuazione delle misure per evitare,
ridurre e compensare gli impatti

La tabella 2 seguente rappresenta sia i risultati previ-
sionali aggiornati per la fase di esercizio con i prov-
vedimenti antivibrazione sia, in parentesi, le modifi-
che rispetto al PD 2008. A causa della posizione mo-
dificata delle gallerie di interconnessione sono stati
definiti due luoghi di previsione nuovi di cui alla tabel-
la 1.

Per la fase di costruzione non risulta alcuna modifica.

PROGNOSERESUTATE BEZUGLICH ERSCHUTTERUNGEN UND SEKUNDAREN LUFTSCHALLS — TEIL-
RAUM HAUPTTUNNEL ABSCHNITT MITTELGEBIRGSTERRASSE (ALDRANS — PATSCH)
RISULTATI DELLE PREVISIONI IN RISPETTO ALLE VIBRAZIONI E AL RUMORE AEREO SECONDARIO —
AREA PARZIALE GALLERIA PRINCIPALE TRATTO TERRAZZA DEA MITTELGEBIRGE (ALDRANS —
PATSCH)

Betriebsphase mit Mallnahmen / Fase di esercizio con misure

Nr./ | Prognoseort, Nutzung / Km Tunnel Zustand / | Erschiitterungen (Anderun- | Sekundarer Luftschall (An-
N° Luogo di previsione, uso West; rauml. Stato gen) / derungen) /
Abstand / km Vibrazioni (modifice) Suono secondario (modifi-
galleria ovest; Ks.s ce)
distanza Lamaxm [dBA]
Tag / giorno | Nacht/ notte | Tag / giorno | Nacht / notte
Lanser Str. 44, Igls km 3,74;
9 Wohnen / abitazione 245 m Z20 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 21 (0) 21 (0)
Badhausstr. 19c, Igls km 4,35;
10 Wohnen / abitazione 301 m Z20 0,01 (0,00) 0,01 (0,00) 23 (-1) 23 (-1)
Heiligwasserwiese 1, Igls km 5,54;
11 Biiro / ufficio 427'm Z20 0,01 (0,00) 0,01 (0,00) 22 (0) 22 (-1)
1p | LanserStr. 7b, Aldrans km10,49%; | Z0 | 001 | 001 | 28 | .. 28
Wohnen / abitazione 151 m Z20 0,01 (-0,01) | 0,01 (-0,01) |27 (-1) [25]" 25 (0)
13+ | Bahnhofweg 21, Aldrans | km 11,00%; | 20 | 001 | 001 | 27 | 2
Wohnen / abitazione 149 m 720 0,01 0,01 27 [25° 25
” /L*g:] feerosenweihef 125 vmizarwe: |20 | 001 _]....001 | . 25 2
a)
Wohnen / abitazione 240 m Z20 0,01 (0,00) 0,01 (0,00) | 25 (0) [21] 21 (-4)
Am Winkel 207, Lans km 12,67 **;
15 Wohnen / abitazione 248 m Z20 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 21 (-4) 21 (-4)
Kralbergweg 29, Lans km 11,96 *;
***) ’ ’
25 Wohnen / abitazione 297 m 220 0,00 0,00 22 22
Grenzwerte / Valori limite 0,10 0,10 25 25

*) Verbindungstunnel West / Galleria di collegamento ovest
) Verbindungstunnel Ost / Galleria di collegamento est
=) neuer Prognoseort wegen Lageanderung der Tunnel /

Nuovo luogo di previsione dovuto alla posizione modificata della galleria

a)

in eckigen Klammern nur Neubaustrecke / tra parentesi quadre solo la linea di nuova costruzione

Tabelle 2: Prognoseresultate  Erschitterungen
und sekundarer Luftschall fur die Ist-
Situation Z0 und Betriebssituation 220
mit MalRnahmen — Teilraum Haupttun-

nel Abschnitt Mittelgebirgsterrasse

Tabella 2: Risultati delle previsioni riguardo le vi-
brazioni e il suono secondario per la
situazione attuale Z0 e la fase di eser-
cizio Z21 con misure — Area parziale

Galleria principale tratto terrazza della

D0792-XV-02-TB-02377 Brannar Basistunne! BET SE
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Brenner Basistunnel BBT SE

Anderungsoperat Einbindung Umfahrung Innsbruck
Fachbereich XV: — Auswirkungen auf die Umgebung

Technischer Bericht
Erschitterungen und sekundérer Luftschall

(Aldrans — Patsch). Werte fett und
grau hinterlegt = Grenzwertuberschrei-
tung

In den beiden Réhren des BBT-Haupttunnels bleibt
die ErschitterungsschutzmaBhahme am Fahrweg
ein leichtes Masse-Feder-System vom Typ Il oder lli
(Westréhre km 2,90 - km 4,65 und Ostrohre km 2,90
- km 4,60) unverandert vorgesehen.

In den Réhren der Verbindungstunnel zur Umfahrung
Innsbruck wird als ErschitterungsschutzmaflZnahme
am Fahrweg ein leichtes Masse-Feder-System vom
Typ Il oder lll bei Fester Fahrbahn (Westrohre km
10,58 - km 13,70; Ostréhre km 10,58 - km 13,50)
bzw. eine Unterschottermatte bei Schotterfahrbahn
(West- und Ostréhre km 10,01 - km 10,58) vorgese-
hen. Der Ubergang von der Schotterfahrbahn der
Umfahrung Innsbruck zur Festen Fahrbahn in den
Verbindungsréhren befindet sich neu beim Beginn
der neuen Ro6hre der Verbindungstunnel. Einen
Uberblick tber die Erschiitterungsmanahmen am
Gleis gibt Abbildung 2.
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Settore XV: Conseguenze sulle zone circostanti
Relazione Technica
Vibrazioni e rumore aereo secondario

Mittelgebirge (Aldrans — Patsch). Valo-
ri in grassetto con sfondo grigio = su-
peramento dei valori limite

Nelle due canne della galleria principale (galleria
ovest km 2,90 - km 4,65 e galleria est km 2,90 -
km 4,60) come misura di protezione dalle vibrazio-
ni rimane previsto I'impiego di un sistema a masse
flottanti leggero del tipo Il o 11l senza variazioni..

Nelle canne delle gallerie di interconnessione alla
circonvallazione Innsbruck come misura di prote-
zione dalle vibrazioni & previsto I'impiego di un si-
stema a masse flottanti leggero del tipo Il o 1l (gal-
leria ovest km 10,58 - km 13,70; galleria est km
10,58 - km 13,50), o rispettivamente materassini
sottoballast nel caso di una sovrastruttura in mas-
sicciata (galleria ovest e est km 10,01 - km 10,58).
La zona di transizione tra la sovrastruttura in mas-
sicciata della circonvallazione di Innsbruck e la
piattaforma in cemento armato nelle canne di in-
terconnessione € situata ora all'inizio della canna
nuova della galleria di interconnessione.
L’lllustrazione 2 mostra una visione d’insieme delle
misure contro le vibrazioni al binario.
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Abbildung 2:  Malinahmeniibersicht fir die Be-
triebssituation Z21 im Teilraum
Haupttunnel Abschnitt Mittelgebirgs-
terrasse (Aldrans — Patsch).

lllustrazione 2: Visione d’insieme delle misure per la
situazione di esercizio Z21 nell'area
parciale Galleria principale tratto ter-
razza della Mittelgebirge (Aldrans —
Patsch).
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Anderungsoperat Einbindung Umfahrung Innsbruck

Fachbereich XV: — Auswirkungen auf die Umgebung
Technischer Bericht
Erschitterungen und sekundérer Luftschall

Die gegeniiber dem EP 2008 abgeleiteten Verande-
rungen der Immissionen sind marginal. Bei einigen
Prognoseorten reduzieren sich sogar die prognosti-
zierten Immissionen.

Die Restbelastung fur den Teilraum Haupttunnel Ab-
schnitt Mittelgebirgsterrasse (Aldrans — Patsch) er-
fahrt keine Anderung und wird weiterhin als keine bis
sehr gering eingestuft.

1.3. Zusammenfassende Beurteilung

Die gegenuber dem EP 2008 abgeleiteten Verande-
rungen der Immissionen sind marginal. Bei einigen
Prognoseorten reduzieren sich sogar die prognosti-
zierten Immissionen. Durch die vorgesehenen Er-
schitterungsschutzmaflinahmen kann die Restbelas-
tung auf ,keine bis sehr gering" abgesenkt werden.
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Elaborati di modifica allacciamento circonvall. Innsbruck

Settore XV: Conseguenze sulle zone circostanti
Relazione Technica
Vibrazioni e rumore aereo secondario

Rispetto al progetto definitivo 2008 le immissioni
hanno subito delle modifiche marginali. Per alcuni
luoghi di previsione si riducono addirittura le immis-
sioni pronosticate.

L'impatto residuo per l'area parziale Galleria principa-
le tratto terrazza del Mittelgebirge (Aldrans - Patsch)
non subisce delle modifiche e continua ad essere
classificato da ridotto a estremamente ridotto.

1.3. Valutazione conclusiva

Rispetto al progetto definitivo 2008 le immissioni
hanno subito delle modifiche marginali. Per alcuni
luoghi di previsione si riducono addirittura le immis-
sioni pronosticate. Grazie ai provvedimenti antivibra-
zione previsti € possibile ridurre l'impatto residuo a
"da ridotto a estremamente ridotto".
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