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Spostamento del tratto della strada per lavori di costruzione della galleria di base del Brennero in fascia

di rispetto tra i km 490+500 e 491+400 della S.5. 12 del Brennero a Mezzaselva (comune di Fortezza)

in riscontro alla Vs. domanda del 26.04.2012 con la presente si autorizzano i lavori in oggetto alle segue
condizioni:

nti

— Poiche in questa zona verranno costruiti una zona artigianale ed il nuovo tracciato della pista ciclabile, per
quello che riguarda lo spostamento del tratto della strada statale, dovranno essere coinvolti, sia il comune di

Fortezza, che la Comunitd comprensoriale Val d'lsarco.
— | raggi delle curve dovranno essere ampliate possibilimente da 400 a 500 m.
-~ La larghezza della sede stradale dovra essere mantenuta,

80,0 cm, asfalto base 0/40: 12,0 cm, binder 0/29: 8,0 cm, tappeto 2a categoria 0/12 min: 3,0 cm).

larghezza.
- Afine lavori i tratti danneggiati dovranne essere ripristinati immediatamente.

Il sottefondo della strada dovra essere eseguito secondo le nostre prescrizioni tecniche (sottofonde min.
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Nei tratti , nei quali viene costruita una 3a corsia, la sede stradale dovra essere asfaltata in tutta la

- Dovra essere montato il guardrail del tipo H2, ai ponti invece del tipo H3 (tipo autostrada), oppure il tipo

nuovo H2 PAB BPC.
- Per quello che riguarda I'asfalto dovra essere usato bitume modificato.

granulometria maggiore ( per esempio 0/15 x 2,5 = 37,50 mm).
— Non potranno essere posati pozzetti o dispositivi di sbarramento sulla carreggiata.

terreno dovra essere passato alla Provincia Autonoma di Bolzano - Demanio strade.

Lo strato d'usura dovra essere della 2a categoria. Lo spessore dello strato deve essere di 2,5 volte della

Se al termine dei lavori di costruzione della galleria BB, rimarra il nuovo tracciato della strada, questo

1-39100 Bozen = Silvius-Magnago-Platz 10 1-39100 Bolzano « Piazza Silvius Magnago 10
Fax 0471/412639 Fax 0471/412639
Steuer-Nr. 00390090215 » ID. NR, IT00390090215 Cod. fisc. 00380090215 » Nr. ID. IT00390090215

jm—
—

I

il

s


itanglom
Casella di testo
Bz.01.600.40.10  "Uff Strade"
45322E_Autoriz variante SS12_Isarco


Autonome Provinz Bozen-Stdtirol Provincia Autonomna di Bolzano-Alto Adige

L'autorizzazione s’intende comungque rilasciata:

a) senza pregiudizio per i diritti di terzi;

b) con I'obbligo del rifacimento dei danni derivanti dai lavori ¢ depositt concessi;
¢) con la facolta dell' Amministrazione Provinciale di imporre nuove condizioni.

La presente autorizzazione o copia conforme dovra essere tenuta nel luogo dei lavori ed essere esibita
su richiesta.

Avverso il presente provvedimento pud essere proposto ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro il
termine di 30 giorni dalla sua notifica.

Distinti saluti

Direttore d'ufficio

Dot stmo Tomio
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