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Kalotte / Calotta

Bauablauf — Fasen schematisch

Fasi esecutive — schematiche

Regelprofil Kaverne / Sezione tipo camerone
M/Scala 1/100

0B-Sicherung:

14 Stk SB—Anker 360kN, L=8.0m / 4.0m
im Bereich OB—Anker 1.00x1.00m:
SpC 25/30 ds=10cm + 1 Lage AQ60
restliche 0B: SpC 25/30 ds=5cm
Consolidamento del fronte di scavo:
nr.14 bulloni autoperforanti 360kN, L=8.0m / 4.0m
nella zona dei bulloni 1.00x1.00m:
SpC 25/30 ds=10cm + 1 rete AQ60
fronte di scavo rimanente: SpC 25/30 ds=5cm

6-7 Stk. SB—Anker, 360kN, L=10.00m

nr.6-7 bulloni autoperforanti, 360kN, L=10.00m ———
N\

3 Stk. SB—Anker, 360kN, L=10.00m
nr.3 bulloni autoperforanti, 360kN, L=10.00m ——

— —
— —

4 Stk. SB—Anker, 360kN, L=8.00m
nr.4 bulloni autoperforanti, 360kN, L=8.00m

— —
—
— —

—
- —
—

Abwicklung / Sviluppo
M /Scala 1/100

. —
—

Bestehender Zufahrtsunnel Ahrental ZTA
Galleria di accesso Ahrental ZTA

Verformungsschlitze aktiv:

mit Stauchelemente Nr. 2 Stiick, b=43cm
Aperture per deformazione attive:

con elementi deformabili nr.2, b=43cm

1. Lage SpB ds=25cm
1. strato SpB ds=25c¢m

10-11 Stk. SB—Anker, 360kN, L=8.00m

nr.10-11 bulloni autoperforanti, 360kN, L=8.00m

2. Lage SpB ds=10cm

2. Fase

Kalotte / Calotta

56 Stk. SelbstbohrspieBe, L= 4.00m, e=1.00m, a=0.30m
nr.56 infilaggi autoperforanti, L=4.00m, e=1.00m, a=0.30m
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Vortriebsrichtung
Direzione di avanzamento

=

2. strato SpB ds=10cm

Verformungsschlitze aktiv:
mit Stauchelemente Nr. 2 Stiick, b=43cm
Aperture per deformazione attive:

con elementi deformabili nr.2, b=43cm

ds oberhalb Schlitze 0,35m / ds sopra le aperture 0,35m
ds unterhalb Schlitze 0,25m / ds sotto le aperture 0,25m

1. Lage SpB ds=25cm
1. strato SpB ds=25c¢m

Kalotte / Calotta

Strosse | / Ribasso |

6-7 Stk. SB—Anker, 360kN, L=10.00m
_——nr.6-=7 bulloni autoperforanti, 360kN, L=10.00m
/

Verformungsschlitze:

mit Stauchelemente Nr. 2 Stiick, b=43cm
Aperture per deformazione:

con elementi deformabili nr.2, b=43cm

Spritzbeton ds=35cm, 2 Lagen AQG0

Spritz—beton ds=35cm, 2 strati AQ60
Ausbaubogen 115/22/32 Wx=94cm3, F=15,64cm2
Centina reticolare 115/22/32 Wx=94cm3, F=15,64cm2

3 Stk. SB—Anker, 360kN, L=10.00m
— nr.3 bulloni autoperforanti, 360kN, L.=10.00m

_ —
. —

— —
—

—_
—
—_

Spritzbeton ds=35cm, 2 Lagen AQG0
Spritz—beton ds=35cm, 2 strati AQ60

max. 1.00m

—
—_
—

Verformungsschlitz b=43cm
Apertura per deformazione b=43cm

Verformungsschlitz b=43cm

Apertura per deformazione b=43cm -

4 Stk. SB—Anker, 360kN, L=8.00m

max. 2.00m

L Strosse |l L

Strosse |

Kalotte

Strosse |

Strosse I

1 Ribasso Il 1

Ribasso |

Calotta

Ribasso |

Ribasso I

— /— nr.4 bulloni autoperforanti, 360kN, L=8.00m

Spritzbeton ds=35¢m, 2 Lagen AQG0
Spritz—beton ds=35cm, 2 strati AQ60

max. 2.00m

Verformungsschlitze inaktiv:
Aperture per deformazione inattive:

ds oberhalb Schlitze 0,35m / ds sopra le aperture 0,35m
ds unterhalb Schlitze 0,25m / ds sotto le aperture 0,25m

Langsablauf / Sviluppo longitudinale
M/Scala 1/100

2. Lage SpC €25/30 ds=10cm, 1 Lage AQ60
2. strato SpC €25/30 ds=10cm, 1 strato AQ6O

Kalotte / Calotta

Strosse | / Ribasso |

Strosse Il / Ribasso Il

ds Kalotte+Strosse | 0,35m / ds Calotta+Ribasso | 0,35m
ds Strosse Il 0,25m / ds Ribasso Il 0,25m

1. Lage Spritzbeton ds=25cm, 1 Lage AQ60

1. fase Spritz—beton ds=25cm, 1 strato AQ60

Kalotte / Calotta

Ausbaubogen 115/22/32 Wx=94cm3, F=15,64cm2

Centina reticolare 115/22/32 Wx=94cm3, F=15,64cm2

Strosse | / Ribasso |

Yy~ V-V V-V V. V. V. V. V V. V V V VvV V V V VvV VvV VvV VvV VvV VvV VvV Vv Vv Vv

Strosse Il / Ribasso Il

Sohle / Arco rovescio

ds Kalotte+Strosse 1+Strosse Il (0,25+0,10m)
ds Calotta+Strozza 14Strozza Il (0,25+0,10m)
ds Sohle 0,35m

ds Arco rovescio 0,35m

10-11 Stk. SB—Anker, 360kN, [=8.00m
nr.10-11 bulloni autoperforanti, 360kN, L=8.00m

SelbstbohrspieBe, L= 4.00m, e=1.00m, a=0.30m
Infilaggi autoperforanti, L=4.00m, e=1.00m, a=0.30m
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x) Nachlauf, siehe Bauablauf / distanza, vedi fasi esecutive

Gffnungsldnge /apertura max. 8.00m

)

—_

Legende / Legenda:

Kalotte / Calotta
Strosse | / Ribasso |
Strosse Il / Ribasso I

Sohle / Arco rovescio

Selbstbohranker 360kN, L=8.00m
Bulloni autoperforanti 360kN, L=8.00m

Selbstbohranker 360kN, L=10.00m
Bulloni autoperforanti 360kN, L=10.00m

= OO

Verechenbare Fldche fiir die Spritzbetonsicherung der Ortsbrust
Superficie da contabilizzare per la messa in sicurreza del fronte
di scavo in spritz—beton

|
1
|
1
AUSBAUTYP 2 - KALOTTE Abschlagslange max. / 1,00 m
Lunghezza di abbattimento max.
SEZIONETIPO 2 - CALOTTA Ubermafs (tm) / 25cm Linie 1a/Linea la, 27,99 m
Sovrascavo geologico (iim)
Uberprofil (u?) / 15 cm Ausbruch-'Linie 2 133,08 n?
Sovrascavo tecnico (Up) / Scavo (Linea 2)
Bereich / Campo Spezifikation / Specificazione Enh?[t Beschreibung / Descrizione Dimensionen / Dimensioni Mengiellfm/ Faktor / Coeff. Sutzmittel§umnie{
/ Unita Quantita per ml Somma consolidamenti
Spritzbeton me |1 Lage Spritzbeton Spe 25/30/ 25 cm 7,00 20,0 139,95
1. strato spritzbeton Spc 25/30
e 2. Lage Sprit.zbeton Spc 25/30/ 10 em 2.80 ) )
2. strato spritzbeton Spc 25/30
Bew ehrung bergseitig / Mattenstahl M550 /
112 AQ60 27,99 1,0 27,99
Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550 Q
Bew ehrung hohlraurriseitig/ e Mattenstahl M550 / AQ60 27.99 ) )
Armatura spritzbeton interna Rete elettrosaldata M550
Sicherung / . . R . . 115/22/32 Wx=94cn®,
Protezione Ausbaubogen / Sostegno con centine m | Gittertrager / Centina reticolare F=15,64cnP 27,99 2,0 55,98
Anker / Bulloni di ancoraggio m | Selbstbohranker, 360 kN/ 10,5 St./n., 1=8,0m 84,00 1,7 142,80
Bulloni autoperforanti, 360kN
Anker / Bulloni di ancoraggio m |Selbsthohranker, 360KN/ 13,0 St/n., -10,0m 130,00 1,7 221,00
Bulloni autoperforanti, 360kN
SpieRe / Infilaggi suborizzontali m Se.lbstb'ohrspieBe, a=Q,3, e=1,0/ 56 St./n., I=4,0m 224,00 1,3 291,20
Infilaggi autoperforanti, a=0,3, e=1,0
Auftlen von Zwickeln unter SpielSe / | - 5it7peton Spe 25/30 . 1,00 14,0 14,00
Riempimento degli spaci sotto gli infilaggi
Verformungsschlitzg/ m mit Staucheiemente b=9.43m/ 2.0 2,00 5.0 10,00
Aperture per deformazione con elementi deformabili b=0.43m
. m? | Spritzbeton Spc 25/30 5cm 5,95 14,0 83,36
Spritzbeton -
m?  |Spritzbeton Spc 25/30 10cm 1,40 14,0 19,60
Ortsbrustsicherung Bew ehrung / Armatura e |Matenstahl M5S0/ AQ60 14,00 2,0 28,00
/ Consolidamento - e Relts e:)et:]rosildata MSEO /
fronte di scavo Ort§ rustanker / st/n. Sel si ohranker, 369 N, e=4,0m 14 St/n., =8,0m 28,00 8.0 224,00
Ancoraggio al fronte di scavo Bulloni autoperforanti, 360kN, e=4,0m
Versetzeri der Arikerplatte /. st/n. ohne Vorspaniiung / ) 14,00 17 23,80
Posa della piastra di ancoraggio senza pretensionamento
Summe / Totale 1281,68
AUSBAUTYP 2 - STROSSE | Abschlagslinge max. / 2,00 m
Lunghezza di abbattimento max.
SEZIONE TIPO 2- RIBASSO | Ubermafs (tm) / 20 cm Linie 1a/Lineala,  8,03m
Sovrascavo geologico (um)
Uberprofil (u?) / 15 cm Ausbruch-.Linie 2 82.69
Sovrascavo tecnico (Up) / Scavo (Linea 2)
Bereich / Campo Spezifikation / Specificazione Enh?{t Beschreibung / Descrizione Dimensionen / Dimensioni Meng?/lfm/ Faktor / Coeff. Sutzmntel;umme{
/ Unita Quantita per ml Somma consolidamenti
Spritzbeton me |1 Lage Spritzbeton Spe 25/30 / 25 cm 2,01 20 40,15
1. strato spritzbeton Spc 25/30
me 2. Lage Spriizbeton Spc 25/30/ 10 em 0,80 ) )
2. strato spritzbeton Spc 25/30
Bew ehrurig bergseitig / e Mattenstahl M550 / AQ60 8,03 10 8,03
Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550
Sicherung / iti
_ g Bew ehrung hohlrauniseitig/ e Mattenstahl M550 / AQ60 8,03 ) )
Protezione Armatura spritzbeton interna Rete elettrosaldata M550
Ausbaubogen / Sostegno con centine m | Gittertrager / Centina reticolare 115/22/32 Wx=94cn, 8,03 2,0 16,06
F=15,64cn?
Anker / Bulloni di ancoraggio m [Selbstbohranker, 360 kN/ 12 St/n., 1510,0m 60,00 17 102,00
Bulloni autoperforanti, 360kN
Auftillen Mehrausbruch / e |Spritzbeton Spe 25/30 - 0,25 14,0 3,50
Riempimento sovrascavo
Ortsbrustsicherung
/ Consolidamento Spritzbeton m?  |Spritzbeton Spc 25/30 5cm 2,93 14,0 41,08
fronte di scavo
Summe / Totale 210,82

Bauablauf:

2. Ausbau Kalotte:

3. Nachlauf Strosse I:

5. Ausbau Strosse I:

6. Nachlauf Strosse Il

8. Ausbau Strosse II;

9. Nachlauf Sohle:

10. Ausbruch Sohle:

11. Ausbau Sohle:

1. Ausbruch Kalotte, Abschlagslinge max. 1.00m

4. Ausbruch Strosse I, Abschlagslinge max. 2.00m

7. Ausbruch Strosse I, Abschlagslinge max. 2.00m

- Offnungsldnge max. 8.00m

Anmerkung zu Spritzbeton — Lagenverbund:

- Herstellung Strosse | nach Abschluss Ausbau Kalotte

- Spritzbeton Ortsbrust nach jedem Abschlag
- Vorspritzen der Laibung (5cm), Bewehrung, Ausbaubogen nach jedem Abschlag

- Spritzbeton 1. Lage (15+5¢m), nach jedem Abschlag
- Ankerung am 2. Ausbaubogen nach jedem Abschlag
- 2. Lage Spritzbeton, d=10cm, mit Bewehrung hohlraumseitig

- Herstellung Strosse Il nach Abschluss Ausbau Strosse |

- Spritzbeton Ortsbrust nach jedem Abschlag
- Vorspritzen der Laibung (5cm), Bewehrung, Ausbaubogen nach jedem Abschlag

- Spritzbeton 1. Lage (15+5¢cm), nach jedem Abschlag
- Ankerung am 2. Ausbaubogen nach jedem Abschlag
- 2. Lage Spritzbeton, d=10cm, mit Bewehrung hohlraumseitig

- Herstellung Sohle nach Abschluss Ausbau Strosse I

- Vorspritzen, duBere Bewehrung, Spritzbeton duBere Lage
- innere Bewehrung, Spritzbeton innere Lage
- Spritzbeton darf mit Schwerfahrzeugen nicht befahren werden

Spritzbeton Ortsbrust nach jedem Abschlag, mit Bewehrung nur bei OB—Ankern
- Ortsbrustanker nach jedem 4. Abschlag
- Vorspritzen der Laibung (5cm), Bewehrung, Ausbaubogen nach jedem Abschlag
- Spritzbeton 1. Lage (15+5¢m) mit Verformungsschlitzen und Stauchelementen, b=43cm, nach jedem
Abschlag, Verstdrkung (10cm) im Bereich des SchachtfuBes
- Vorauseilender SpieBschirm vor jedem Abschlag am 1. Ausbaubogen
- Ankerung am 2. Ausbaubogen nach jedem Abschlag
- Anschlag Schacht gem@8 Plan 01-V41-TU-001-KSM-D0787-00011-00 nach Erreichen des
Vortriebsendes an der Kavernenstimwand
- 2. Lage Spritzbeton, d=10cm, mit Bewehrung hohlraumseitig bis oberhalb der
Verformungsschlitze in der Kalotte, nach Vortriebsende an der Stimwand der Kaverne

Vor Autbringen der inneren/ 2. Lage Spritzbeton mit 10cm Dicke ist zur Sicherstellung des Lagenverbundes eine
Aufrauung der Oberfldche der 1. Lage vorzunehmen z.B. durch sorgfdltiges Abwaschen o.d.

Fasi esecutive:

1. Scavo in calotta, sfondo max. 1.00m

2. Posa sostegni calotta:
spritz—beton sul fronte dopo ogni sfondo, con armatura solo nella zona dei bulloni dl fronte
bulloni al fronte ogni 4 sfondi

prespritz sul contorno del cavo (5cm), posa armatura e centina dopo ogni sfondo

spritz—beton di 1.fase (15+5¢m) con aperture per deformazioni e elemetni deformabili, b=43cm,

dopo ogni sfondo, rinforzo (10cm) in corrispondenza dl piede del pozzo
infilaggi in avanzamento prima di ogni sfondo sulla 1. centina
posa dei chiodi radiali alla 2. centina dopo ogni sfondo

zona di innesto con il pozzo secondo elaborato 01-V41-TU-001-KSM-D0787-00011-00 dopo la fine

dello scavo della calotta

spritz—beton di 2. fase, d=10cm, con armatura dll'interno fino al lato superiore delle aperture per
deformazioni in calotta dopo la fine dello scavo alla parete frontale

3. Distanza ribasso |
scavo del ribasso | dopo la fine dello scavo e della messa in sicurezza della calotta

4, Scavo ribasso |, sfondo max. 2.00m

9. Posa sostegni ribasso |:
spritz—beton sul fronte dopo ogni sfondo
prespritz sul contorno del cavo (5cm), posa armatura e centina dopo ogni sfondo
spritz—beton di 1. fase (15+5cm) dopo ogni sfondo

posa dei chiodi radiali alla 2. centina dopo ogni sfondo
spritz—beton di 2. fase, d=10cm, con armatura all'interno

6. Distanza ribasso II:
scavo del ribasso Il dopo la fine dello scavo e della messa in sicurezza del ribasso |

7. Scavo ribasso Il, sfondo max. 2.00m

8. Posa sostegni ribasso II:
spritz—beton sul fronte dopo ogni sfondo

prespritz sul contorno del cavo (5cm), posa armatura e centina dopo ogni sfondo

spritz—beton di 1. fase (15+5cm) dopo ogni sfondo
posa dei chiodi radiali alla 2. centina dopo ogni sfondo

spritz—beton di 2. fase, d=10cm, con armatura all'interno

9. Distanza arco rovescio:
scavo dell'arco rovescio dopo la fine dello scavo e della messa in sicurezza del ribasso |l

10. Scavo arco rovescio:
apertura max. 8.00m

11. Posa sostegni arco rovescio:
prespritz, armatura esterna, spritz—-beton esterno
armatura interna, spritz—beton interno
non possono sorpaassare mezzi pesanti sullo spritz

Annotazioni sull'aderenza dei strati di spritz—beton:

Prima di proiettare lo strato interno / 2. strato di spritz—beton con spessore di 10cm & da rendere ruvida la

superficie del 1. strato per garantime I'aderenza, per esempio con un lavaggio accurato.

Anmerkungen:

trasversali

1. Die Ausbautypen werden unabhdnging voneinander fiir Kalotte,
Strosse, und Sohle festgelegt

2. Die Reihenfolge des Einbaues der Stiitzmittel in Bezug zu den
einzelnen Abschidgen ist gemd8 Plandarstellung / Bauablauf
ginzuhalten

3. Die StutzmaBnahmen sind vor Ort auf Basis des

Tunnelbautechnischen Rahmenplans festzulegen

4. Die angegebenen Mengen an Baustahligitter sind theoretische Mengen
ohne Berlicksichtigung von Uberlappungen in Ldngs— und
Querrichtung

Annotazioni:

1. Le sezioni di scavo vengono definiti indipendentemente per calotta,

ribasso e arco rovescio

2. Per la successione di posa dei sostegni in riferimento ai rispettivi
sfondo si fa riferimento all'elaborato grafico / alle fasi esecutive

3. La scelta dei sostegni viene fatta in cantiere in base al
‘programma quadro per la realizzazione di opere in sotterraneo”

4, Le quantitd di rete elettrosaldata riportate sono da intendersi come
quantitd teoriche senza considerare sovrapposizioni longitudinali e
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Abschlagslange max. /

AUSBAUTYP 2 - STROSSE Il ; . 2,00 m
Lunghezza di abbattimento max.
SEZIONE TIPO 2 - RIBASSO || Ubermafs (Gm) / 20 cm Linie 1a/Lineala] 9,71 m
Sovrascavo geologico (im)
Uberprofil (u?) / 15 cm Ausbruch-.Linie 2 84,13 e
Sovrascavo tecnico (lp) / Scavo (Linea 2)
Bereich / Campo Spezifikation / Specificazione Enhgi‘t Beschreibung / Descrizione Dimensionen / Dimensioni Mengiellfm/ Faktor / Coeff. Sutz miue|§umnie /
/ Unita Quantita per ml Somma consolidamenti
Spritzbeton me 1.Lage Spriizbeton Spe 25/30/ 25cm 2,43 20 48,55
1. strato spritzbeton Spc 25/30
2. Lage Spritzbeton Spc 25/30 /
m? . 10cm 0,97 - -
2. strato spritzbeton Spc 25/30 © ©)
Bew ehrurig bergseitig / - Mattenstahl M550 / AQ60 971 1.0 971
Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550
Sicherung / iti
_ g Bew ehrung iiohlrauniseitig / - Mattenstahl M550 / AQ60 9,71 ) )
Protezione Armatura spritzbeton interna Rete elettrosaldata M550
Ausbaubogen / Sostegno con centine m |Gittertrager / Centina reticolare 115/22/32 Wx=94cn, 9,71 2,0 19,42
F=15,64cn?
Anker / Bulloni di ancoraggio m Selbs'ibohranker, 369 KN/ 16 St./n., I-8,0m 64,00 1,7 108,80
Bulloni autoperforanti, 360kN
Aufflen Mehrausbruch / me | Spritzbeton Spc 25/30 - 0,25 14,0 3,50
Riempimento sovrascavo
Ortsbrustsicherung
/ Consolidamento Spritzbeton m8  [Spritzbeton Spc 25/30 5cm 2,02 14,0 28,25
fronte di scavo
Summe / Totale 218,23
AUSBAUTYP 2- SOHLE Offr.iungssl.ange max. / 8.00 m Apstand zur Sirosse max. / s. Bagablauf / Yedl
Lunghezza di abbattimento max. Distanza sul ribasso max.: fasi di costruzione
SEZIONE TIPO 2 - ARCO ROVESCIO Ubermeifs (u@ / 10cm Linie 1a/ Linea la 20,22 m
Sovrascavo geologico (iim)
Ausbruch / Scavo: Sohlgew 6lbe mlt Lang.st.eilung / Uberproi‘il (UE)) / 5cm Ausbruch-l_.inie 2/ 57.47 e
Arco rovcescio con divisione Sovrascavo tecnico (Uip) Scavo (Linea 2)
Bereich / Campo Spezifikation / Specificazione Enh?[t Beschreibung / Descrizione Dimensionen / Dimensioni Mengiellfm/
/ Unita Quantita per ml
e 1. Lage Spriizbeton Spc 25/30/ 25 cm 5,06
. 1. strato spritzbeton Spc 25/30
Spritzbeton 2. Tage Spritzbeton Spc 25/30 /
- . Lage pri.z eton Spc 10 em 2,02
Sicherun 2. strato spritzbeton Spc 25/30
g Bew ehrung ausen / Mattenstahl M550 /
. e AQ60 20,22
Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550
Bew ehrling mneri / e Mattenstahl M550 / AQ60 20,22
Armatura spritzbeton interna Rete elettrosaldata M550
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attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausschreibungsplanung

Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione d'appalto
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V41 Luftungskaverne Ahrental und Schacht Patsch
V41 Camerone di ventilazione Ahrental e pozzo di Patsch
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