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Detail Ubergang Kalotte—Strosse | / Dettaglio giunto calotta—ribasso |

Bauzustand Kalottenausbruch / stato scavo dello scavo calotta

M /Scala 1/20

Betonstahimatte gem. Ausbautyp
Reti elettrosaldate secondo sezione tipo

Gittertrdger gem. Ausbautyp
Centina reticolare secondo sezione tipo

Anschlussbewehrung
#10/20cm, L=0.80m
Armatura di collegamento
$10/20cm, 1=0.80m

Aussparung im Spritzbeton
zur Verwahrung der
Anschlussbewehrung

Spazio libero per I'armatura

di collegamento

FuBplatte
Piastra di base
Keil

Cuneo

Detail Ubergang Kalotte—Strosse | / Dettaglio giunto calotta—ribasso |

// Spritzbeton SpC25/30

/ Spritz-beton SpC25,/30

Kalotte
Calotta

Strosse |
Ribasso |

Bauzustand Strossenausbruch / stato scavo dello scavo strozza

M /Scala 1/20

FuBplatte
Piastra di base

Anschlussbewehrung
$10/20cm, L=0.80m
Armatura di collegamento
#10/20cm, L=0.80m

Betonstahimatte gem. Ausbautyp
Reti elettrosaldate secondo sezione tipo

Gittertriiger gem. Ausbautyp
Centina reticolare secondo sezione tipo

Spritzbeton SpC25/30
Spritz—beton SpC25/30

Kalotte
Calotta

<
<
<
<
)

Strosse |
Ribasso |

Bolzen mit Schlitz fiir Keilverbindung

Bullone con fessura per I'inserimento del cuneo

Detail Ubergang Strosse I-Strosse Il / Dettaglio giunto ribasso I-ribasso |
Bauzustand Strossenausbruch / stato scavo dello scavo ribasso

M /Scala 1/20

ds

Betonstahimatte gem. Ausbautyp
Reti elettrosaldate secondo sezione tipo

Gittertrdger gem. Ausbautyp
Centina reticolare secondo sezione tipo

Anschlussbewehrung

#10/20cm, L=0.80m
Armatura di collegamento
¢10/20cm, L=0.80m

Aussparung im Spritzbeton
zur Verwahrung der
Anschlussbewehrung

Spazio libero per I'armatura

di collegamento

s
AR

FuBplatte
Piastra di base

Keil
Cuneo

0¢'0%

Spritzbeton SpC25/30

Strosse |

/— Spritz—beton SpC25/30

Ribasso |

<

Strosse |l

Ribasso ||

Detail Ubergang Strosse I-Strosse Il / Dettaglio giunto ribasso I-ribasso |
Bauzustand Strossenausbruch / stato scavo dello scavo ribasso

M /Scala 1/20

ds

FuBplatte
Piastra di base

Spritzbeton SpC25/30

Strosse |

/—Spritz—beton SpC25/30

Ribasso |

Anschlussbewehrung
#10/20cm, L=0.80m
Armatura di collegamento
#10/20cm, L=0.80m

Betonstahimatte gem. Ausbautyp
Reti elettrosaldate secondo sezione tipo

Gittertrdger gem. Ausbautyp
Centina reticolare secondo sezione tipo

Detail Anschluss an den Bestand im Bereich Aufweitung ZTA /
Dettaglio collegamento al rivestimento di prima fase esistente nell’ area

allargo ZTA
M/Scala 1/20

Betonstahimatte gem. Ausbautyp
Reti elettrosaldate secondo sezione tipo

Gittertrdger gem. Ausbautyp
Centina reticolare secondo sezione tipo

+2.05
v

Strosse |

Ribasso |

FuBplatte
Piastra di base

Betonstahimatte Bestand
Reti elettrosaldate esistenti

G0

+1.50
AVA

Keil
Cuneo

Strosse I

Ribasso |l

& Bestehende Betonstahimatte freilegen

Mettere dllo scoperta la rete el. esistente

Strosse |l

Ribasso |l

Bolzen mit Schiitz fiir Keilverbindung
Bullone con fessura per I'inserimento del cuneo

Detail Verformungsschlitz mit Stauchelemente (Ausbautyp 2)
Dettaglio apertura per deformazione con elementi deformabili (sezione tipo 2)

M /Scala 1/20

Betonstahimatte gem. Ausbautyp
Reti elettrosaldate secondo sezione tipo

Gittertrdger gem. Ausbautyp
Centina reticolare secondo sezione tipo

Detail Ubergang Strosse I-Sohle / Dettaglio giunto ribasso ll—arco rovescio
Bauzustand Strossenausbruch / stato scavo dello scavo ribasso

M /Scala 1/20

Betonstahimatte gem. Ausbautyp
Reti elettrosaldate secondo sezione tipo

Gittertrdger gem. Ausbautyp
Centina reticolare secondo sezione tipo

FuBplatte
Piastra di base

Aussparung im Spritzbeton
zur Verwahrung der
Anschlussbewehrung

Spazio libero per I'armatura
di collegamento

Keil

Cuneo

Spritzbeton SpC25/30
Spritz—beton SpC25/30

Strosse |l
Ribasso |l

Sohle
Arco rovescio

Detail Ubergang Strosse I-Sohle / Dettaglio giunto ribasso ll—arco rovescio
Bauzustand Strossenausbruch / stato scavo dello scavo ribasso

M /Scala 1/20

Betonstahimatte gem. Ausbautyp
Reti elettrosaldate secondo sezione tipo

Gittertrdger gem. Ausbautyp
Centina reticolare secondo sezione tipo

FuBplatte
Piastra di base

Keil
Cuneo

Anschlussbewehrung
#10/20cm, L=0.80m
Armatura di collegamento
$10/20cm, L=0.80m

Betonstahimatte gem. Ausbautyp
Reti elettrosaldate secondo sezione tipo

Verformungsschlitz:

mit Stauchelemente, b=43cm
Apertura per deformazione:

con elementi deformabili, b=43cm

Spritzbeton SpC25/30
Spritz—beton SpC25/30

Strosse ||
Ribasso I

Sohle
Arco rovescio
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Ausschreibungsplanung

Progettazione d'appalto

Mit Beteiligung der Europaischen Union aus dem Haushalt

*
* 7k o .
* * der Transeuropaischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben
* *
** ** Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea
*

attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

V41 Liftungskaverne Ahrental und Schacht Patsch
V41 Camerone di ventilazione Ahrental e pozzo di Patsch
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