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Detail Schacht / Particolare pozzo
M /Scala 1/20

2.Lage Spritzbeton SpC25/30, ds=10cm

Zstrato Spritz-beton SpC25/30, ds=10cm T 171 1
SB-Anker, 250kN KO NN
N\
N\

N\
Bulloni autoperforanti, 200kN ——M AV ANNN
....................... .\..\ M AL A NA AF
Ankerplatte / Piastra di ancoraggio NN
\

$235, 200x200x10mm

Mutter / Dado
SW=41mm L=50mm

Hohlraumseitiges BSTG fiir Uberlappung freilassen
Spazio per la sovrapposizione della rete el. interna AQG0 — |

Baustahlgitter AQ60 Holraumseitig

Rete el. AQ6O interna
1.Lage Spritzbeton SpC25/30, ds=20cm

1.strato Spritz-beton SpC25/30, dsFZOCfﬂ\

Baustahlgitter AQ60 Bergseitig
Rete el. AQ60 esterna

Ausbaubogen 95/22/32 Wxp=70cm3, Fpyy=15cm2
Centina reticolare 95/22/32 Wxyi=70cm3, Fpi=15cm2

SelbstbohrspieBe, L= 3.00m, e=1.00m, a=0.30m
Infilaggi autoperforanti, L=3.00m, €=1.00m, a=0.30m

Bergseitiges BSTG fiir Uberlappung freilassen
Spazio per la sovrapposizione della rete el. interna AQ60

20.20

Schachtsohle
Fondoscavo pozzo

Bauablauf:
- Vorauseilender SpieBschrim vor jedem Abschlag am 1. Ausbaubogen
- Ausbruch Schacht, Abschlagsidnge max. 1.00m

oD \\ \

1.00 1.00
1 2weites Feld / sec. campo

Aktueller Abschlag / ultimo sfondo

1

- Vorspritzen Laibung Scm, Einbau BSTG bergseitig, 15cm Spritzbeton, Einbau BSTG hohlraumseitig

nach jedem Abschlag
- Ankerung im 2. Feld und Aufbringen der 2. Lage Spritzbeton (10cm)

Fasi esecutive:
- infilaggi in avanzamento prima di ogni sfondo sulla 1. centina
- scavo del pozzo, sfondo massimo 1.00m

- 5cm prespritz sul cotorno del cavo, posa rete elettrosaldata esterna, 15cm spritz—beton, posa

rete elettrosaldata interna dopo ogni sfondo

- bullonatura radiali nel 2. campo di avanzamento e proiezione 2. fase di spritz—beton (10cm)

Regelprofil Schacht / Sezione tipo pozzo
M /Scala 1/100

15 Stk. SB—Anker, 250kN, L=3.00m
nr.15 bulloni autoperforanti, 250kN, L=3.00m

72 Stk. SelbstbohrspieBe, L= 3.00m, ¢=1.00m, a=0.30m
nr.72 infilaggi autoperforanti, L=3.00m, e=1.00m, a=0.30m

15 Stk. SB—Anker, 250kN, L=3.00m
nr.15 bulloni autoperforanti, 250kN, L=3.00m

Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AQ60
Spritz—beton ds=30cm, 2 strati AQG0
Ausbaubogen Wx=78cm3, F=1564cm2

Centina reticolare Wx=78cmJ, F=1564cm2

Langsschnitt / Profilo longitudinale
M /Scala 1/100

1
eC.

5.20

Alsbautyp 3 gemdB Plan / Sezione tipo 3 s
01-V41-SC-001-KSM-D0787-00006—00

1.30

1.30

ca. 10.00m
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Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AQG0
Spritz—beton ds=30cm, 2 strati AQG0

Lockermaterial / materidle sciolto

V41 Liftungskaverne Ahrental und Schacht Patsch

sbaubogen 95/22/32 Wx=78cm3, F=15,64cm2

reticolare 95/22/32 Wx=78cm3, F=15,64cm2 — |

angenommene Felslinie gemdB
Bohrung Pa-B-02/13

linea di roccia ipotizzata sec.
perforazione di sondaggio

PA-B-02/13 \
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Ausbautyp 2 / Sezi

o/o 2

siehe Detail Schacht
vedi particolare pozzo

- Bei Wasserdrang Noppenfolie und Entlastungsschiduche / Verpressschlduche einbauen. Die Schiéuche miissen

- Nel caso di venute d'acqua dowranno essere posati in opera quaine bugnate con tubi di drenaggio / tubi
spritz—beton i tubi dowranno essere iniettati.

— I
B v, == / X X
— / \ _ R L.
AUSBAUTYP 2 - LUFTUNGSSCHACHT schiagsiange max. 0om |t e 2
Lunghezza di abbattimento max. S e U |
UbermaR (iim) / - . 3
SEZIONE TIPO 2 - POZZO DI VENTILAZIONE . . 15cm Linie 1a/ Linea la 19,16 m -
Sovrascavo geologico (im) 5
Uberprofll (u?) / 10 em Ausbruch-'Llnle 2 35,26 P £
Sovrascavo tecnico (up) / Scavo (Linea 2)
Bereich / Campo Spezifikation / Specificazione Enhg{t Beschreibung / Descrizione Dimensionen / Dimensioni Me”_g?"fm’ Faktor / Coeff. Sutzmlttel.summe/.
/ Unita Quantita per ml Somma consolidamenti
me |1 Lage Sprlt.zbeton Spc 25/30/ 20 em 383 20,0 76,64  SelbstbohrspieBe, L= 3.00m, e=1.00m, a=0.30m
Spritzbeton 1. strato spritzbeton Spc 25/30 Infilaggi autoperforanti, L=3.00m, e=1.00m, 0=0.30m
e 2. Lage Sprlt'zbeton Spc 25/30/ 10 cm 1,92 20,0 38,32
2. strato spritzbeton Spc 25/30
Bew ehrung bergseitig / e Mattenstahl M550 / AQ60 19.16 2.0 38,32
Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550
Armetura sprisbeton mern | ™ _|Fete sltrosedats Moo AQG0 Anmerkungen_/_Annotazione
P 95122132 Wx=T8erT - Uberlappung Baustahlgitter: Vertikalrichtung 220cm; Umfangsrichtung 230cm
Sicherung Ausbaubogen / Sostegno con centine m | Gittertréger / Centina reticolare F—15 64c_m2 ’ 38,32 2,0 76,64
Selbstbohranker- 250 kN7 R nach Aushdrtung der AuBenschale verpresst werden.
Anker / Bulloni di ancoraggio m Bulloni auto erfc;ranti 250KN 15,0 St./n., I=3,0m 45,00 1,7 76,50
P ’ - Sowraposizione della rete el.: direzione verticale 220cm; direzione radiale 230cm
. L . _ Selbstbohrspiel3e, a=0,3, e=1,0/
SpieRe / Infilaggi suborizzontali m S o _ 72.0 St./n., I=3,0m 216,00 1,3 280,80 o , o o .
Infilaggi autoperforanti, a=0,3, e=1,0 di iniezione. Dopo I'awenuto indurimento del rivestimento in
Auffillen von Zw ickeln unter Spiel3e / .
. . ) . S .| m3 |Spritzbeton Spc 25/30 - 1,29 14,0 18,06
Riempimento degli spaci sotto gli infilaggi
Summe 634,02

|

ca. 2.00m
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materiale sciolto

(saturato)

V41 Camerone di ventilazione Ahrental e pozzo di Patsch
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Ausbautyp 2
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