Typenquerschnitt Larm- / Sichtschutzwall

Sezione trasversale barriera antirumore / protezione visiva
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Detail Verkleidung
Particolare rivestimento
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Lageplan BE-Flache Padastertal mit bewehrter Erde Ansicht A-A
Planimetria area di cantiere Padastertal con terra armata Prospetto A-A
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Spritzbetongerinne T — —
Canale in calcestruzzo progetto ‘
B=5,00m ken (Bestand)
H=1,00m Parete ck sca di

Bdschung Ebene BE-Flache Padasterta
Scarpata piano area di cantiere Padastertal
Neigung / Pendenza: 30°

Bewehrte Erde Ebene BE-Flache Padastertal
Terra armata piano area di cantiere Padastertal
Neigung / Pendenza: 45°

Tosbecken (Auslauf Umleitungssto
Vasca di dissipazione (sbocco cunicole’di dev

A
“‘\\“\\' 0%
=l

esistente)

Geogitter / Geogriglie
U siehe Schnitt
L vedi sezione
N Typ/Tipo | Lim] | Um] Resisteﬁsgfzs{?agzkiilrtué [kN/m]
1-16 Tenax TT 090 7,50 1,00 90
17-33 Tenax TT 060 5,00 1,00 60
U U siehe Schnitt
Lo—oll_ vedi sezione
L variabel
L variabile
Nr. Typ /Tipo Lim] | Ulm] Resisteﬁ;gf:s{:giilrt\é [kN/m]
34 Tenax TT 045 4,37 1,00 45
35 Tenax TT 045 4,04 1,00 45
36 Tenax TT 045 3,71 1,00 45
37 Tenax TT 045 3,38 1,00 45
38 Tenax TT 045 3,05 1,00 45
39 Tenax TT 045 2,72 1,00 45
40 Tenax TT 045 2,39 1,00 45
41 Tenax TT 045 2,06 1,00 45
42 Tenax TT 045 1,73 1,00 45
Legende Legenda

Tenax TT 045 oder gleichwertig
Tenax TT 060 oder gleichwertig
Tenax TT 090 oder gleichwertig
Bestehender Boden
Deponieoberflache

Muttererde

Tenax TT 045 o equivalente
Tenax TT 060 o equivalente
Tenax TT 090 o equivalente
Terreno esistente
Superficie di deposito

Terreno vegetale

Deponiematerial Materiale di deposito

Geogitter Tenax TT 060 oder gleichwertig

Geogriglia Tenax TT 060 o equivalente

Geogitter Tenax TT 090 oder gleichwertig "7\ Geogriglia Tenax TT 090 o equivalente

Basisdrainagestrang Deponie || [ [ | [] Drenaggio di base deposito

Verformungsmesspunkt [ ]
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Koordinatensystem / Sistema di coordinate:

BBT_TM-WGS84

Hohensystem / Sistema altimetrico: UELN
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