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±0.00

+Y

+X

Spritzbetonsicherung

sostegno in spritzbeton

Sohlplatte Ortbeton d=50cm bewehrt

lastra arco rovescio piatto in cls armato

Theoretische Ausbruchlinie

linea teorica di scavo

Raum für Verschleißschicht  in SpC bewehrt

spazio per strato di usura in spritzbeton armato

Regelquerschnitt - Typ UST- Flache Sohle

Sezione tipo UST - Arco rovescio piatto

theor. Ausbruchsfläche / Area di scavo teorica: 21.90m² (15cm Spritzbeton)

M/Scala 1:50

Lichtraum Regelquerschnitt OBW

sagoma limite sezione a cielo aperto

Fahrraum Lichtraum 3,00x3,40m

Sagoma limite pista carrabile 3,00x3,40m

Verschleißschicht  in SpC bewehrt

strato di usura in spritzbeton armato

Spritzbetonsicherung

sostegno in spritzbeton

Sohlgewölbe Ortbeton  bewehrt

arco rovescio profondo in cls armato

Theoretische Ausbruchlinie

linea teorica di scavo
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Regelquerschnitt - Typ UST- Sohlgewölbe

Sezione tipo UST - Arco rovescio

theor. Ausbruchsfläche / Area di scavo teorica: 25.86m² (20cm Spritzbeton)

M/Scala 1:50

Lichtraum Regelquerschnitt OBW

sagoma limite sezione a cielo aperto

Verschleißschicht  in SpC bewehrt

strato di usura in spritzbeton armato

Raum für Verschleißschicht  in SpC bewehrt

spazio per strato di usura in spritzbeton armato

Fahrraum Lichtraum 3,00x3,40m

Sagoma limite  pista carrabile 3,00x3,40m
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Regelquerschnitt - Typ USTA - Flache Sohle

Sezione tipo USTA - Arco rovescio piatto

theor. Ausbruchsfläche / Area di scavo teorica: 42,73m² (15cm Spritzbeton)

M/Scala 1:50

Lichtraum Regelquerschnitt OBW

sagoma limite sezione a cielo aperto

Verschleißschicht

in Spritzbeton

strato di usura

in Spritzbeton armato

Sohlplatte Ortbeton bewehrt d=50cm

lastra arco rovescio piatto in cls armato

Spritzbetonsicherung

sostegno in spritzbeton

Theoretische Ausbruchlinie

linea teorica di scavo

Füllbeton unbewehrt

calcestruzzo non armato

Fahrraum Lichtraum 3,00x3,40m

Sagoma limite  pista carrabile 3,00x3,40m

Raum für Verschleißschicht

in Spritzbeton

spazio per strato di usura

in Spritzbeton armato
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Regelquerschnitt - Typ USTA - Sohlgewölbe

Sezione tipo USTA - Arco rovescio

theor. Ausbruchsfläche / Area di scavo teorica: 50,92m² (15cm Spritzbeton)

M/Scala 1:50

Spritzbetonsicherung

sostegno in spritzbeton

Theoretische Ausbruchlinie

linea teorica di scavo

Raum für Verschleißschicht

in Spritzbeton

spazio per strato di usura

in Spritzbeton armato

Füllbeton unbewehrt

calcestruzzo non armato

Fahrraum Lichtraum 3,00x3,40m

Sagoma limite  pista carrabile 3,00x3,40m

Verschleißschicht

in Spritzbeton

strato di usura

in Spritzbeton armato

Sohlgewölbe Ortbeton bewehrt

arco rovescio profondo in cls armato
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ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:

1. Regelquerschnitt rechtwinkelig auf Längsachse.

Sezione tipo rettangulare sul asse longitudinale.
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