Regelquerschnitt - Typ VTW- Tiefes Sohlgewolbe

Sezione tipo VTW - Arco rovescio

theor. Ausbruchsflache / Area di scavo teorica: 88.40m? (20cm Spritzbeton)

M/Scala 1:50

Beleuchtung
Fari illuminazione

RHS aus Betonfertigteilen

H2,B,W5, 100/64/400

Sistemi di fermo in pezzi prefabbricati in calcestruzzo
H2,B,W5, 100/64/400

Gehweg/Marciapiede
Lichtraum/sagoma limite:
Breite/Largh.: 1,00m
Hohe/Altezza: 2,20m

Betondecke d=25¢cm gema3 RVS
piano stradale in cemento d=25cm

Zementstabilisierte Tragschicht d=20cm gem3B3 RVS
strato di base cementato d=20cm

Geotextil/geotessile

Dehnfuge mit Weichfaserplatte 20/200
giunto di dilatazione con panello tenero 20/200

Drainagekies 16/32
giaia di drenaggio 16/32
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~ Achse Querschnitt
Asse sezione tipo

Achse Tunnel ZT Wolf Sid
Asse galleria ZT Wolf Sud
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Ausbruchsicherung
sostegno di prima fase

Fahrweg/Pista carrabile:
Lichtraum/sagoma limite:
Breite/Largh: 6.50m
Hohe/Altezza: 4.50m

Mehrzweckrohr MZR DN 315 in Mortelbett

Verzug bei Tiefpunkt VTW/EKS

Tubo plurifunzionale MZR DN 315 su letto di malta
Cambio altezza variabile al dunto basso

Reinigungsschacht DN 1000
auf Mortelbett alle 100m
Pozzo mautenzione DN 1000
in malta ogni 100m

2x Entwasserungsleitung
2x condotto di drenaggio a pressione

Betonwiderlager unbewehrt
Spallain cls non armato

Entwasserungsgraben mit Kies
Canaletta di drenaggio con giaia

Sohlgewolbe unbewehrt
arco rovescio in cls non armato
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ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:
1. Regelguerschnitt rechtwinkelig auf Langsachse.
Sezione tipo rettangulare sul asse longitudinale.
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