Regelquerschnitt - Typ ZTW - Flache Sohle

Sezione tipo ZTW - Arco rovescio piatto

theor. Ausbruchsflache / Area di scavo teorica: 106.36m? (20cm Spritzbeton)

M/Scala 1:50

Regelquerschnitt - Typ ZTW - Sohlgewolbe

+8.463

Fahrweg, Lichte Hohe 4.50m

Lichte Breite 7.25m

Pista carrabile, luce altezza 4.50m
luca larghezza 7.25m

Ausbruchsicherung
sostegno di prima fase

Mehrzweckrohr MZR DN 315 in Mortelbett
Tubo plurifunzionale MZR DN 315 su letto di malta

Reinigungsschacht DN 1000 auf Mortelbett
~alle 100m

Pozzo manutenzione DN 1000 in malta
~ogni 100m

Befondecke d=25cm gemafl3 RVS
piano stradale in cemento d=25cm

Zementstabilisierte Tragschicht d=20cm gemal3 RVS
strato di base cementafo d=20cm
Geotextil/geotessile

Dehnfuge mit Weichfaserplatte 20/200
giunto di dilatazione con panello tenero 20/200

Drainagekies 16/32
giaia di drenaggio 16/32

Befonwiderlager unbewehrt
Spalla in cls non armato

Entwdsserungsgraben mit Kies
Canalefta di drenaggio con giaia

+0.000

-0.1000
-0.550
-

Sezione tipo ZTW - Arco rovescio

—_— P

Achse Querschnitt
Asse sezione tipo

Beleuchtung
Fari illuminazione

Gehweq, Lichte Hohe 2.20
Lichte Breite 1.00m

luce larghezza 1.00m

m

Marciapiede, luce altezza 2.20m
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ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:
1. Regelquerschnitt rechtwinkelig auf Langsachse.
Sezione fipo rettangulare sul asse longitudinale.
Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione
Revision / Anderungen / Verantwortlicher Anderung / Datum /
Revisione Cambiamenti Responsabile cambiamento Data
50 Endfassung Ausschreibungsplanung/ Edizione finale progettazione d'appalto H.C Kurzweil 10.10.2012

theor. Ausbruchsflache / Area di scavo teorica: 118.01m? (20cm Spritzbeton)

M/Scala 1:50

+8.463

Fahrweg, Lichte Hohe 4.50m

Lichte Breite 7.25m

Pista carrabile, luce altezza 4.50m
luca larghezza 7.25m

Ausbruchsicherung
sostegno di prima fase

Mehrzweckrohr MZR DN 315 in Mortelbett
Tubo plurifunzionale MZR DN 315 su letto di malta

Reinigungsschacht DN 1000 auf Mortelbett
~alle 100m

Pozzo manutenzione DN 1000 in malta
~ogni 100m

Beftondecke d=25cm gemaf3 RVS
piano stradale in cemento d=25cm

Zementstabilisierte Tragschicht d=20cm gemaf3 RVS
strato di base cementato d=20cm

Geotextil/geotessile

Dehnfuge mit Weichfaserplatte 20/200
giunto di dilatazione con panello tenero 20/200

Drainagekies 16/32
giaia di drenaggio 16/32

Betonwiderlager unbewehrt
Spallain cls non armato

Entwasserungsgraben mit Kies
Canaletta di drenaggio con giaia

+0.000

-0.100
-0.550

-1.250
-1.300
-2.000
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Sistemi di fermo in pezzi prefabbricati in calcestruzzo
H2,B,W5, 100/64/L00
2x Entwasserungsleitung
2x condofto di drenaggio a pressione
Deckel Reinigungsschacht
Einlaufgitter Klasse D
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con griglia classe D
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